Zdkladni skola Slezskd Ostrava, Bohuminskd 72, prispévkovd organizace

JAZYKOVA UCEBNA

Dokument popisuje rekonstrukci stavajici odborné uc¢ebny pro 25 zaki (z toho jedno misto je
prizptisobené pro uzivani imobilnim Zdkem) a 1 ucitele.

Cilem rekonstrukce je vybudovat novou jazykovou ucebnu vybavenou modernimi
technologiemi, nabytkem a pomiickami pro vyuku cizich jazyk. Pi#i modernizaci uc¢ebny je
pocitano s vymeénou podlahové krytiny.

Obrdzek 1 - Stdavajici stav
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NABYTEK

13 ks lavice dvoumistna stavitelna. Horni deska 130x50 cm, tl. 18mm, ABS hrana 2 mm. Pod
horni deskou koSe pozinkované. Ha¢ky pro zavéseni tasek. Bytelna kovova konstrukce lavice.
Nohy lavic z trubkové profilu o priiméru min. 40 mm. Zbytek konstrukce z plochoovalnych
trubek 50x30 mm a 45x20. Vyskové nastaveni ve velikostech 3-7. Prestavéni pomoci Sroubti
na imbusovy kli¢ a kloboucku na pruZiné zajiStujici snadné prestavéni z jedné polohy do jiné.

[lustrac¢ni obrazek:

24 ks - Zidle: kovova konstrukce vyrobena z plochoovalnych profild. Polohovatelna vel. 4 - 6.
Plastové koncovky a kluzaky proti poSkrabani podlahy. Seddk a opérak ohyband preklizka s
horni vrstvou 0,5 mm umakartu - tzv. CPL povrch proti poskrabani.

[lustrac¢ni obrazek:

1 ks - zidle ¢alounéna - potahova latka nehotlava, odéruvzdornost 90 000 cykld. Kovova
konstrukce vyrobena z plochoovalnych profilli, povrchova tprava komaxit, kolec¢ka. Vyskové
nastaveni pistem.

1 ks - katedra bude vyrobena z laminované dievotrisky tl. 18 mm, hrany 2 mm ABS.

Rozmér katedry: §140 x h60 x v 74 cm. V boc¢nici - noze katedry bude kabelova priichodka pro
skryté vedeni kabeltl. V levé spodni ¢asti katedry bude uzamykatelny box pro ulozeni PC boxu.
V boxu jsou umistény 3ks zasuvky 230V. Odvétrani boxu proti prehrati PC bude zajisténo
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plastovymi vzdusniky. Zavétrovaci deska stolu bude vyvySena o 5 cm na droven pracovni desky
- proti prepadt véci ze stolu. Podél zavétrovaci desky povede tunel z DTDL pro skryté vedeni
kabelaZe do skrifiky u katedry. Dekor laminované dievotiisky a barvu hran ABS upfesni
zadavatel pii realizaci. Predpoklad: kombinace dieviny a unidekoru. Stil je pevné prikotven k

podlaze.

1 ks - skiinka policova §100 x h42 cm vyrobend z laminované drevottisky tl 18 mm s 2 mm ABS
hranami, policova kryta plnymi uzamykatelnymi dvirky. Sokl min. 4 cm opati'en ¢irou vytiraci
listou. Zadova deska stolu bude vyvySena o 5 cm na tiroven pracovni desky - proti piepadt véci
ze stolu. Podél zadové desky uvnitt skiiiiky povede tunel z DTDL pro skryté veden{ kabelaze z
katedry do zdi. Dekor laminované dievottisky a barvu hran ABS upresni zadavatel pti realizaci.
Pfredpoklad: kombinace dieviny a unidekoru. Zamykani skrinky bude =zajisténo také
elektronickym ¢ipovym zadmkem s off-line funkci. Celni (&teci) dil i zadni (napéjeci) dil zamku
kovovy. Indikace nizkého stavu baterii. Alarm p¥i nasilném vyhmatnuti stielky). Moznost
prifadit neomezené mnozstvi Cipa.

[lustrac¢ni obrazek:
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1 ks - Sk pro uloZeni vyukovych materiald a pomticek vyrobena z laminované dievotrisky tl.
18 mm s 2 mm ABS hranami. Spodni ¢ast policova uzamykatelna plnymi dvirky. Horni ¢ast
policova prosklena (bezpecnostni kalené sklo uloZzené v DTDL listach). Rozmér skriné: $85 x
v180 x h42 cm. Sokl skiiné je opatien Cirou vytiraci liStou. Dekor laminované drevottisky a
barvu hran ABS upresni zadavatel pti realizaci. Predpoklad: kombinace dfeviny a unidekoru.

[lustrac¢ni obrazek:
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2 ks - skiinl policova o rozmérech $261 x h40 x v200 cm vyrobena z laminované drevotrisky tl.
18 mm s 2 mm ABS hranami. Spodni ¢ast policova uzamykatelnd plnymi dvifky. Horni ¢ast
policova prosklena (bezpecnostni kalené sklo uloZené v DTDL listach).. Sokl min 4 cm opatien
Cirou vytiraci liStou. Boky sk¥iné jsou lemovany deskou pro zakryti mezeri mezi skiini a sténou
- pilifem. Dekor laminované dievotrisky a barvu hran ABS upfesni zadavatel pti realizaci.
Ptredpoklad: kombinace direviny a unidekoru.

[lustrac¢ni obrazek:

1 ks - Police o délce 90 cm vyrobené z laminované dievotiisky tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou
podlepenou vodéodolnym lepidlem.

[lustrac¢ni obrazek:
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4 ks - Interiérova nasténnd vitrina s magnetickym lakovanym povrchem, hlinikovy ram,
uzamykatelné polykarbonové dvere se zamkem. Rozmér 150x100x5 cm.

[lustrac¢ni obrazek:
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Tabule keramickad magneticka bild o rozméru 200 x 120 cm. Hlinikovy ram, hlinikova poli¢ka
po celé délce. Tabule je usazena na jednom stfedovém pylonu vyrobeném z laminované
direvotrisky tl. 18 mm s 2 mm ABS hranami. V tomto pylonu je elektricky dalkové ovladany
zdvih tabule. Pod polickou je na levé strané umisténo kabelové ovladani vysky tabule pro posuv
nahoru a dolu. K tabuli je také dodan dalkovy ovladac.

[lustrac¢ni obrazek:

(00

Pozn.: Barvy, dekory

Veskeré dekory a barvy ndbytku, barvy potahu ¢alounéni, kovovych ¢asti a ostatni budou
upfesnény zadavatelem pii realizaci. Zadavatel si vyhrazuje pravo volby jakékoli barvy a
dekoru dostupnych na ¢eském trhu, s prihlédnutim na jeho aktualni dostupnost.
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PC UCEBNA

11| Zatemnéni oken

Elektrické dalkové ovladané lamelové vnitini zatemnéni oken. 10 ks okenni vyklenek: $§116 x
v205. Predokenni rolety jsou sloZeny z lamel, jeZ jezdi ve vodicich listach, a nahote se roluji do
viditelného boxu. Schranka na roletu je umisténa na okennim rdmu bez nutnych zmén na
stavajicim okné.

[lustrac¢ni obrazek:

Pozn.: Barvy, dekory

Veskeré dekory a barvy nabytku, barvy potahu ¢alounéni, kovovych ¢asti a ostatni budou
upiesnény zadavatelem pri realizaci. Zadavatel si vyhrazuje pravo volby jakékoli barvy a
dekoru dostupnych na ¢eském trhu, s prihlédnutim na jeho aktualni dostupnost.
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UCEBNA DILEN

K rekonstrukci ucebny dilen je zpracovana projektova dokumentace (PD) reSici stavebni
upravy ucebny. Soucasti PD jsou vykresy ptidorysu ucebny a rozsah rekonstrukénich praci.

NABYTEK

Tabule keramicka magneticka bila o rozméru 200 x 120 cm. Hlinikovy ram, hlinikova policka
po celé délce. Tabule je usazena na jednom stfedovém pylonu vyrobeném z laminované
direvotrisky tl. 18 mm s 2 mm ABS hranami. V tomto pylonu je elektricky dalkové ovladany
zdvih tabule. Pod poli¢kou je na levé strané umisténo kabelové ovladani vysky tabule pro posuv
nahoru a dolu. K tabuli je také dodan dalkovy ovladac.

[lustrac¢ni obrazek:

[l

Pracovni Zidle s pistem stavitelnou vyskou. Plastovy kiiZ na koleckach. Sedak polyuretanovy
kulaty.

[lustrac¢ni obrazek:

Dilensky sttil: $itka 2000, vyska 850, hloubka 750 mm, nosnost zadsuvky 80 kg. Pracovni deska
buk masiv 40mm. Kontejner se tfemi zasuvkami.



Zdkladni Skola Slezskd Ostrava, Bohuminskd 72, prispévkovd organizace

[lustrac¢ni obrazek:

Sestava skrini o celkovém rozméru $255 x h54 x v220 cm vyrobena z laminované di'evotrisky
tl. 18 mm s ABS hranami. Skiiné policové kryté plnymi uzamykatelnymi dviiky. Sokl min 4 cm
opatien Cirou vytiraci liStou. Ustaveni a seSroubovani skiini pevné k sobé. Zamky cylindrické
1ze odemknout tzv. generalnim klicem.

Sestava skiini o celkovém rozméru $§225 x h54 x v220 cm vyrobend z laminované drevotiisky
tl. 18 mm s ABS hranami. Skiiné policové kryté plnymi uzamykatelnymi dvirky. Sokl min 4 cm
opatien ¢irou vytiraci liStou. Ustaveni a seSroubovani skiini pevné k sobé. Zdmky cylindrické
lze odemknout tzv. generalnim kli¢em.

Kryty radiatorti vyrobené z laminované drevotrisky tl.18mm s ABS hranami. Pfedni dilce
odnimatelné pro pristup k radiatoru. Horni desky opatreny kovovymi vzdu$niky pro postup
tepla. Celkova délka obloZeni: 10,57m. VysSka 84 cm, hloubka 15 cm.

Pozn.: Barvy, dekory

Veskeré dekory a barvy nabytku, barvy potahu calounéni, kovovych ¢asti a ostatni budou
upfesnény zadavatelem pii realizaci. Zadavatel si vyhrazuje pravo volby jakékoli barvy a
dekoru dostupnych na ¢eském trhu, s prihlédnutim na jeho aktualni dostupnost.
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