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PC UCEBNA

Dokument popisuje rekonstrukci stavajici odborné uc¢ebny pro 24 zaki (z toho jedno misto je
prizplisobené pro uzivani imobilnim Zakem) a 1 ucitele.

Cilem rekonstrukce je vybudovat novou informatiky a vypocetni techniky vybavenou novym
nabytkem, tabuli a IT vybavenim. P¥i modernizaci ucebny je pocitdno s demontaZzi stavajictho
nabytku a vybaveni, instalaci rekuperacni jednotky.

Obrazek 1 - Stavajici stav

Obrazek 2 - Budouci stav
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NABYTEK

23 ks - sttil o rozméru: $90 x h65 x v72 cm. Stll vyrobeny z laminované drevotiisky tl. 18 mm,
vSechny hrany 2 mm ABS. Horni deska tl. 25mm Ve stole bude umistén tunel pro skryté vedeni
kabelaze. Pristup ktunelu bude zajistén ze zavétrovaci strany pomoci vyklopnych
uzamykatelnych dvirek. Ve schrance je umisténa 3x zasuvka 230V. Pod touto zasuvkou je tunel
pro vedeni elektro kabelaZe do téchto zasuvek. Pristup k tomuto tunelu je také zajistén
vyklopnymi uzamykatelnymi dvifky ze strany zavétrovani stolu. Vyklopna dvirka pro piistup
k tunelu budou uzamykatelna opatfena zafrézovanym madlem - Gchytem. Cela sestava stold
bude pevné prikotvena k podlaze. V bo¢nicich stolti budou kabelové prichodky pro snadné
vedeni kabeld zjednoho stolu do druhého. Zavétrovani stolu vyvySeno 5 cm nad droven
podstavce monitoru. Dekor laminované dievotiisky a barvu hran ABS upiesni zadavatel pfti
realizaci. Predpoklad: kombinace dreviny a unidekoru.

[lustrac¢ni obrazek:

Celni pohled pohled z boku - fez
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1 ks - stdl o rozméru: $§110 x h65 x v72 cm. Stdl vyrobeny z laminované dievotrisky tl. 18 mm,
vSechny hrany 2 mm ABS. Horni deska tl. 25mm Ve stole bude umistén tunel pro skryté vedeni
kabelaze. Pristup ktunelu bude zajistén ze zavétrovaci strany pomoci vyklopnych
uzamykatelnych dvirek. Ve schrance je umisténa 3x zasuvka 230V. Pod touto zasuvkou je tunel
pro vedeni elektro kabelaZe do téchto zasuvek. Pristup k tomuto tunelu je také zajiStén
vyklopnymi uzamykatelnymi dvirky ze strany zavétrovani stolu. Vyklopna dvirka pro piistup
k tunelu budou uzamykatelna opatfena zafrézovanym madlem - Gchytem. Cela sestava stold
bude pevné prikotvena k podlaze. V bo¢nicich stolti budou kabelové prichodky pro snadné
vedeni kabeld zjednoho stolu do druhého. Zavétrovani stolu vyvySeno 5 cm nad droven
podstavce monitoru. Dekor laminované dievotiisky a barvu hran ABS upiesni zadavatel pri
realizaci. Predpoklad: kombinace dreviny a unidekoru.

24 ks - zidle: kovova konstrukce vyrobena z plochoovalnych profild. Vyskové nastaveni pistem.
Plastové koncovky a kluzaky proti poskrabani podlahy. Seddk a opérak ohybana pieklizka s
horni vrstvou 0,5 mm umakartu - tzv. CPL povrch proti poskrabani.
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1 ks - Zidle calounénda - potahova latka nehoflava, odéruvzdornost 90 000 cykli. Kovova
konstrukce vyrobena z plochoovalnych profild, povrchova tiprava komaxit.

1 ks - katedra bude vyrobena z laminované drevotrisky tl. 18 mm, hrany 2 mm ABS.

Rozmér Katedry: $§130 x h60 x v74 cm. V Cele katedry bude kabelova prichodka pro vedeni
kabelti z katedry do sestavy Zakovskych stolti. V pravé spodni ¢asti katedry bude uzamykatelny
box pro uloZeni PC boxu. V boxu jsou 3ks zasuvky 230V. Odvétrani boxu proti piehrati PC bude
zajisténo plastovymi vzdusniky. Ve stolu pod pracovni deskou bude tunel pro skryté vedené
kabelaZze, pristupny shora pomoci vyklopu horni desky. Dekor laminované drevotrisky a barvu
hran ABS upresni zadavatel pii realizaci. Predpoklad: kombinace dieviny a unidekoru. Stil je
pevné piikotven k podlaze.

1 ks - skrinika o rozmérech §110 x h70 x v 74 cm pro uloZeni tiskarny, policova uzamykatelna
kryta plnymi dvirky. Skrifika je vyrobena z laminované drevotrisky tl.1 8mm s 2mm ABS
hranami. Horni deska tl. 25mm. Zamykani skriiiky bude zajisténo také elektronickym ¢ipovym
zamkem s off-line funkci. Celni (¢teci) dil i zadni (napajeci) dil zamku kovovy. Indikace nizkého
stavu baterii. Alarm pfi nasilném vyhmatnuti stielky). Moznost priradit neomezené mnoZzstvi
Cipd.

[lustrac¢ni obrazek:
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1 ks - Kontejner o rozmérech $58 x h43 x v55 cm vyrobeny z laminované drevotrisky tl. 18 mm
s 2mm ABS hranami, na koleckach, 4 ks zasuvek se zamkem. Dekor laminované drevotrisky a
barvu hran ABS uptesni zadavatel pri realizaci. Predpoklad: kombinace dreviny a unidekoru.
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[lustracéni obrazek:

8| Skiin

2 ks - Skiil pro uloZeni vyukovych materiald a pomucek vyrobena z laminované dievotrisky tl.
18 mm s 2 mm ABS hranami. Spodni ¢ast policova uzamykatelnd plnymi dvifky. Horn{ ¢ast
policova prosklena uzamykatelna (bezpecnostni kalené sklo uloZzené v DTDL listach). Rozmér
skiiné: §85 x v200 x h50 cm. Sokl skiiné je opatien ¢irou vytiraci liStou. Dekor laminované
drevottisky a barvu hran ABS upresni zadavatel pti realizaci. Predpoklad: kombinace dreviny

a unidekoru.

[lustracéni obrazek:

9| Police
1 ks police o délce 90 cm vyrobena z laminované drevotfisky tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou
podlepenou vodéodolnym lepidlem. Police bude instalovana nad umyvadlem.

[lustracéni obrazek:
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10| Nasténné vitriny
2 ks - Interiérova nasténna vitrina s magnetickym lakovanym povrchem, hlinikovy ram,
uzamykatelné polykarbonové dvere se zimkem. Rozmér 150x100x5 cm.
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[lustracéni obrazek:

11| Zatemnéni oken

Elektrické dalkové ovladané lamelové vnitini zatemnéni oken. 3 ks okenni vyklenek: §215 x
v262. Predokenni rolety jsou slozeny z lamel, jeZ jezdi ve vodicich liStach, a nahofte se roluji do
viditelného boxu. Schranka na roletu je umisténa na okennim ramu bez nutnych zmén na
stavajicim okné. Lamely hlinikové zateplené, tloustka 8,5-8,7mm, vyska 40-42mm.

[lustracéni obrazek:

- 2=y

Pozn.: Barvy, dekory

Veskeré dekory a barvy nabytku, barvy potahu ¢alounéni, kovovych ¢asti a ostatni budou
upresnény zadavatelem pfi realizaci. Zadavatel si vyhrazuje pravo volby jakékoli barvy a
dekoru dostupnych na ¢eském trhu, s prihlédnutim na jeho aktualni dostupnost.



