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UVOD

Projekt akce :" Stavebni Upravy - vstupni byty - Bohuminska 25,
Ostrava Koblov" byl feSen po strance poZzarni bezpednosti v
souladu s poZadavky Zakona ¢.183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisti, Vyhlasky ¢.499/2006 Sb., Vyhlasky MV ¢.23/2008 Sb.,
a poZadavky CSN 73 0802.

Pdvodni stav

Stavajici objekt na Bohuminské 25 Jjsou v soucasnosti
vyuzivané Jjako obytny objekt s 8 - mi bytovymi jednotkami 2+1
v 1.NP a v 2.NP a 1+0 v 3.NP - podkrovi

Stavebnimi Upravami , bez zasahu do nosného zdiva, budou
bytové jednotky v 1.NP a 2.NP zachovany a v 3.NP bude =z bytu
1+0 ,po stavebnich uUpravach, kancelar.

V 3.NP bude pak rozsSitrenim puvodnich prostor ztrizena kotelna
na ukor pudniho prostoru v<&. centrdlniho ohfevu TV.

Stavajici obytny objekt byl postaven na prelomu 19 - 20-tého
stoleti. Nachazi se v rozptylené zastavbé prevazné Dbytovych
objektd v méstské Ccasti Ostrava - Koblov, u frekventované
komunikace Bohuminska.

Konstrukéné je teSen jako sténovy s podélnym nosnym systémem a
se sedlovym zastfeSenim - konstrukce krovu se stojatou stolici
- a dvémi vikyt¥i nad schodistém z obou stran sedlové . Stropni
konstrukce Jsou =z drevénych trama , zaklopem a konstrukci
drevéné podlahy v podhledové ¢asti stropu Jje pak podbijeni
s omitkou 1 * rakosovanou.

Objekt je ¢tyr podlazni

1.PP (sklepni prostory pro jednotlivé byty a byvald pradejna
dnes jiZz nefunkcéni), nové vyuziti bez zmén

1.NP ( ¢tyfri bytové jednotky 2+1), nové vyuzZiti bez zmén

2.NP (ctyti bytové jednotky 2+1) - nové vyuziti bez zmén
3.NP (jedna bytovad jednotka 1+0 a puadni prostory - nové
vyuziti - kanceldtr + kotelna a pludni prostory

V 70 tych létech minulého stoleti byla provedena rekonstrukce
objektu za uUcCelem z¥izeni socidlniho zazemi do kazdého bytu a
v ramci téchto stavebnich Uprav Dbyla provedena téZ nova
elektroinstalace, zdravotechnika a nové rozvody plynu
k lok&dlnim topidlim umisténymi pod okny.

Objekt stejné jako stavebni pozemek je ve vlastnictvi
stavebnika.

Novy stav

V ramci bouracich praci budou demontovany fasaddni vyplné otvorua ve.
ramd v celém rozsahu objektu , rovnéZ tak budou demontovany i

vnit¥ni vyplné otvorl a vybourany zarubné z Casti drevéné oblozkové
a z Casti ocelové lisované.

Vybouradni ptric¢ek zdénych na tl. 65 mm z CP - soc. zatizeni a
sklobetonové vyplné. Pricky t1.150 mm budou zachovany (kromé
stdvajici puadni vyplné bytu.

Stadvajici konstrukce podlah bude vybourdna v celém rozsahu vcetné
dlazby podest a mezipodest po Uroven bednéni stropnich trami, nosné
betonové desky podest a mezipodest. Podlaha v 3.NP - pldnim prostoru

Dokumentace pro realizace stavby Stavebni Upravy — vstupni byty - Bohuminska 25, Ostrava Stranka 3

Koblov




Pozarné bezpec€nostni fesSeni [ 17-12-023-We

bude vybourdna Jjen v Casti bytu a v misté rozsireni o kotelnu.
Ostatni ¢a&st podlah bude zachovéana.

Omitky stén otluceny v celém rozsahu objektu. Omitky stropl otluceny
v celém rozsahu spolu s demontazi podbijeni a rakosu.

Demontéd? stévajicich zatrizovacich predmétd , rozvodd vody, plynu,

kanalizace a otopnych téles v celém rozsahu objektu - po stavajici
pripojky v 1.PP
Stavebni Upravy pak Dbudou provedeny v rozsahu : novd vnit¥ni

dispozice socidlniho zdzemi bytl z sadro-kartonovych pricek tl. 100
mm a nové dispozice 3.NP spojené s zrizenim mistnosti kotelny a to
z pricek sadrokartonovych t. 150 mm.

Nova konstrukce podlah na stéavajici bednéni tep. izolace - proti
kro¢. neprozviuc¢nosti v tl. min 50 mma anhydritovd podlaha v tl. 60
mm. V kotelné .- 3.NP pak betonovd podlaha tl. 60 mm s KARI siti

100*100*6 betonované na stavajici bednéni stropu, nova deska bude
betonovana do drazek hl. 60 mm vysekanych v obvodovém zdivu

Nésledné se  provedou nové instalace topeni, vody, plynu,
elektroinstalace a kanalizace (nova lezZzatd kanalizace vedena pod
stropem 1.PP ) vedené pod omitkou.

Po dodédni a osazeni novych oken a dvetri budou provedeny nové
povrchové apravy stén a nova konstrukce lité podlahy
z samonivelac¢niho anhydritové smési.

Nasledné pak malby, saddrokartonovy podhled a kompletizace
zatrizovacich p¥edmétl (po keramickych obkladech stén)

Elektroinstalace - kompletni vyména - nové rozvody napojené
z stdvajici ptripojné skriné
Zdravotechnika - nové rozvody kanalizace , nové rozvody vody. Novy

rozvod plynu od 1.PP(stéavajici pfipojka) do 3.NP - kotelna

Ustfedni vytapé&ni - nové etdZové vytdpé&ni s vlastnim zdrojem tepla
pro topeni a ohtev TV.

Velikostni parametry
Budova m& max. 4 nadzemni podla?i dle CSN 73 0802. Vy3ka
objektd hy= cca 9,08 m.

POUZITE NORMY

CSN 0802 PozZarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpecnost staveb - Pozad. na poZ. odoln.
CSN 73 0818 Pozarni bezpednost staveb - Obsazeni objekttd osob.
CSN 73 0833 Pozarni bezped&nost staveb - Budovy pro bydleni

CSN 73 0834 Pozarni bezpednost staveb — Zmény staveb

CSN 73 0872 Pozarni bezpe&nost staveb - Ochrana staveb-VZT

CSN 73 0873 Pozarni bezpednost staveb - Pozarni vodovody

CSN 06 1008 Pozarni bezpednost lokalnich spot¥. a zdroju tepla

POZARNI  USEKY. POZARNI  RIZIKO,

ZHODNOCENI

JelikoZ se jednd o stavebni uUpravy v objektu projektovaném
pred datem nabyti Gc¢innosti  kodexu norem poZarni bezpecnosti
(pfed rokem 1977), byla zmé&na posouzena dle CSN 73 0834 Zmé&ny
staveb. Objekt neni &lenén do poz.useku.

Navrzeny stavebni Upravy vSech podlazi bez zasahu do nosného
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zdiva zejména pak : nova konstrukce podlah, nové povrchové
Upravy stén vpc omitky Stukové, sadrokartonové podhledy se
zateplenim v 1.NP a 2.NP, cCastec¢nd zména vnit¥ni dispozice
s novymi sadrokartonovymi délicimi ptrickami , vyména vnit¥nich
dveri.

Zatepleni fasady objektu kontaktnim =zateplovacim systémem
s vyménou fasaddnich vyplni otvord (stejné velikosti a c¢lenéni)
a s zachovanim stéavajiciho ¢&¢lenéni fasady a architektonického
feseni fasady

Nova vnit¥ni elektroinstalace v celém rozsahu objektu
s stavajici pripojkyNové rozvody vnit¥ni zdravotechniky (voda,
kanalizace a plyn) s napojenim na stavajici pfipojky v 1.PP
objektu

e VysSe wuvedené stavebni uUpravy fesSeny Jjako zmény stavby
skupiny I - s omezenym uplatnénim pozadavku CSN 73 0802 a
navazujicich norem.

V souladu s ¢l. 3.2 CSN 73 0834 nedochazi ke zmé&né& v
uzivani objektu, jelikoZ jsou splnéna tato kritéria
a) nedochéazi ke zvy3eni pozarniho rizika - u nevyrobnich
objektu zvySenim soudinu (pn . an . c¢) o vice nez 15 kg.m™?.
Piavodné& a nové byty - 40*1*1=40 kg.m™
Nové kanceladf¥ z bytu v 3NP 40*1*1= 40 kg.m™
Nové kotelna z pudy v 3NP 15*1,1*1= 16,5 kg.m™

b) nedochéazi ke zvyseni poctu unikajicich osob z
ménéného objektu nebo Jjeho <¢asti, pokud se pocet osob
zapoCitatelny na kteroukoliv unikovou komunikaci zvy3i o vice
nez 20% stavajiciho stavu.

Pocet osob v objektu se mirné zvysi - zménou malého bytu v
3NP vznika kanceldr.V objektu je celkem v 1 a 2NP 8 bytua 2+1.
Pivodné pocet osob v 3NP byt-2(pol.9.1 1losob*1,5) kancelar
-4(pol.1.1.1 ¢sN 730818 -17 m2) , v 1-2NP=36 (pol.9.1
240sob*1,5) .Celkem v objektu puvodné 38 nové 40 osob -navysSeni
o cca 5% - vyhovuje. K uniku osob je zde stavajici schodisté
Sirky 1,05 m. Vychod z objektu bude zachovan z hlediska poctu
i rozméri - 0,9 m.

c) ke =zvy3eni pocétu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo
neschopnych samostatného pohybu o vice nez 12 osob na
kterékoliv unikové cestée z objektu; osoby S omezenou
schopnosti se zde vyskytuji - jejich pocet se vsSak neméni.

d) k zaméné& vé&cné& prisludné projektové normy podskupiny CSN 73
08.. na projektové CSN 73 0833 nebo CSN 73 0835; =za =zaménu
vécné ptrislusné projektové normy se povazuje 1 zména uzivéani,
kterou se upravuji objekty, prostory (nebo provozy), nedochazi
k zaméné.

1) definované podle CSN 73 0833:1996 jako OB 2 nebo OB 3 na
objekty, prostory (nebo provozy) pro ubytovani definované
podle téZe normy Jjako OB 4, nebo
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2) =zdravotnickych zafizeni definované podle CSN 73 0835:1996
jako AZ 2, poptr. LZ 1 na objekty, prostory (nebo provozy)
1GZkovych zdravotnickych =zatizeni definované podle téZe
normy jako LZ 2.

Nedochazi k zaméné vybrané vécné pfislusné projektové CSN
podskupiny 73 08..

U zmén staveb skupiny I nedochédzi k rozsadhlym stavebnim
Upravam objektu, nebo ke zméné uzivani objektu, prostoru,
pop¥. provozu (viz 3.2) a jejich predmétem je pouze:

B Uprava, oprava, vymeéna nebo nahrazeni jednotlivych
stavebnich konstrukci; wvelikost oken, dveri se neméni.
Konstrukce stavajicich stropd se upravuje. V nadzemni c¢asti
jsou stavajici drevéné stropy se zaklopem, podbijenim a
omitkou na pletivu(dle CSN 730834 poz.odolnost REI45DP2).
Stavajici omitka a podbijeni se vybourd a nahradi novym
sadrokartonovym podhledem s min.izolaci se stejnou
poz.odolnosti REI45DP1 - 2x12,5 deska RED, min.izolace
tl.min.80 mm(skute¢nost 100), objem.hmotnost min. 40 kg/m3
(kat.Knauf D112) .Rovnéz se zméni skladba nad zaklopem.

V podzemni c¢éasti jsou stavajici klembové stropy REI 90DP1 a
zistanou jen dojde ke zméné v horni c¢&asti ,kde se doplni
izolace proti vlhkosti, teplena izolace a vyrovnavaci vrstva
anhydridem.

Nové vnitfni prficéky nejsou nosné - budou sadrokartonové
t1.100-150 mm.Dozdivky budou cihelné nebo Ytong.

B vyména, zaména nebo obnova systémli, sestav, popfr. prvka
technického zaf¥izeni Dbudov, které svoji funkci podminuji
provoz objektu; v ramci vymény, zamény nebo obnovy (a to
i v pripadé, kde uvedend zatrizeni nebo prostory Jjsou umistény
v nastavbé nebo pristavbé objektu) mize byt nové vybudovana:

1. strojovna osobnich vytahu;

2. osobni vytahy u objektd OB2 s pozarni vydkou do 30 m;
3. vnéjsi osobni nebo luazkovy vytah;

4, strojovna vzduchotechnického zatrizeni, pokud rozsah

stavajiciho vzduchotechnického rozvodu neni pri obnové
rozsitren, nebo bez ohledu na rozsitreni, jde-1i o jednopodlazni
vyrobni, skladové a zemédélské objekty;

5. kotelna, kterd nemd celkovy Jmenovity tepelny vykon
vy$di nez 140 kW ptri nejvy3dim Jmenovitém tepelném vykonu
jednoho kotle do 70 kW vc&etné;novad kotelna v 3NP bude mit novy
kotel o vykonu cca 33 kW Buderus

6. hygienické zarizeni s nahodilym pozarnim =zatiZenim
nejvySe 5 kg - m?;rekonstrukce hyg.zazemi bytd v 1-2NP

7. vodovod, kanalizace, Ustfedni vytdpéni; nové rozvody
vody, kanalizace a plynu.
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8. solarni panely umisténé na stfedSnim plasti stéavajicich
objektd (zpravidla nad stojany LPG a PHM), pokud Jjejich
poZzarni =zatiZeni Je do 5,0 kg-m? a navazujici technologické
zatizeni Jje v samostatném poZarnim useku (solarni panely
umisténé mimo stavebni objekty se pozarné nehodnoti);

B dodate¢né vnéjsi tepelné izolace (i s p¥ipadnou vyménou oken
apod.), provedené podle 3.1.3 GSN 73 0810:2009;

B rizné stavebni dupravy stavajicich budov skupiny OBl podle
CSN 73 0833, aniZ by &8lo o zvé&tSeni zastavéné plochy, nebo
zvySeni pozarni vysky budovy OBl; stavebni uUpravy mohou byt
i u budov OB2 jako naptr. pristavba pred vstupem do budovy na
ochranu pred deStém a jde-1i o prostor bez pozZzarniho rizika
apod.;

B vyména, zaména nebo obnova technologického zatrizeni;

B zména vnit¥niho ¢lenéni prostort, kterou v ramci jednoho
podlazi nevzniknou v nevyrobnich objektech a ve vyrobnich
objektech se skupinou vyrob a provozu 4 az 7 (podle
CSN 73 0804) mistnosti o podlahové plode vé&t3i neZ 100 m?;
prostor s podlahovou plochou vét3i nez 100 m? v3ak muzZe
vzniknout rozdélenim prostoru puvodné vétsiho.Nedochazi ke
zménam.

ZARIZENI PRO PROTIPOZARNI ZASAH

Navrhovand lokalita bude z&sobovédna vodou ze stavajici
vodovodni sité. K dipozici Jjsou stavajici podzemni poZarni
hydranty ve a vzdélenosti do 80 m na prilehlé ulici.

Pro prvotni pozarni zasah jsou v objektu instalovany stavajici
hasici pristroje.

Dle wvyhlasky MV 23/2008 SB by mél byt objekt bytového domu
vybaven hasicimi pristroji takto:

1x has.pfistroj prasSkovy 21A u hl.domovniho rozvadéce

2x has.pfistroj praskovy 21A pro skladové prostory(plocha cca
185 m2)

1x has.ptistroj praskovy 21A pro prostory byt domu(plocha
chodeb cca 73 m2)

1x has.ptristroj préaskovy 21A pro kanceléd?

Do wvzdédlenosti cca 10 m od objektu vede stavajici komunikace
ul.Bohuminska vyhovujici pro pfijezd pozarni techniky - 3irky
min. 5 m. Zasahové cesty ani nastupové plochy se nepozaduji.

TECHNICKA ZARIZENI

Elektroinstalace musi byt provedena v souladu se stanovenym
prost¥edim a revidovdna bez zavad. Prosttedi wve vSech
prostorech objektu stanovené dle CSN 332000-3, CSN 33 2000-5-
51 a souvisejicimi technickymi ptedpisy : normélni. VsSechny
kabelové trasy budou vedeny pod omitkou. Bude provedena Uprava
stavajiciho rozvadéce RE, umisténého ve vstupni hale.
Stavajici Jistic¢ pred elektromérem bude vyménén za novy o
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hodnoté 50A.

Nouzové osvétleni tunikovych cest a protipanické osvétleni bude
navrzeno samostatnymi svitidly S vlastnim zdrojem -
akumuldtorem a piktogramem. Nad vychody a pfi zméné sméru
unikové trasy budou umisténa svitidla nouzového unikového
osvétleni s vlastnim akumuldtorem a s vyznacenim sméru uniku
bud piktogramem svitidla, nebo reflexni znackou pod svitidlem.
K osvétleni unikovych wvychodld (EXIT) a vyznaceni smérd uUniku
(svitidla N1 a N2) Dbudou napojena na okruhy osvétleni
jednotlivych prostor.Vsechna svitidla nouzového osvétleni
budou pro autonomni c¢innost po dobu 1lh a budou vybavena
autotestem.

Objekt bude vybaven nové hromosvodem.

Vétrani

Prostory objektu budou odvétréany prirozenym zpusobem
oteviratelnymi otvory. Soc.zazemi bude vétrdno el.ventilatorem
do stavajicich stoupacek. Neni instalovdno v prostorach 1NP
zadné vzt potrubni rozvody. Vétrani kotelny je ptrirozené jelikoz
kotel je Yrady TURBO s ptrivodem vzduchu z vnéjsiho prostoru a rovnéz
spalené plyny Jjsou odvedeny do vnéjsiho prostoru, Jjednd se o
spalovani s uzavrenou spalovaci komorou.

Vytapéni

Zdrojem tepla bude jeden zavésny plynovy kotel kondenzac¢ni o
vykonu 33kW v samostatné mistnosti v 3NP. Kotel Jje firmy
BUDERUS GB 162-35, kde soucéasti dodavky kotle je regulace
kotle v zavislosti na okruhu vytédpéni a okruhu ohfevu teplé
vody. Teplovodni kotel pro dané potreby wvyhovuje a pracuje
s G&innosti 96%.Rozvodnymi potrubimi UT je pak veden k otopnym
télesum.

Koutovody budou koaxidlni 120/80mm vedeny volné do wvnéjsiho
prostoru a vné prostoru budou vyvedeny nad Uroven strechy.

V  objektu neni nutno ztizovat zadnad dalsi poZarné -
bezpedénostni zatrizeni (EPS, SHZ, dymové klapky a pod.).

POZADAVKY NA ZATEPLENI

Konstrukce dodatecné vnéjsi tepelné izolace obvodovych stén stavajicich objektl s pozarni vyskou h>12,0 m
se navrhuji podle 3.1.3 CSN 73 0810:2009. U novych objektii s vyskou do 12,0 m se tepelné izolace mohou
navrhovat podle 3.1.3.1 CSN 73 0810:2009. Tyto konstrukce u stavajicich objektl lze uZit i v pozarnd
nebezpecném prostoru.

Konstrukce dodate¢nych vnéjsich tepelnych izolaci u stavajicich objektl s pozarni vyskou objekti h>12,0 m
se navrhuji podle téchto zasad:

a) Konstrukce se hodnoti jako uceleny vyrobek (povrchové vrstva, tepelnd izolace, nosné rosty, upeviiovaci
prvky, popt. dalsi specifikované soucasti) a za vyhovujici se povazuji konstrukce, které splituji nasledujici
pozadavky:

1. konstrukce majici tiidu reakce na ohen B, jde-li se o konstrukce s vySkovou polohou do hp<22,5
m (aniz by vySka upravované obvodové stény presdhla uroven stropni konstrukce podlazi
odpovidajici této vysce), pfiCemz vyrobek tepelné izolacni ¢asti musi odpovidat alespon tfidé reakce
na ohen E a musi byt kontaktné spojeny se zateplovanou sténou;

2. konstrukce majici tiidu reakce na oheit Al nebo A2 v piipadech nekontaktniho spojeni s dutinami,
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které umoziji svislé proudéni plynd, nebo jsou-li tyto konstrukce ve vyskové poloze hp>22.5 m;

3. povrchova vrstva musi vykazovat index $ifeni plamene is = 0 mm'minl;

4. konstrukce dodate¢nych tepelnych izolaci musi byt v Grovni zaloZeni zateplovaciho systému,
okennich a jinych otvorl (dale jen oken) zajistény tak, aby pfi zkousce podle ISO 13785-1 nedoslo
k sifeni plamene po vnéj$im povrchu, nebo po tepelné izolaci obvodové stény a to do 15 minut pies
uroven 0,5 m od spodni hrany zkusebniho vzorku; Sifeni pozaru se povazuje za vyhovujici, pokud:

- v urovni zalozeni zateplovaciho systému bude ze spodniho povrchu uzito vyrobki tfidy reakce na
ohent Al nebo A2 (napt. kovové listy tloustky alespon 0,8 mm) a pii zkousce podle ISO 13785-1
ale s vykonem 50 kW nedojde k vySe uvedenému Sifeni plamene; pokud zateplovaci systém je
zalozen pod terénem, nemusi byt ovéfovano Sifeni pozaru zkouskou podle ISO 13785-1, ale jen
podle bodu a3);

- nejvySe ve vzdalenosti 0,15 m nad stavajici plochou nadprazi oken bude tepelna izolace pro
vedena z vyrobku tfidy reakce na ohenl Al ¢i A2 v pasu vysky 0,5 m a tento horizontalni pas bude
probihat nad vSemi okny obvodové stény; pokud jsou okna vzajemné vzdalend, mize byt tato
uprava provedena nad jednotlivymi okny s pfesahem od hrany osténi nejméné¢ 1,5 m; vyska pasu
muize byt snizena oproti 0,5 m jen v pfipadé, ze se zkouskou podle ISO 13785-1 prokaze, Ze
nedojde k vySe uvedenému Sifeni plamene; pasy s tiidou reakce na oheit Al ¢i A2 vysky 0,5
m mohou byt uzity nebo i v mistech zalozeni zateplovaciho systému; nebo

- jen kolem osténi a nadprazi oken jsou provedeny takové upravy, aby nedoslo pii zkouSce podle
ISO 13785-1 k vySe uvedenému Sifeni pozaru, pficemz tato Uprava musi byt provedena u vSech
oken v dodatecn¢ zateplenych obvodovych sténéch;

b) Za vyhovujici se povazuji i tepelné izolace obvodovych stén uvedené v 3.2.3.1 a) az d).

Dle CSN 73 0802 ¢l. 8.4.12 se vngjsi obklady obvodovych stén z vyrobki tiidy reakce na ohen C az E (at’ jiz
slouzi k zatepleni téchto stén ¢i nikoliv) vcetné fims, nebo piedsazené konstrukce pied vnéjsi lic obvodové stény
z hotflavych hmot, posuzuji jako pozarn¢ oteviené plochy podle 8.4.4 a 8.4.5. Tyto obklady ¢i jiné piedsazené
konstrukce u objektd vysky & < 12,0 m mohou byt pouzity bez ohledu na pozarné nebezpeéné prostory pozarnich
usekd téhoz objektu.

Pokud tyto uUpravy z hotlavych hmot jsou pouzity u objektt vysky A > 12,0 m, musi byt posouzeno riziko
rozsifeni pozaru na jiné pozarni useky téhoz objektu. Pfi posuzovani je rozhodujici primérna hustota tepelného
toku na povrchu ohrozenych konstrukci jinych pozarnich usekd téhoz objektu, které musi byt nizsi nez 18,5
kW.m?>,

Dle CSN 73 0802 &l. 8.4.5 obvodové stény druhu DP1 ¢ DO2, které vykazuji pozadovanou pozarni odolnost
a které maji vné&jsi povrch z vyrobka tfidy reakce na ohent B az D se povazuji :

e zastény bez pozarné otevienych ploch, pokud mnoZstvi uvolnéného tepla je mensi nez 150 MJ.m?;

e za GasteCné pozarné oteviené plochy, pokud mnozstvi uvolnéného tepla je v&tsi nez 150 MJ.m?, nejvyse
viak 350 MJ.m?;

e za zcela pozarné oteviené plochy, pokud mnoZstvi uvolnéného tepla je vétsi nez 350 MJ.m?, nebo jsou-li
vnéjsi povrchy z vyrobki tiidy reakce na ohen E az F .

Navrh reSeni
Zateplovaci systém sestava z téchto vrstev
lepici stérkova hmota, perlinka
izolace z polystyrénu EPS -F70 t1.140 mm
talitové hmozdinky,
lepici stérkova hmota
armovaci tkanina,
penetrace,
povrchova probarvend silikatova omitka.
Trida reakce na ohen — B - zateplovaci systém jako celek
T¥ida reakce na ohern - E - izolace samozhasivy polystyrén
Povrchova vrstva predmétné zateplovaci technologie ma& index
S$ifeni plamene i, = 0,00 mm.m™’.
Mnozstvi uvolnéného tepla Q 2z 1 m plochy =zatepleného
obvodového plasté objektu je do 150 MJ.m? (ve skutecdnosti

2
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Q=MixHi = 3,4 (pro tl.max.140 mm polystyrénu)x43= 147 MJ.m?)
tudiZz se tyto zateplené stény posuzujili jako poZarné uzavrené
plochy.

V prtbéhu praci musi byt zabezpelen Unik osob z objektu do
volna - musi byt =zabezpecen vychod v nezGZené $ifce min.
jednéch dvetri pfimo =z hlavni Unikové cesty a dale musi byt
zabezpecen pristup pro pozZarni techniku wve sméru hlavniho
vstupu.

ZAVER
Za predpokladu respektovéani vSech ustanoveni této
technické zpravy, vyhovi uvaZovand akce v3em dot&enym CSN z
oboru PO a ustanoveni Vyhlasky MV ¢. 23/2008 Sb.
V pripadé jakychkoliv zmén oproti tomuto projektu ¢i v pripadé
jakychkoliv pochybnosti nutno resit pozZarni bezpecnost stavby
v soucinnosti s projektantem pozarniho zabezpeceni stavby.
Uvazovana akce vyhovi vsSem dotéenym CSN z oboru PO za
predpokladu respektovani vsech téchto pozadavki
* Zajisténi, aby pri kolaudaci byly predloZeny revizni
zpravy  vyhrazenych zarizeni (elektroinstalace,atesty
stavebnich prvkid a konstrukci ("prohlaseni o shodé"),
« Osazeni predepsanych prenosnych hasicich pristroju.
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