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1. Obecneé

1.1 Uéel planu BOZP

Plan BOZP je dokument, ktery je ve stanovenych pfipadech soucasti projektové dokumentace
stavby a jehoZz UCelem je zajistit bezpecnost prace a ochranu zdravi na stavenisti, eliminovat
rizika ohroZeni zdravi a majetku, zajistit ochranu Zivotniho prostfedi a predejit vzniku

mimoradnych udalosti, havarii a pozard.

Pripady, kdy je nutné zpracovavat Plan BOZP stanovuje 8 15 zakona ¢.309/2006 Sb. a pfiloha .

5 k nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.
1.2 Legislativni podklady
Tento plan byl zpracovan v souladu s témito pravnimi predpisy:

zakon ¢. 262/2006 Sb." Zakonik prace

zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi

praci
zakon ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozZarni ochrané

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté

nafizeni vliady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci
nafizeni vliady ¢. 172/2001 Sb., k provedeni zakona o pozarni ochrané

v s

narizeni vliady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpecny provoz a

pouZzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi



>~

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky

vyhlaska €. 137/1998 Sb., o technickych poZadavcich na vystavbu

vyhlaSka &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

a dalSimi souvisejicimi pfedpisy a technickymi normami.

1.3 Rozsah platnosti

Tento plan je zavazny pro vSechny zhotovitele stavby, pro kterou je vypracovan. S jeho obsahem
musi byt sezndmeni vSichni zhotovitelé stavby. O sezndmeni zhotoviteld s timto planem se
provede pisemny zdznam.

1.4 Pouzité pojmy a zkratky

1.4.1 Obecné zkratky
BOZP - bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci
OIP - oblastni inspektorat prace

OOPP - osobni ochranné pracovni prostfedky

1.4.2 Ugastnici vystavby

Koordinator BOZP na stavenisti - fyzick&d nebo pravnicka osoba urCena zadavatelem stavby k
provadéni stanovenych innosti pfi pfipravé stavby a pfi realizaci stavby. Koordinatorem muize
byt urCena fyzicka osoba, ktera splfiuje poZadavky stanovené zakonem ¢.309/2006 Sb ..
Pravnickd osoba muZe vykonavat ¢innost koordinatora pouze pokud zabezpeci vykon téchto
¢innosti odborné zpusobilymi fyzickymi osobami. Koordinator BOZP nemuZe byt totozny s
osobou, kterd odborné vede realizaci stavby.

Zhotovitel stavby - osoba opravnéna k provadéni stavebnich nebo montéznich praci jako
pfedmétu své Ccinnosti a nebo dodavatel dil¢ich zakazek. Zhotovitelem je kazdy
zameéstnavatelsky subjekt podilejici se na realizaci stavby, bez ohledu na to, na kterém stupni
fetézce se nachazi.

Projektant - je zpracovatelem projektové dokumentace. Je zodpovédny za optimalni
technicko-ekonomické feSeni prislusné Casti projektové dokumentace, dodrZzeni z&konnych
pfedpisu a norem pfi projektovani, dodrZeni termind praci a neprekroceni stanovenych néakladu
na projektovani.

Zadavatel stavby - osoba, ktera pro sebe Z&da vydani stavebniho povoleni nebo ohlaSuje
provedeni stavby, terénni Upravy nebo zafizeni, jakoZ i jeji pravni nastupce, a dale osoba, ktera
stavbu provadi, pokud nejde o stavebniho podnikatele realizujici stavbu v ramci své
podnikatelské Cinnosti. Zadavatelem stavby se rozumi téz investor a objednatel stavby.

Stavbyvedouci - osoba, ktera zabezpecCuje odborné vedeni provadéni stavby a ma pro tuto
¢innost opravnéni.



Jina osoba - fyzicka osoba, ktera se osobné podili na zhotoveni stavby a ktera nezaméstnava
zaméstnance. Osoba samostatné vydélecné ¢inna.

Autorizovand osoba - fyzicka osoba, které byla udélena autorizace ve vystavbé dle zdkona c.
360/1992 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisu, ktera vypracovava projektovou dokumentaci nebo
provadi kontrolu projektové dokumentace, jejich Casti, podkladli a cinnosti spojenych s
vypracovanim projektové dokumentace v souladu s 8 158 zakona ¢. 183/2006 Sb ..

Technicky dozor investora (TOI) - kontroluje pribéh vystavby s ohledem na kvalitu a spravnost
provadénych praci a sleduje spravnost vykazovanych praci ve vztahu na Cerpani finan¢nich
prostiedkd.

Autorsky dozor - jedna se o projektanta stavby, ktery kontroluje dodrZzeni podminek projektu.
1.4.3 Ostatni pojmy
Stavenist é - misto, na kterém se provadi stavba nebo udrZzovaci prace.

OhroZeny prostor stroje - prostor okolo technického, zdvihaciho ¢&i jiného zafizeni vymezeny
maximalnim dosahem stroje zvétSenym o 2 metry.

2. Zakladni informace

2. 1 Zakladni informace O objektu
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2.2 Popis objektu a stavebnich praci

Stavba je ¢lenéna na jediny objekt jenZ zahrnuje stavebni Upravy v rozsahu :

1. Stavebni Upravy vSech podlazi bez zdsahu do nosného zdiva zejména pak : nova konstrukce
podlah, nové povrchové Upravy stén vpc omitky Stukove, sadrokartonové podhledy se zateplenim v
1.NP a 2.NP, ¢aste€na zména vnitfni dispozice s novymi sadrokartonovymi délicimi pfickami ,
vymeéna vnitfnich dvefi.



2. Zatepleni fasady objektu kontaktnim zateplovacim systémem s vyménou fasadnich vyplni otvord
(stejné velikosti a ¢lenéni) a s zachovanim stavajiciho ¢lenéni fasady a architektonického feSeni
fasady

3. Nova vnitfni elektroinstalace v celém rozsahu objektu s stavajici pfipojky

4. Nové rozvody vnitfni zdravotechniky (voda, kanalizace a plyn) s napojenim na stavajici pfipojky v
1.PP objektu

5. Rekonstrukce stfechy

Elektroinstalace — kompletni vyména — nové rozvody napojené ze stavajici pripojné skfiné a
nova kompletizace

Zdravotechnika — nové rozvody kanalizace , nové rozvody vody. Novy rozvod plynu od
1.PP(stavajici pfipojka) do 3.NP - kotelna

Ustiedni vytapéni — nové etazové vytapéni s vlastnim zdrojem tepla pro topeni a ohfev TV.

3. Situace stavenist é
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4. Dopravn é-provozni p fedpisy
4.1 Komunikace pro stavenistni dopravu  a pro p éSi

Vjezd na stavenisSté pro staveniStni dopravu bude zfizen z ulice Bohuminska. Obsluha
automobilt vjizdéjici do prostoru stavenisté je povinna dbat zvySené bezpecnosti zejména pfi
kiizeni chodniku pro pési tak, aby neohrozila prochazejici osoby.

Pfed zahajenim praci musi byt na staveniSti pevné stanoveno vedeni komunikaci pro pési a
komunikaci pro stavenistni dopravu. Komunikace pro péSsi, které se nachazeji v ohrozeném
prostoru pod mistem provadéni praci ve vySkach, budou chrdnény proti padajicim pfedmétum.
Tato ochrana bude provedena pomoci zachytné stfiSky s podchodnou vySkou min. 2,1 m

dimenzované proti padajicim pfedmétim na extrémni zatizeni 0,7 kN.m-2.

PFi provozovani dopravy v lokalité stavby je nutné dbéat stavajicich dopravnich znaceni. Pro
dopravu materialu a odvoz suti musi byt pouzity dopravni prostfedky s pfislusnym povolenim k
vjezdu. U vstupu na stavenisté bude osazena bezpec€nostni tabulka "Zakaz vstupu nepovolanych
osob". Veskeré znaceni bude provedeno v souladu s nafizenim vlady ¢.11/2002 Sb ..

Pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpe€eny proti vstupu
nepovolanych osob. Stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno
do vySky nejméné 1,8 m.

Z&kaz vstupu nepovolanym osobam musi byt vyznacen pfislusnou bezpecnostni znac¢kou na
vSech vstupech a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Zhotovitel urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob, zajisti oznaceni
hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za sniZzené viditelnosti. Pfed zahajenim
praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede
zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni a
béhem provadéni praci je dodrzuje.

4.2 Nakladka a vykladka materialu

Nakladka a vykladka materialu bude vzdy provadéna po vylouc€eni pohybu péSich a provozu
vozidel v ohroZzeném prostoru stroje. Toto vylouceni provozu bude provedeno pomoci uréené
zodpovédné osoby, kterd bude vybavena reflexni vestou s vysokou viditelnosti. Tato osoba je
opravnéna v ramci zajisténi bezpec€nosti zastavovat jina vozidla a odklanét dopravu.

Manipulaci s materidlem muZe provadét pouze zpulsobil4d a nalezité poucend osoba. Vézat
material na zdvihaci zafizeni midzZe pouze osoba, kter4d k této cinnosti byla nalezité a
prokazatelné prosSkolena.

Nakladka a vykladka musi byt provedena v co nejkratSi dobé& a nesmi pfi tom byt ohrozen
bezpec&ny provoz a bezpe€nost osob v misté nakladky a vykladky.

PFi ukladani materiald musi byt dodrZzeny zasady stohovani materiald.

Bezpecny pfisun a odbér materialu musi byt zajiStén v souladu s postupem praci. Material musi



byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné v takové poloze, ve které
bude zabudovan do stavby.

Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a
nedochéazelo k jeho poSkozeni. Podlozkami, zarazkami, opérami, stojany, kliny nebo provazanim
musi byt zajiStény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se
napfiklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutélet.

Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpeéné uchopeni
napfiklad oky, hdky nebo drzadly, musi byt vZzdy vzajemné proloZzeny podklady. Jako podkladt
neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné
poloZzenymi na sebe.

5. Vymezeni €innosti, rozsahu praci a stanoveni
pracovnich postup G a odpov édnosti

5.1 ZaFizeni stavenist é

5.1.1 Satny a kancela fe

S ohledem na rozsah praci, bude na stavenisti umisténa do¢asna skladka materialu, stavebni
sklady a chemické WC. Pro kancelar stavbyvedouciho mozno vyuzit nékterou z mistnosti
v objektu.

5.1.2 Doéasné pFipojky energii

K zasobovani elektrickou energii a vodou pro potifeby realizace stavby bude vyuzito stavajicich
energetickych vedeni v objektu.

Docasné pripojky elektrické energie budou provedeny vyhradné osobou s elektrotechnickou
zpUsobilosti. Za spravnost jejich provedeni zodpovida osoba, ktera tyto rozvody provadi.

5.2 Vypln é otvor u

Okenni vyplné budou demontovany a osazeny z interiérové strany. Pfi provadéni osazovani
oken je pracovnikim zakazano stoupat nebo sedat na parapet okna. Pod mistem osazovani
okennich otvord musi byt vylou€en jakykoliv provoz. Misto pod provadénim praci bude ohrazeno
¢erveno-bilou paskou ve vysce 1 m vzdalenou 3 m od lice objektu (nebo od lice leSeni).

PFi osazovani dvefi je nutné zajistit zarubné proti jejich pfipadnému padu. Toto bude provedeno
jejich bezprostfednim ukotvenim ihned po osazeni do navazujiciho zdiva. V pfipadé, Ze bude pfi
vymeéneé dvefi zachovan provoz objektu, musi byt v misté provadéni praci vylou¢en pohyb osoba
budou stanoveny nahradni komunikaéni trasy.

5.3 Zednické prace

Zednické zapraveni osténi otvort po vyméné vyplni bude provedeno bezprostfedné po osazeni
vyplné rovnéz z interiéru budovy. K provadéni téchto praci je potfeba dodrZzovat stejnd
bezpec&nostni pravidla jako pfi vyméné vyplni uvedena jiz vySe.



5.4 Rekonstrukce fasady

5.4.1 Provedeni nového ETICS

Pfed provedenim ETICS bude po obvodu objektu vybudovano leSeni, které bude tvofit zaroven
kolektivni ochranu proti padu pracovnikd z vysky. Toto leSeni bude provedeno v souladu s CSN
73 8101 a bude provedeno za dohledu odborné zpusobilé osoby s platnym leSenafskym
prikazem. Pfed zahajenim praci na leSeni bude tato konstrukce odborné prohlédnuta zpusobilou
osobou a bude provedeno pisemné predani konstrukce k uzivani. LeSeni musi byt vzdy znovu
prohlédnuto pfed zahajenim praci po jakékoliv mimorfadné udalosti (napf. po nepfiznivych
povétrnostnich podminkach apod.).

PFi provadéni leSeni budou pracovnici jisténi pomoci OOPP k zachyceni padu sestévajicich z
pracovniho postroje, tlumi€¢e padu a popruhu s karabinami. Jako kotvicich bodd bude pouZito jiz
osazenych a zajisténych dilcl leSeni.

LeSeni bude provedeno po celém obvodu objektu az do arovné fimsy a bude tak tvofit kolektivni
ochranu proti padu pracovnika ze stfesSni konstrukce pfi rekonstrukci stfeSniho plasteé.

LeSeni bude vybaveno zarazkami u podlahy a dvouty¢ovym zabradlim. Po dokon&eni leSenové
konstrukce na celou vySku objektu bude na vnéjSim lici leSeni provedena ochranna sit
zamezujici Sifeni prasnosti do okoli objektu.

K dopravé materialu na leSeni bude pouzito elektrického navijaku umisténého v nejvysSsim
podlazi leSeni. Pod mistem zdvihani materialu bude ohrazen nebezpecny prostor pod zdvihanym
bfemenem o rozmérech pudorysného rozméru nejvétSiho zdvihaného bfemena zvétSeného o 1
m na kazdou stranu. Ohrazeni bude provedeno ze tfi stran pomoci bezpec€nostniho plutku vySky
1 m, z jedné strany bude zachovan pfistup do tohoto prostoru.

Prace na leSeni bude organizovana tak, aby pracovnici neprovadéli prace bezprostiedné nad
sebou a minimalizovalo se tak riziko zasazeni padajicim materidlem z vySSich pater leSeni.
Pracovnici na leSeni a v jeho blizkosti jsou povinni pouzivat OOPP k ochrané hlavy - pracovni

pfilby.
5.5 Rekonstrukce st rechy

5.5.1 Pro provedeni stfechy bude vybranym zhotovitelem zpracovan podrobny technologicky
postup na provadéné prace a zahrnut do aktualizace planu BOZP pro realizaci.

5.6 Spole éné zasady k zajist éni BOZP
5.6.1 Pouzivani OOPP

VSichni pracovnici na stavbé musi byt vybaveni OOPP dle identifikace rizik zpracované jejich
zaméstnavatelem. Minimalni vybaveni OOPP sestava z pracovni pfilby, pracovniho odévu,
pracovni obuvi a z pracovnich rukavic. Bez téchto OOPP nesmi byt pracovnikovi umoZnéno
provadéni praci. Pohybuje-li se navic pracovnik v dosahu stavebnich stroju, zdvihacich zafizeni
apod. je povinen jej zaméstnavatel vybavit navic reflexni vestou s vysokou viditelnosti.



Pracovnici musi mit na pracovnim odévu vyznacen nazev firmy, ke které nalezi.

5.6.2 Preruseni praci

PFi pferuSeni praci z jakéhokoliv divodu (nepfiznivé povétrnostni podminky, ukonéeni pracovni
smeény, pracovni Uraz ... ) je povinen vedouci pracovni Cety zabezpecit pracovisté tak, aby se
predeSlo vSem moznym havariim. Toto zajiSténi spociva zejména v odpojeni pfivodi energii do
stroju, nafadi a technickych zafizeni, zajiSténi pfedméti proti padu a uzavfeni pfistupl na
pracoviste.

5.6.3 Pozadavky na pracovniky

VSichni pracovnici jsou povinni se pfed nastupem na pracoviSté prokazat osvédcenim o
provedeném Skoleni v oblasti BOZP a PO, osvéd¢enimi o kvalifikaci (jsou-li k jejich €innosti
potfeba), osvédcenim o zdravotni zpusobilosti a dalSimi dokumenty (Zivhostenskym listem,
pojisténim odpovédnosti za Skodu apod.). Pracovnikovi, ktery se neprokaze potifebnymi
dokumenty, nebude umoZnéno zahajeni praci a bude vyk&zan ze stavenisté.

5.6.4 Pozadavky na stroje a technicka za Fizeni

VSichni vlastnici stroju pouzivanych na stavenisti musi prokazat, Ze jejich stroje jsou pravidelné
podrobovany technickym kontroldm, revizim a jinym kontrolam, které jsou u daného zafizeni
potfebné k prokazani bezvadnosti zafizeni. Zafizeni, u néhoz nebude prokazana jeho
bezvadnost, nesmi byt na stavbé pouZito.

5.6.5 Zasady préace s elektrickymi za Fizenimi

El. néfadi nesmi byt vystaveno desti, nesmi byt pouzivano ve vihku a mokru nebo v
prostfedi nebezpe&im pozaru nebo vybuchu.

El. nafadi se smi pouZivat jen pro praci, pro kterou je uréeno, nesmi byt pfetéZovano.
PFi praci s el. nafadim obsluha nesmi pouzivat odév s volnymi rukavy.

Obsluha musi pracovat s nafadim jen tam, kam bezpecné dosahne, pfi praci musi udrZovat
stabilni postoj a rovnovahu.

Nastroje musi byt udrzovany ostré a Ciste.

El.nafadi musi byt odpojovano neni-li pouzivano, pfed opravami a pfi vyméneé pfislusenstvi
nebo nastroju.

Pfed pouzivanim nafadi musi byt el. naradi peclivé prohlédnuto, v pfipadé zjisténi poskozeni
krytd, prasklin, vadného upevnéni, poSkozeni soucasti, spinace apod. nesmi byt pouzivano.
Obsluha elektrické vrtacky musi byt na zaseknuti vrtaku pfi vrtani pfipravena, at' jiz je vrtacka
vybavena bezpec¢nostni spojkou &i nikoliv a ihned nafadi pustit.

Vypina¢ nafadi musi byt udrzovan v naprostém poradku tak, aby vypnul okamzité po sejmuti
ruky obsluhy z jeho tlacitka.

U nékterych vrtacek je nutné pouzivat pfidavnou rukojet (pozor na reakéni moment vrtacky
pfi zablokovani vrtaku).

Opravy el. naradi se musi provadét jen po odpojeni od sité.

Vzhledem k velkému krouticimu momentu se musi pfi ruénim vrtani pouZzivat vrtaCky



pfimérené velké s Fadné upevnénym drzadlem.

Naradi se nesmi prenésSet za pfivodni kabel, ani tento kabel se nesmi pouzivat k vytazeni
vidlice ze zasuvky.

PFivodni kabel je nutné klast mimo ostré hrany; podle potfeby jej chranit vhodnym zpisobem
proti mechanickému popf. jinému poskozeni, el. kabel se nesmi naméhat tahem.

Pohyblivy pfivod se musi vést pfi praci vzdy od nafadi dozadu.
Po ukonceni prace vidlici el. pfivodu se musi odpojit ze zasuvky.
5.6.6 Zasady ru éni manipulace s materialem

Manipulaéni plochy je nutné udrzovat Cisté, rovné, v zimnich mésicich odstrafiovat kluznost
venkovnich ploch (odstrafiovani snéhu, namrazy). V pfipadé potifeby pouzit protiskluzovy
posyp).

Je nutné odstranéni prekdzek, o které by mohlo dojit k poranéni nebo by mohly zpudsobit
nebezpeci padu.

Je nutné dodrZovat zakaz naruSeni stability stohd, napf. vytahovani pfedmétd a prvki
zespodu nebo ze strany stohu.

Nesmi se vystupovat a Splhat po navrSeném materialu. Pfed zahdjenim prace je nutna
informovanost pracovnikl o vSech opatfenich, kter& maji byt u€inéna v oblasti bezpecné
manipulace pfi praci s krytinami, zejména o hmotnosti bfemene.

Je nutné dodrZovat spravné pohyby pfi manipulaci, (napf. zvedani neprovadét trhavymi pohyby,
manipulaci provadét pokud mozno v poloze bez ohnutych zad).

Manipulaéni plocha musi byt odstranéna od vy€nivajicich pfekazek (napf. kabely a pohyblivé el.
privody, kotevni Srouby atd.)

Pracovnici musi byt proSkoleni o spravnych zpasobech a postupech ru¢ni manipulace a nesmi
byt pretézovany.

PFi navrhovani manipulaéni jednotky uréené pro ruéni manipulaci se musi FeSit sou¢asné i pocet
pracovnikd s ohledem na tvar, hmotnost, rozméry (zejména délku). V pfipadé, Zze manipulaci
bude provadét vice pracovnikd urcit vedouciho prace, ktery bude préaci celé skupiny Fidit a
koordinovat.

Je nutné zajiStovat pfiméfeny, popf. ¢astéjSi a dostatecny télesny odpocinek a prestavky na
zotaveni v pripadé, Ze fyzickA namaha je pfili§ ¢astd nebo pfilis dlouho trvajici, zejména s
pfihlédnutim k zatizeni patefe ¢i nevhodnych klimatickych podminek. Vyvarovat se skfipnuti,
poranéni nebo pfirazeni rukou k tlozné ploSe a podkladu.

Hmotnost ru¢né pfenasenych krytin nesmi prekrocit pfi Castém zvedani 30 kg, ob&asném 50 kg u
muze.

Musi se zajistit pevha opora nohou.

Pfi ruéni manipulaci se musi pouZivat takové pracovni postupy, kterymi se pfedchazi k
vysmeknuti, zranéni nebo sesunuti bfemen zpusobenym nedostate¢nym upevnénim.

5.7 Bouraci prace

5.7.1. Bouraci prace, pfi nichZ jsou dotéeny nosné prvky stavebni konstrukce, se smi provadét
pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracich praci. PFi bouracich
pracich, pro néZz se dokumentace bouracich praci podle =zvldStniho pravniho pfedpisu
nezpracovava, zajisti zhotovitel zpracovani technologického postupu na zakladé provedeného
prizkumu stavajiciho stavu bourané stavby, jejiho statického posouzeni a zjiSténi vedeni, popfipadé



staveb a zafizeni technického vybaveni a stavu dotéenych sousednich staveb.

5.7.2. Pred zahajenim bouracich praci je nutno vymezit ohroZeny prostor a zajistit jej proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, déle je nutno bezpecné zajistit vstupy do bourané stavby jakoz i na
jednotliva pracovisté a pfijmout nezbytna opatfeni k ochrané vefejného zajmu, jenz by mohl byt témito
pracemi ohroZen.

5.7.3. Material z bourané ¢asti stavby je nutno priibézné odstranovat, aby nedoslo k pretizeni podlah
nebo stropnich konstrukci nasledkem jeho nahromadéni.

5.7.4. P¥iru¢nim bourani sméji byt konstruk&ni prvky odstranény pouze tehdy, nejsou-li zatizeny. Pfi
ruénim bourani nosnych konstrukci se musi postupovat zasadné vertikalnim smérem shora dold.

5.7.5. Bouraci prace na pracovistich uspofadanych tak, Ze fyzické osoby provadéjici tyto prace
mohou byt ohroZeny padajicimi pfedméty nebo materialem z pracovisté nad nimi, se smi provadét
pouze tehdy, jsou-li provedena opatfeni stanovend v technologickém postupu k zajisténi
bezpecénosti fyzickych osob pfi takovém zpusobu prace.

6. Systém Fizeni BOZP na stavenisti

6.1 Povinnosti  a odpov édnost U €astnik g vystavby

Za zajiSténi BOZP na celém staveniSti odpovida hlavni stavbyvedouci, jehoZ spole€nost
stavenisté prevzala. Hlavni stavbyvedouci je také zodpovédny za vySetieni pracovnich Urazd,
které se pfihodi na jim pfevzatém stavenisti.

Za zajisténi BOZP pfi provadéni jednotlivych cinnosti zodpovida vedouci pracovnikd
provadéjicich dané cinnosti. Pfi zjiSténi nedostatkd je hlavni stavbyvedouci povinen upozornit
tohoto vedouciho pracovnika, aby neprodlené sjednal ndpravu. Hlavni stavbyvedouci by mél mit
moznost uplatiiovat finanCni sankce vuci vedoucim pracovnikim provadéjicich jednotlivé
¢innosti. Doporucujeme proto sjednat sankce za pfestupky na useku BOZP ve smlouvé o dilo.

Vedouci pracovnich €et jsou zodpovédni za dodrzovani poZadavku na BOZP v ramci jejich
pracovni Cety.

VSichni pracovnici jsou povinni fidit se pokyny svych nadfizenych, hlavniho stavbyvedouciho a
doporucujeme, aby pracovnici ve svych pracovnich smlouvach méli stanoveny srdzky ze mzdy
pfi nedodrzovani pravidel BOZP stanovenych platnou legislativou a timto Planem BOZP.

Za zajisténi BOZP pfi provadéni urcitych ¢innosti je zodpovédny v prvni fadé zhotovitel, ktery tyto
prace provadi. Kazdy zhotovitel je povinen Fidit se zAsadami stanovenymi v tomto Planu BOZP.

Koordinator BOZP je zodpovédny za aktualizaci a doplfiovani tohoto Planu BOZP bé&hem
realizace stavby podle skute¢ného stavu provadéni praci. Dale je koordinator BOZP pfi realizaci
stavby povinen stanovit soucinnost jednotlivych zhotoviteld stavby. Tato soucinnost nebyla
stanovena pfi pfipravné fazi stavby z divodu, Ze neni vybran generdalni zhotovitel a neni
vyhotoven harmonogram praci.

DALSi ZAKLADNIi DOKUMENTACE BOZP A PO, KTEROU JSOU JEDNOTLIVY
ZHOTOVITELE POVINNI VEST :
Kniha BOZP



Stavebni denik (dle dohody zpuisobu vedeni na stavbé)
Predepsané revize a doklady o kontrolach technickych zafizeni
Doklady o Skoleni a instruktdZi o seznamovani s riziky prace
Technologické postupy praci
Pozarni knihu, pozéarni rad
Pisemny doklad o prokazatelném seznameni zodpovédnych zastupcl zucastnénych
zhotovitelt s planem BOZP
Tyto doklady miZe koordinator BOZP vyZadovat k nahlédnuti.

6.2 Povinnosti generalniho zhotovitele stavby
Generalni zhotovitel je prostfednictvim svého hlavniho stavbyvedouciho je povinen:

vést evidenci pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu
bylo pfedano
vybavit pracovniky na stavbé potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky a
vhodnym a bezpe¢nym nafadim a pomuackami
zajistit zameéstnancum dostatecné a pfimérfené informace a pokyny o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci, zejména formou sezndmeni s riziky, vysledky vyhodnoceni rizik
a s opatfenimi na ochranu pfed pusobenim téchto rizik, kterd se tykaji jejich prace a
pracoviste.
usporadat stavenisté v souladu s Planem BOZP
pferusit prace pfi nebezpeci vzniku havarie, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce
nebo stroje a pfi zhorSeni povétrnostnich podminek.
zajistit ohrazeni a osvétleni stavenisté, vstupy, montazni pracovisté a pfistupové cesty
oznacit bezpe€nostnimi znackami a tabulkami.
pro provadéni montaznich praci zpracovat technologicky postup montdZze s uréenim
podminek pro nasazeni a pohyb mechaniza¢nich prostfedkd, zabezpec€eni dotenych
pracovist a zajisSténi pracovniku proti padu z vysky.
seznamovat pracovniky s pouzivanim prostfedkd osobniho zajisténi pro prace ve vyskach.
stanovit mista upevnéni (ukotveni) osobniho zajiSténi tak, aby umoznila bezpecné upevnéni
po celou dobu ¢innosti.
stanovit zplsob zajiSténi pracovnikl pfi pracich na stfechach proti padu ze stfeSnich plastt,
proti sklouznuti nebo propadnuti.
provést prevzeti konstrukci pro prace ve vyskach, zejména leSeni, az po jejich Uplném
dokonceni a vybaveni.
vydat pisemny pfikaz k zahdjeni bouracich praci, a to po vybaveni pracovisté pomocnymi
konstrukcemi, materialem a pomackami uréenymi v technologickém postupu.
pfed nasazenim stroje seznamit obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi podminkami,
které by mohly ovliviiovat bezpecénost prace.
seznamit pracovniky se vSemi zakdzanymi ¢innostmi, které mohou nastat pfi provozu stroje.
po skonc&eni pracovni €innosti stroje stanovit opatfeni proti jeho zneuziti nepovolanou osobou
a proti moznosti ohrozeni vefejného zajmu.
stanovit postup pfi pfeprave stroje a jeho pracovnich zafizeni, pokud neni obsazen v navodu
vyrobce.

VSechny dokumenty, tykajici se oblasti BOZP a PO bude od jednotlivych subdodavatelt
vyZadovat osoba povéfend zhotovitelem stavby a bude je evidovat ve sloZce ,DOKUMENTACE
BOZP A PO, pro tuto stavbu,. Zodpovida: osoba povérena zhotovitelem stavby

VSeobecné obchodni podminky pro subdodavatele, které obsahuji mimo jiné i podminky tykajici
se bezpecnosti a ochrany zdravi, dodrZzovani poZarni bezpecnosti a dodrZzovani ochrany



Zivotniho prostfedi, budou pfedany subdodavateliim k podpisu a stanou se pfilohou ke smlouvé
o dilo.

VétSina praci PSV na této stavbé, v¢€. ¢asti praci HSV jsou zajistovany subdodavatelskym
zplsobem. Stavbyvedouci na stavbé bude zajiStovat predevsim koordinaci praci subdodavatel(
a bude FeSit problémy vyplyvajici z této koordinace a ze vzadjemnych kolizi, které se eventualné

vyskytnou.
6.3 Povinnosti vSech pracovnik a
VSichni pracovnici na stavbé jsou povinni zejména:

pracovat svédomité a fadné podle svych sil, znalosti a schopnosti, plnit pokyny nadfizenych
vydané v souladu s pravnimi predpisy a dodrZovat zasady spoluprace s ostatnimi
zaméstnanci,

plné vyuZzivat pracovni doby a vyrobnich prostfedkd k vykonavani svéfenych praci, plnit
kvalitné, hospodarné a v€as pracovni ukoly,

dodrzovat pravni pfedpisy vztahujici se k praci jimi vykonavané; dodrzovat ostatni pfedpisy
vztahujici se k praci jimi vykonavané, pokud s nimi byli fadné seznameni,

dbéat podle svych moZznosti o svou vlastni bezpe¢nost, o své zdravi i 0 bezpec€nost a zdravi
osob, kterych se bezprostfedné dotyka jeho jednani, pfipadné opomenuti pfi praci,

plnit ustanoveni Planu prevence BOZP a PO, s kterym byl prokazatelné seznamen

Gcastnit se Skoleni zajisStovanych zaméstnavatelem v zajmu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci a podrobit se ovéreni jejich znalosti,

podrobit se Iékafskym prohlidkdm, ockovani, vySetfeni a diagnostickym zkouskam
stanovenym zvlastnimi pravnimi predpisy,

dodrZzovat pravni a ostatni pfedpisy a pokyny zaméstnavatele k zajiSténi bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci, s nimiz byl fadné sezndmen, a fidit se zasadami bezpecného
chovani na pracovisti a informacemi zaméstnavatele,

dodrZovat pfi praci stanovené pracovni postupy, pouZzivat stanovené pracovni prostredky,
dopravni prostfedky, osobni ochranné pracovni prostfedky a ochranna zafizeni a tato
svévolné neménit a nevyfazovat z provozu,

obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro jejich préaci
uréeny; neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpe¢nostnich a
pozarnich zafizenich,

provadét praci na urCeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu
odpovédného pracovnika, kromé naléhavych davodd (nevolnost, nahlé onemocnéni, Uraz
apod.) a odchod jsou povinni ohlasit odpovédnému pracovnikovi.

nepozivat alkoholické napoje a nezneuzivat jiné navykove latky na pracovistich
zaméstnavatele a v pracovni dobé i mimo tato pracovisté,

nevstupovat pod vlivem alkoholickych napoju a jinych navykovych latek na pracovisté
zameéstnavatele,

nekoufit na pracovistich, kde pracuji také nekufaci,

oznamovat svému nadfizenému nedostatky a zavady na pracovisti, které by mohly ohrozit
bezpecnost nebo zdravi pfi praci, a podle svych moZznosti se U€astnit na jejich odstranovani,
bezodkladné (nejpozdéji do konce pracovni smény) oznamovat svému nadfizenému svuj
Uraz a spolupracovat pfi vySetfovani jeho pricin,

bezodkladné oznamovat svému nadfizenému Uraz jiné osoby, jehoz byl svédkem, a
spolupracovat pfi vySetfovani jeho pficin,

podrobit se na pokyn pfislusného vedouciho zaméstnance zjisténi, zda neni pod vlivem
alkoholu nebo jinych navykovych latek,

pfi praci vzdy myslet na bezpecnost svého jednani a neprecenovat své schopnosti,



nesmi uvadét do chodu a nepouZivat stroj, jsou-li kromé obsluhy na stroji nebo v jeho
nebezpecném dosahu dalSi pracovnici,

nesmi uvadét do chodu a pouZivat stroj, je-li odmontovano nebo poskozeno nékteré
ochranné zafizeni,

nesmi odstranovat za chodu stroje odpad z nebezpecnych mist, pokud to neni technicky
feSeno nebo navodem k obsluze povoleno,

nesmi se dotykat pohybujicich ¢asti stroje télem nebo pfredméty a nafadim drzenymi v rukou,
kromé pfipadu, které pfipousti ndvod k obsluze,

nesmi pracovat se strojem za shiZzené viditelnosti a v noci, neni-li pracovni prostor stroje a
pracovisté dostate¢né osvétlen,

nesmi pracovat se strojem, v jehoZ nebezpecném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravni
prostiedky s vyjimkou téch, které pracuji ve vzdjemné soucinnosti se strojem,

nesmi pfemistovat a prepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracovnim zafizeni, pokud
to neni vyrobcem povoleno,

nesmi pohybovat pracovnim zafizenim nad pracovniky nebo nad obsazenou kabinou fidice
dopravnich prostredkd,

nesmi pracovat se strojem a pracovnim nastrojem v misté, na které neni z mista obsluhy
vidét a kde by mohlo nastat ohroZeni pracovnikd nebo jiného zafizeni,

nesmi ovladat stroj nebezpe¢nym zpusobem vyvolavajici nezadouci rozhoupani pracovniho
zafizeni,

nesmi pohybovat se strojem nebo s jeho pracovnimi zafizenimi nebo jinymi vy€nivajicimi
¢astmi v ochranném péasmu elektrického vedeni, nejsou-li dodrZzeny predepsané
bezpecnostni poZzadavky,

nesmi prejizdét elektrické kabely, nejsou-li vhodné chranény proti mechanickému poskozeni,
nesmi opustit misto obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovni zafizeni v chodu,

nesmi provadét udrzbu, Cisténi a opravy, neni-li stroj a jeho pracovni zafizeni zabezpeceno
proti samovolnému pohybu a ndhodnému spusténi a neni-li vylouCen styk pracovnika s
pohybujicimi se ¢astmi stroje,

nesmi provadét opravy na pasech stroju s pasovym podvozkem, pokud neni stroj zajistén
proti samovolnému pohybu,

nesmi se pohybovat po stroji mimo uréené pfistupy,

nesmi vyfazovat z cinnosti bezpe€nostni, ochranné a pojistné zafizeni a ménit jejich
pfedepsané parametry,

nesmi koufit a manipulovat s otevienym ohném pfi kontrole a ¢erpani pohonnych hmot a pfi
pouZzivani lehce vznétlivych Cisticich prostfedku,

nesmi pouzivat k usnadnéni spusténi motoru otevieného ohné,

nesmi umistovat do kabiny kromé osobnich potfeb obsluhy jakékoliv dalSi véci (nafadi, lana, schranky
na maziva, Cistici prostfedky apod.), pokud pro tento Ucel neni v kabiné vyhrazena uzaviena schranka,
nesmi zavéSovat bifemena na Spicku hdku zdvihacich zafizeni,

nesmi provadét prace, pro néZ neni poucen ani vySkolen, zejména prace, které vyZzaduji zvlastni
odbornou kvalifikaci (svafec, jefabnik, vazac .....),

nesmi provadét prace, pro které nema predepsanou zdravotni zpisobilost, pokud je pfedepsana,

7. Pracovni urazy, poskytovani prvni pomoci

7.1 Pracovni Uraz

Pracovni Uraz je jakékoliv posSkozeni zdravi, které bylo zaméstnanci zplsobeno nezvisle na



jeho vili kratkodobym, nahlym a nésilnym pasobenim vnéjSich vliva pfi pInéni pracovnich ukold
nebo v pfimé souvislosti s nimi.

Za pracovni Uraz se nepovazuje Uraz, ktery si zaméstnanec pfivodil pfi cesté z/do zaméstnani,
dale napf. v dobé prestavky poskytnuté na jidlo a oddech konané mimo objekt zaméstnavatele,
pfi navstéve lékare (nejedné-li se o zavodni preventivni péci) apod.

Za vySetfeni pracovniho Urazu je zodpovédny vedouci zaméstnanec zaméstnavatele, na jehoz
pracovisti k Grazu doSlo - stavbyvedouci. O pracovnim Urazu zaméstnance jiného
zaméstnavatele stavbyvedouci uvédomi co nejdfive a umozni mu Ucast na objasnéni pficin a
okolnosti vzniku pracovniho Urazu a seznami ho s vysledky objasnéni.

Misto Urazu nesmi byt ménéno do doby objasnéni pfFi€in a okolnosti vzniku pracovniho Urazu.

7.2 Evidence a hlaSeni Uraz

Stavbyvedouci vede evidenci vSech Urazu v knize Urazl. Kniha Urazd musi obsahovat vSechny
Gdaje nutné k sepsani zaznamu o Urazu dle pfilohy k nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb.

Zaznam o Urazu musi byt sepsan vzdy, kdyz dojde k Urazu s pracovni neschopnosti delSi nez 3
dny a vzdy kdyZ dojde ke smrtelnému pracovnimu Urazu.

Ohlaseni pracovniho Grazu a smrtelného pracovniho Urazu se provadi podle 8 3 nafizeni viady ¢.
494/2001 Sb.

Zaznamy o pracovnim Urazu a smrtelném pracovnim Urazu se zasilaji podle 8 4 a 8 5 nafizeni
vlady ¢.494/2001 Sb.

8. Hlaseni a vySet fovani mimo fadnych udalosti
8.1 Povinnosti zhotovitel a

Generdlni zhotovitel stavby pfijme opatfeni pro pfipad zdolavani mimofadnou udalosti jako jsou
havérie, pozary, povodné a jind zavazné nebezpeci a evakuace zaméstnancl vcetné pokynu k
zastaveni prace a k okamzitému opusténi pracovisté a odchodu do bezpeci.

Generalni zhotovitel stavby je povinen zajistit a urcit podle druhu ¢innosti a velikosti pracovisté
potfebny pocet zaméstnancd, ktefi organizuji poskytnuti prvni pomoci, zajistuji pfivolani zejména
zdravotnické zachranné sluzby, Hasiéského zachranného sboru CR a Policie CR a organizuji
evakuaci zaméstnancu.

Kazdy zhotovitel je povinen prokazatelné hlasit vSechny situace, které by mohly vést ke vzniku
mimoradné udalosti.

8.2 Pozarni poplachova sm érnice
Pozarni poplachova smérnice vymezuje povinnosti zaméstnanct v pfipadé vznik( pozara a

sleduji provedeni rychlého a a¢inného zakroku v pfipadé pozaru, nehody, pohromy a jiného
stavu nouze.



Kazdy je povinen ohlasit neodkladné na ur€eném misté zjiStény pozar nebo zabezpedit jeho
ohlaseni.

PFi pozaru volejte telefonni  €islo 150 V hla3eni uvedte: kdo vola, kde hofi, co hofi
Po ozndmeni volajici vycka na zpétny dotaz OhlaSovny pozaru HZS.

Pomoc pfi zdolavani pozaru

Kazdy je povinen v souvislosti se zdolavanim pozZaru provést nutna opatfeni pro zachranu
ohroZenych osob, uhasit pozar, jestlize je to mozZné, nebo provést nutna opatfeni k zamezeni
jeho Sifeni. Kazdy je povinen poskytnout osobni pomoc jednotce PO na vyzvu velitele zdsahu.

PFi haSeni elektrickych zafizeni pod napétim je zakazdno pouZzivat vody, vodnich a pénovych
hasicich pfistroja.

Zpusob vyhlaSovani pozarniho poplachu PoZarni poplach je vyhlaSovan:

Povinnosti po vvhlaSeni pozarniho poplachu

Vedouci provozu:
zajisti vypnuti elektrického proudu a plynu a podle mozZnosti zajisti odstranéni hoflavych
komponentu, které mohou zvySovat riziko Sifeni pozaru a dale organizovat a Fidit
evakuaci pritomnych osob a majetku.
ihned zajisti podle moznosti odjezd vSech motorovych vozidel z mista ohrozeni
Zaméstnanci a dalSi osoby:

zachovavaiji klid a rozvahu, neprekazi pfi zasahu jednotek PO. V pfipadé bezprostiedniho
nebezpeci ihned opustit ohroZzeny prostor a shromazdi se na uréeném misté.

8.3 Havarie vody, plynu nebo elektrické energie

PFi havérii vody, plynu nebo elektrické energie vedouci zaméstnanec zajisti vypnuti elektrického
proudu nebo plynu nebo vody podle situace a ohlasi havarii na pfislusné telefonni €islo.

8.4 Unik vod é zavadnych latek

Kazdy zhotovitel, ktery zachazi s vodé zavadnymi latkami, je povinen ucinit pfiméfen& opatieni,
aby nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod. V pfipadé, kdy zhotovitel bude nakladat s
vodé zavadnymi latkami v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 450/2005 Sb., a kdy je zachazeni s

témito latkami spojeno se zvySenym nebezpecim jejich Uniku, vypracuje plan opatfeni pro
pfipady havarie v souladu s vyhlaSkou ¢.450/2005 Sb.

8.5 Ddlezita telefonni ¢isla
HASICSKY ZACHRANNY SBOR 150

RYCHLA LEKA RSKA POMOC 155



POLICIE CR 158

9. Pozarni ochrana

9.1 Zakladni povinnosti v pozarni ochran &

Z hlediska pozéarni ochrany musi byt stavba zajisSténa ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 133/1985
Sh., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu, a podle vyhlasky

€. 246/2001 Sb., kterou se provadeéji ustanoveni zdkona o poZarni ochrané.

Béhem praci musi byt zachovan pfistup mobilni poZarni techniky ke vSem okolnim objektim a
pFistupnost a akceschopnost poZarnich hydrantd. Dale musi byt zachovana prujezdnost
komunikaci.

9.2 Opatreni k zajist éni PO
9.2.1 PO na stavenisti

Pozarni bezpecnost na stavenisti bude zajiStovana predevsim daslednym dodrzovanim zasad
poZarni ochrany.

Cinnosti provadéné pri provadéni stavby nepredstavuji zvysené riziko vzniku poZaru. Je viak
nutné dbéat, aby bylo stavenisté pfi jeho opusténi fadné zabezpeceno proti vzniku poZéru,
zejména aby byly zabezpeceny zdroje energii. Dale musi byt pfed opusténim stavenisté urCena
0soba, kterd bude vykonavat pozarni dohled na stavenisti b&€hem pferuSeni praci.

V celém prostoru stavenisté plati pfisny zakaz koufeni mimo vyhrazena mista. Mista, kde bude
koufeni povoleno, budou oznacena tabulkou "Misto uréené ke koufeni" nebo "Kufarna" a budou

vybavena vhodnymi popelniky z nehoflavych materialu.

StavenisSté a stavebni burfiky musi byt vybaveny dostate¢nym pocétem hasicich pfistroju
vhodného typu. VSichni zaméstnanci, ktefi se na stavbé vyskytuji, musi byt seznameni s
umisténim a s pouzitim hasicich pfistroju.

9.2.2 Zakladni povinnosti vSech osob v PO  Kazda osoba je povinna:
Pocinat si tak, aby nezavdala pficinu ke vzniku pozZéaru, neohrozila Zivot a zdravi osob a
majetek,
znat rozmisténi hasebnich prostfedkd na pracovisti, ovladat jejich pouZziti a nepouzivat je
k jinym G€elum nez k ucelim PO,
hlasit nadfizenému zaméstnanci zjiSténé pozarni zavady a zjevné porusovani pozarné
bezpecénostnich predpisl
dodrZovat technické podminky a navody vztahujici se k pozarni bezpecnosti vyrobku
nebo ¢innosti
plnit pfikazy a dodrZzovat zékazy tykajici se poZzarni ochrany na oznacenych mistech.

10. Zapis z kontrolniho dne koordinatora BOZP



10.1 Vedeni zapis a Z kontrolnich dn a koordinatora BOZP

Z kazdého kontrolniho dne koordinatora BOZP musi byt vyhotoven pisemny z4pis ve stavebnim
deniku nebo v deniku BOZP. Kontrolniho dne jsou povinni se zucastnit zastupci vSech
zhotovitel, ktefi na stavenisti pravé pusobi, popfipadé i jiné osoby koordinatorem BOZP
pfizvané k uc€asti na kontrolnim dnu. Se zapisem je povinen koordinator BOZP seznamit vSechny

dotEené osoby. V pripadé zjiSténych nedostatkll musi byt v zapisu uréeno do kdy je zhotovitel
stavby povinen tyto nedostatky odstranit.

10.2 Obsahové nalezitosti zapisu z kontrolniho dne
Z4apis z kontrolniho dne koordinatora BOZP musi obsahovat:
datum kontrolniho dne
seznam zUcastnénych osob

popis prabéhu kontrolniho dne
seznam zjisténych nedostatkd s terminy k jejich napravé

11. Bezpe énost prace p Fi udrzovacich pracich
11. 1 Uklid budovy

11.1.1 Uklid objektu

Ve vSech prostorech v prubéhu uzivani stavby musi byt zajiStén pravidelny Gklid tak, aby byly
splnény pozadavky na hygienu prostredi.

PFi Uklidu podlah, u nichZ hrozi nebezpeci uklouznuti pfi zvih&eni jejich povrchu, je nutné budto

zamezit vstupu na kluzkou podlahu nebo v dostate€ném mnoZzstvi umistit tabulky upozorfujici na
moznost uklouznuti.

11.1.2 Myti oken

Myti oken bude provadéno z interiéru budovy. Pracovnikim provadéjici tyto prace je zakdzano
vstupovat na parapet okna nejsou-li jiSténi.

11.2 Drobné opravy a udrzba

11.2.1 Opravy osvétleni
V pfipadé nefungujicich zéfivek nebo Zarovek v objektu je nutné toto ozndmit udrzbé objektu,
kterd sjedné napravu. Neprodlené musi byt vyménény nouzové zdroje svétla, zjisti-li se u nich
zavada. Vymeéna Zarovek ve vySkach bude provadéna vyhradné z Zebfikd.

11.2.2 Opravy vyplni otvor

PFi rozbiti sklenénych vyplni otvord musi byt neprodlené odstranény stfepy, aby nedoSlo k
pofezani osob. Pfi uklidu stfept musi pracovnik pouzit rukavice odolné proti profiznuti. Nasledné



je nutné sjednat opravu.
11.2.3 Zavady na elektrotechnickém vybaveni

Veskeré zavady na elektrotechnickém vybaveni v objektu musi byt opraveny prostfednictvim
pracovnikl s elektrotechnickou kvalifikaci. Bude-li se zavada nachazet ve vySce, bude jeji
odstranéni provedeno ze Zebfiku nebo jiné doCasné konstrukce. Pfed zahajenim zasahu do
elektrotechnického vybaveni je pracovnik povinen odpojit zdroj energie a zajistit vypinac proti
nahodnému spusténi jinou osobou.

11.2.4 Cisténi okap G a svod G

Pfistup na stfechu ma pouze odborny personal za uc¢elem odklizeni snéhu, pfip. jiné adrzby (napf.
¢isténi okapu, Zlabu apod.).Viastnik objektu zajisti u ddrzby kontrolu miry zneciSténi svodd a okapd,
popfipadé jejich Cisténi. Pfedpokladéa se pouZiti vysokozdvizné ploSiny na automobilovém podvozku.Kontrolu je
nutné provadét alespori 2 x ro¢né.

12. Pirehled pravnich p Fedpis G
12.1 Zakony

» Zakon ¢.262/2006 Sh., zdkonik prace

Z&kon ¢.266/2006 Sb., o trazovém pojisSténi zameéstnancu

Z&kon ¢. 309/2006Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy(u¢innost 1.1.2007)

Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace

Z&kon ¢.379/2005 Sh. Sb. o opatfenich k ochrané pfed Skodami pasobenymi tabakovymi
vyrobky a jinymi navykovymi latkami a o0 zméné souvisejicich zakon(

Z&akon 377/2005 Sb., kterym se méni z&kon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o
zmeéné nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozdéjSich predpist a nékteré dalSi zakony
Z&kon ¢.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl- Uplné znéni zakon 471/2005 Sb.;

Zakon 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni platnych pfedpisu
12.2 Vyhlasky

Vyhlaska 6/2003 Sh., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatelu pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
Vyhlaska ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb. o vycviku, zpusobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroji upravuje kvalifikaci obsluh stavebnich strojl, ve znéni pozdéjSich vynosu
ministerstva stavebnictvi

Vyhlaska 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace a ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

VyhlaSka 123/2006 Sbh. o evidenci a dokumentaci navykovych latek a pfipravkd Vyhlaska
266/2005 Sb., kterou se stanovi vzor a provedeni prukazl inspektoratl Statniho Gradu
inspekce prace a oblastnich inspektoratd

Vyhlaska MZd. ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru



biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a naleZitosti hlaSeni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli;

VyhlaSka MV ¢.87/2000 Sh., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach;

Vyhlaska CUBP a CBU ¢.50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni
vyhlasky ¢.98/1982 Sb.;

Vyhlaska CUBP ¢. 85/1978 Sb. o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, ve
znéni naf. vl. ¢.352/2000 Sb.;

Vyhlaska CUBP a CBU ¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakovéa zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecénosti, ve znéni vyhlasky ¢.97/1982 Sb., vyhlasky c.
551/1990 Sb., naf. vl. ¢.352/2000 Sb., vyhlasky MPSV ¢.118/2003 Sb., 323/2003 Sb.;
Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testl a naleZitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli

12.3 NaFizeni vlady

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZzSi poZadavky na bezpecny provoz a
pouZzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

Nafizeni vlady ¢.17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na elektricka zafizeni
nizkého napéti

Nafizeni vliady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢.264/2006 Sb. zakon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim
ZP

Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci
Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

Nafizeni vlady ¢.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredku;
Nafizeni vlady ¢.494/2001 Sh., kterym se stanovi zpUlsob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci,

Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky;

Nafizeni vlady ¢. 339/2002 Sb. o postupech pfi poskytovani informaci v oblasti technickych
predpisu, technickych dokumentl a technickych norem, ve znéni ¢. 178/2004 Sb.;

Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
praci ve znéni pozdéjSich predpist

Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall, ve znéni naf. vl. ¢. 405/2004 Sb.

PFilohy : ¢.1-Pfedpokladana rizika
¢.2-Traumatologicky plan

¢.3- Dohoda podle ZP






