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a) Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: 1NPE~50Hz, 230V / TN-S
Ochrana pfed urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41ED.2:
Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem zivych ¢asti:
ochrana izolaci dle ¢l.412.1 a dalSich
ochrana kryty nebo prepazkami dle ¢l.412.2 a dalSich
Zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych casti:
ochrana automatickym odpojenim od zdroje dle ¢l.413.1 a

dalSich
ZvySena ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych casti:
doplnujicim pospoj. dle normy 33 2000-4-41ed.2
) Prostor dle CSN 33 2000-4-41: normalni, nebezpecny

Vnegjsi vlivy dle CSN 33 2000-3 z hlediska CSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznacené-odpovidajici prostoram normalnim dle tabulky 32-NM1

1 venkovni prostory-totéz,ale AB8

2 prostor kotelna-totéz ,ale BC4

b) Energeticka bilance :
Instalovany prikon

CELKEM INSTALOVANY PRIKON : 1.0 kW
Vypoctové zatizeni (0.6) 0.5 kW

Pozadavek odbératele na spolehlivost dodavky el.energie — zakladni

c) Méreni el.energie a kompenzace:

ZUstava pavodni .

d) Piedpokladana ro¢ni spotreba:

Pro celodenni zimni provoz 0.5MWHh.

Zkratové poméry:
Vzhledem k délce napajecich kabell sité NN bude 1k3 do 6KA.

e) Pripojka elektrické energie

Napojeni rozvadéce RMR je kabelem CYKY-J3x4 z rozvadéce RE1. Kabel je jistén
jistitemB20/3.Napojeni je soucasti silovych rozvodu

Rozvadéce .

Zrozvadéce RMR1 bude napojeny zasuvky technologie a fidici jednotka
BUDERUS LOGAMATIC. Zni budou napojeny vSechny cerpadla, servopohony a
snimace.

f) Nahradni zdroje el. energie

Nejsou pouzity..
q) Umélé osvétleni
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Soucasti silovych rozvodu..

h) Elektroinstalace
Elektroinstalace se provedena kabely CYKY ve vkladacich listach popf.PVC
trubkach. Sestupy kabell k ¢erpadlim budou shora v PVC pancérfovych trubkach.
Zasuvky budou montovany do vysky 1.2m

i) VZT

Neni osazeno.

J.k) —projekt neobsahuje a nebude osazen.

I) Zpusob ulozZeni
Elektroinstalace se provedena kabely CYKY pod omitkou a vkladacich listach.
Sestupy kabell budou v PVC pancérovych trubkach.

Soubéhy a krizovani

Soubéhy slaboproudu se silnoproudem se provadéji dle CSN 34 2300 a 33 2000-5-
52. Pro soubéh delSi nez 5 m je min. vzdalenost 10 cm, pro soubéh mensi nez 5 m je min.
vzdélenost 3 cm. KfiZzovani sdélovacich vedeni se silovymi kabely provadét v min.
vzdalenost 1 cm.

Prepét'ova ochrana
Ochrana proti atmosférickému prepéti je osazena ve vSech tfrech stupnich.V
rozvodnici RMR je osazen |ll. stuper.

m) Hromosvod

Zlstava plvodni.

Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim

Elektrické zafizeni je chranéno pfed nebezpecnym dotykovym napétim
automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41ed.2 a CSN 33 2000-5-54.
K ochrannému vodi¢i se pfipoji ochranné svorky el. pfedmétli a nosné konstrukce el.
zafizeni.

V kotelné je ochrana zvySena pospojovanim. Ochranné pospojovani je provedené
vodicem CY6 .Provedeni pospojovani musi byt minimalné viditelné a nesmi znemoznovat
uklid prostor. Ochran. vodi¢ je propojen na rozvadéc¢ a ochrannou zem.

Navrhovany ridci systém

Rizeni chodu kotelny je provadéno regulatory Logomatic 4323 a modulli FM456,
FM441 a FM443 fy. Buderus na zakladé provoznich hodnot zjiStovanych snimadi
v technologickém potrubi,jejich vyhodnocenim a naslednym ovladanim cerpadel a
servoventill. Provoz bude plné automatizovan a nevyzaduje trvalou obsluhu. Presto je
nutno provadét individualni prohlidky a zaznamy provoznich stavd v souladu s provoznimi
pfedpisy. Poruchovy stav bude signalizovan akusticky pfed kotelnou (pfipadné jiné
umisténi upfesni investor). PFi poruchovych stavech ohrozujici bezpecnost je provoz
kotelny automaticky odstavovan.

Ekvitermni requlace
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je provozovana jen v zimnim rezimu. Regulace topné vody UT je provadéna
smeésovanim topné a zpétné vody pomoci trojcestného smésSovace SH. Regulace je
tfipolohova a bude fizena v zavislosti na venkovni teploté (FA) teploté TV topného okruhu
(FV) . Teplotu na anuloidu nam sleduje snimac (FK).

Spousténi obéhovych ¢éerpadel
Vsechna Eerpadla jsou ovladana pfimo z regulatort Logomatic .

Zaplaveni kotelny
Prfitomnost vody v kotelné je zjiStovano dvémi elektrodami SL1 umisténymi

v v/

signalizace.

Dopliiovani vody do sys.UT
je automatickym doplfhovacim zafizenim FILLCONTROL ,které kontroluje dobu
doplhovani a pocet cykli a pfi vétSich Ubytcich vody(prasklé topeni) uzavre
doplfhovani pomoci kul.kohoutu s motorovym pohonem . Pomoci beznap. kontaktu
signalizuje poruchu do poruch signalizace.

Unik plynu v kotelné
je zjiStovan dvoustupriovym detektorem SQ1. Pfi vyskytu plynu (1.stupen)je
spousténa poruchova signalizace uvnitf kotelny. V druhém stupni jsou odstaveny
vSechny kotle a zapnuta poruchova signalizace.

Poruchova signalizace

v kotelné hlidano zaplaveni, ztrata tlaku , Unik plynu pomoci poruchové signalizace.
Poruchy jsou jen tvrdé.. Pfi vyskytu tvrdé poruchy(unik plynu, zaplaveni,ztrata tlaku) se
rozepne styka¢ KM1, ktery pomoci kontaktu rozepne napajeci ¢ast pro kotel. Tim dojde
k odstaveni celé technologie. Po vzniku poruchy bude akusticky signal trvat do doby
kvitance poruchy na klavesnici nebo do odeznéni poruchy.

Ohrev TUV
je zajistén pomoci nabijeciho cerpadla 2PS , které je automaticky ovladano
v zavislosti na potrebé tepla (2FB). Cirkulace TUV je zajisténa Cerpadlem 2PZ,
které je ovladano z regulatorli Logomatic.

Havarijni teplota TUV
je zjistovana pomoci pfilozného termostatu ST1(termostat umistit do odvodu
sekundaru TUV).Pfi prfekroCeni nast.teploty 55-60°C je blokovano nabijeci ¢erpadlo
2PS.

Solarni ohirev TUV
je zjistovana pomoci cirkulaéniho Cerpadla PSS1, které je automaticky ovladano
v zavislosti na vystupu tepla FSK zkolektorl. PFi prekroceni teploty TUV
v zasobnicich (termostat ST2 umistit do odvodu sekundaru TUV). nast. nad 60°C je
otevien solenoid. ventil YV1 a horka voda je odpousténa do kanalizace(pozadavek
technologie).

Soubéhy a kiizovani

Soubéhy slaboproudu se silnoproudem se provadsiji dle CSN 34 2300 a 33 2000-
5.52. Pro soubéh delSi nez 5 m je min. vzdalenost 10 cm, pro soubéh mensi nez 5 m je
min. vzdalenost 3 cm. Kfizovani sdélovacich vedeni se silovymi kabely provadét v min.
vzdéalenost 1 cm.
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Ovladani kotlu
Kaskadovité ovladani kotll K1-2 je provadéno automaticky dle potfeby tepla
odvozené z teploty systému FK. Vykon kotll bude ovladan pres jejich automatiku.

Venkovni teplota

V zavislosti na venkovni teploté (FA) je fizend ekvitermni regulace. Optimalni
teplotni kiivka bude sefizena pfi uvadéni do provozu.

Havarijni vypina¢
Pomoci havarijniho vypinace umisténého na rozvadeci Ize nouzové odstavit provoz
celé kotelny.

d)Bezpeé€nost a ochrana zdravi pfi praci

Pri montazich je nutno dodrzet bezpecnostni pfedpisy podle vyhlasky ¢. 48/Sb.
1. ochrana pfed urazem elektrickym proudem je provedena dle CSN 33 2000-4-41:
- ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych casti: krytim, izolaci
- ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti: samocinnym odpojenim
vadné casti od zdroje pfi souCasném provedeni hlavniho pospojovéani. DalSimi
ochrannymi opatfenimi jsou doplrfikové pospojovani a pouziti proudovych chranici.
2. elektrické zarizeni nachazejici se v objektu mohou obsluhovat pracovnici pouceni
ve smyslu vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.
3. UdrZbou a opravami el. zafizeni mohou byt povérovani alespon pracovnici znali dle
CSN 34 3100
4. svitidla jsou pristupna z dvojitého Zebfiku, musi byt CiSténa nejmenée 2x do roku
Na provedené prace musi byt provedena vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61 a dolozena

revizni zpravou dle CSN 34 1500.

h)Odzkouseni zarizeni

Po kompletni instalaci a pfed uvedenim do provozu, bude zafizeni odzkouseno. Budou
odzkouSeny vSechny vstupy a vystupy a vazby mezi elektro a MaR S ovladanim
jednotlivych autonomnich fidicich jednotek bude obsluha obeznamena a proveden
predavaci protokol o zaskoleni. Dale bude vyhotoven navod k obsluze jednotlivych stanic.
Informace o ¢asech a teplotach slouzi pro prvotni uvedeni stanic do provozu a musi byt
pfizpusobeny pozadavkim investora.

Pozadavky na provozovatele

-upfesnit umisténi venkovniho Cidla(sever)

-stanovit pozadavky na nastaveni tydenniho eventualné ro¢niho programu vytapéni
vé.uréeni Usekl ¢i mistnosti na Utlumové vytapéni

-zajistit pochlzkovou obsluhu,kterd bude dodavatelem patficné obeznamena
s provozovanim a obsluhou Ffizeni.

-upfesnit umisténi akustické signalizace HA1 a HL1

-upfesnit umisténi dalk.ovladace BFU

Pozadavky na montaz

Pfi ndbéhu a zku$ebni provoz je nutné sefidit ekvit.regulaci tak.aby odpovidala
pozadavkim odbératele. Hodnoty uvedené v projektu jsou vychozi a slouzi pro prvotni
uvedeni do provozu.
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Péce o Zivotni prostredi

1. PFi vystavbé , ¢asti MAR bude pouzito vyrobkl a materialt, které budou dolozeny

atesty o nezavadnosti pro zdravi i pro zivotni prostredi.

2. Odvoz odpadu ze stavebni ¢innosti bude zajistovat dodavatel stavby v rdmci vlastni
stavebni ¢innosti. S odpady bude nakladano dle § 79 odst. 3 zakona €. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisu. Dale bude dokladovano
jejich ulozeni na skladku odpadu — v souladu se zakonem a vyhlaskou ¢. 383/2001

Sb.

Prace uvedené v tomto projektu a také provoz el. zafizeni timto projektem navrzeného
nemaji negativni vliv na okolni Zivotni prostfedi a nevyzaduji Zadna zvlastni opatreni.

Technicka specifikace materialu

. Kabel CYKY-O 3x1,5 pevné

. Kabel JYTY2x1 pevnée

. Vodi¢ CY 6 Zlutozeleny pevne
. Svorky ochranného pospojovani

. Ukon¢éeni kabell do 5x2.5

. Ukon¢eni kabell do 5x1.5

. Vkladaci lista LV 60x40

10. , LV 20x20

11. , LV 18x13

12. Trubka PVC pancérova 8020

©CooONOOOTR~OWN =

13. Rozvodnice RMR v¢&.naplné montaze a zapojeni viz vykres

14. Krabice 6455 13
15. Pomocna ocel.konstrukce do 15 kg

. Kabel CYKY-J 3x1,5 pevne
. Kabel CYKY-J 5x1,5 pevne

m 115
m 30
m 15
m 85
m 20
ks 10
ks 1
ks 5
m 30
m 10
m 40
m 10
ks 1
ks 1
ks 1

16. Skiinka poruch. sig. v ni +indik.svétlo +akusticka signalka, M22-1Y1+M22-L-R+M22-

LED 24AC+M22-XAM
17. Sondy pro snimani zaplaveni stanice
18. Zasuvka 230V/16A 5518-2929
19. Detektor Uniku plynu DP02-ZAM servis
20. Prilozny termostat RAR 87501
21. Regulator LOGAMATIC 4323 Buderus
22. Modul FM456 Buderus
23. Modul FM441 Buderus
24. Modul FM443 Buderus

25. Servopohon Buderus 661, 230V,6nm,2.min, v¢€ mixu VRG131RP1/2% 4
26. Séfmontaz fidiciho systému vé&. odzkouseni funkénosti véech prvkd .
jednotlivych prvkd bude obsluha obeznadmena
zaSkoleni. Dale bude vyhotoven navod k obsluze stanice.

27. Revize

Poznamka: VSechna ¢idla jsou sou¢.dodavky regulatord LOGMATIC a FM

Stavebni uprav

1. Prostup ve zdivu tl. 40 cm
2. Prostup ve zdivu tl. 15 cm

3. Vrtani otvoru do betonu ¢ 8 v€.hmozdinek

S

a proveden predavaci

ks 1
ks 2
ks 4
ks 1
ks 2
ks 1
ks 1
ks 1
ks 1
ks 2
ovladanim
protokol o

ks 1
ks 3
ks 120
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