MEADRAIN" Supreme
Systém EN 1000

Technické listy
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Vlastnosti materialu

Zlab a stavebni dil
# Polymerbeton

@ Pevnost v tlaku: >95 N/mm?
# Pevnost v ohybu: >22 N/mm?2
# Nasakavost: pod 0,05%

@ Hustota: 2,25 kg/dm3
¢ Modul pruznosti: 25-35 kN/mm?
¢ Hloubka priniku vody: 0mm

@ Struktura materidlu: bez kapilar

Popis arozméry
Zabudovana ochrannd hrana z Sedé litiny

Drazka na zacatku zlabu; pero na konci Zlabu
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Druh spadu:
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Tridy zatizent:

na bazi polyesterové pryskyfrice
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Ochranna hrana

@ Litina:

$edé litina s povrchovou Upravou

Zlabové rosty

# Pozinkovany ocelovy

plech:
@ Litina:

DX 51D 275NA podle DINEN 10142
tvarna litina (GGQG)

@ Uslechtila ocel

¢islo materidlu:

Predformovany odtok DN 100 u 50 cma 100 cm(*) Zlabu
Zabudovand odtokové hrdla DN 100 HDPE u Zlab(i ozna¢enych /A

V2A 1.4301

Odvodrovaci zlab z polymerbetonu se zabudovanou utésfiovaci drazkou

Vhodny pro pouziti Zlabovych rostd MEADRAIN Top 1000 s bezsroubovym zajisténim rostu CLIPFIX
a PROFIX nebo se standardnim zajisténim rostu.
Linedrni spad do 20 m, bez spadu

A15-F900 podle DIN 19580 a EN 1433

(D400 neni vhodnd pro pfi¢né odvodnéni dalnic a vysokorychlostnich vozovek)

Stavebni vyska:
Stavebni Sitka:
Stavebni délka:

140 mm
500 mma 1000 mm

L 2R 2R 4

(¥) u Zlab se spadem pouze u takto oznagenych: (1)

15 cm - 25 cm (viz tabulka)




Prehled

Zlab bez spadu

Oznaceni

EN 1000.0"
EN 1000.0/A2)
EN 1000.113)
EN 1005.0"
EN 1005.0/A2
EN 1005.113)
EN 1010.0"
EN 1010.0/A2
EN 1010.113)
EN 1015.0"
EN 1015.0/A2
EN 1015.113)
EN 1020.0"
EN 1020.0/A2
EN 1020.113)

Délka

am

100
100
50
100
100
50
100
100
50
100
100
50
100
100
50

Stavebni
vyska
Vicm

15,0
15,0
15,0
17,5
17,5
17,5
20,0
20,0
20,0
22,5
22,5
22,5
25,0
25,0
25,0

Zlaby s linearnim spadem

Oznaceni

EN 1001

EN 1002

EN 1003

EN 1004

EN 10057
EN 1005/A2
EN 1006

EN 1007

EN 1008

EN 1009

EN 10107
EN 1010/A2
EN 1011

EN 1012

EN 1013

EN 1014
EN 10157
EN 1015/A2
EN 1016

EN 1017

EN 1018

EN 1019

EN 10207
EN 1020/A2

Délka

am

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Stavebni
vyska
Vicm

15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
19,5
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,0
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
24,5

Stavebni
vyska
V2cm

15,0
15,0
15,0
17,5
17,5
17,5
20,0
20,0
20,0
22,5
22,5
22,5
25,0
25,0
25,0

Stavebni
vyska
V2cm

15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
22,5
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,0

Hmotnost

kg

17,1
17,1

84
19,1
19,1

9,4
20,1
21,1
10,4
22,1
23,1
11,4
24,1
25,1
12,4

Hmotnost

kg

17,1
17,1
17,6
17,6
18,1
18,1
19,1
19,1
19,6
19,6
20,1
20,1
21,1
21,1
21,6
21,6
222,
23,1
23,1
23,1
23,6
23,6
24,1
25,1

Prafez** vcm?/
/Hodnota pritoku

vi/s

98,27 / 5,46
98,27 / 5,46
98,27 / 5,46
123,27 / 6,85
123,27 / 6,85
123,27 / 6,85
148,27 / 8,24
148,27 / 8,24
148,27 / 8,24
173,27 / 9,63
173,27 / 9,63
173,27 / 9,63
198,27 / 11,01
198,27 / 11,01
198,27 / 11,01

Prafez**

am

103,27
108,27
113,27
118,27
123,27
123,27
128,27
133,27
138,27
143,27
148,27
148,27
153,27
158,27
163,27
168,27
173,27
173,27
178,27
183,27
188,27
193,27
198,27
198,27

1) Moznost napojeni na svisly odtok DN 100 nebo na vtokovou skiifi/vpusti ¢elni desky s odtokovym hrdlem.
2) se zabudovanym odtokovym hrdlem DN 100 z HDPE s NBR O-krouzkem
3) Zlab s moznosti vytvareni rohovych a pFi¢nych spojeni

** Svétly prdrez zlabu na vytoku od rostu.

Objednaci
cislo
010...

157201
157203
157205
157219
157221
157223
157237
157239
157241
157255
157257
157259
157273
157275
157277

Objednaci
¢islo
010...

157207
157209
157211
157213
157215
157217
157225
157227
157229
157231
157233
157235
157243
157245
157247
157249
157251
157253
157261
157263
157265
157267
157269
157271




Vtokova skrin z polymerbetonu
EN 1000.EK

14 S0

— 1
} ? __‘l\_r)__ T
25
50 L @ 50 Y
L DN100 L ﬁ 58.5
o) C -
£ bN100 *3150 DN100

Popis arozméry

# Zabudovana ochranna chranazlitiny

¢ Kalovd jimka z pozinkované oceli jako sou¢ast dodavky

¢ Vhodné pro Zlabové rosty MEADRAIN Top 1000 s bezsroubovym zajisténim rostu PROFIX,
CLIPFIX nebo se standardnim zajisténim rostu

# Predformovani pro perfektni napojenizlabud: 1000, 1005, 1010, 1015 a 1020

@ Moznost napojenipro DN 100 a DN 150

¢ Objednaci¢islo: 010157291
¢ Stavebnivyska: 585 mm ¢ Stavebnidélka:
@ Stavebnisitka: 140 mm ¢ Hmotnost:

Kalova jimka pro vtokovou skrin
EN 1000.EK-S
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Popis a rozmeéry

¢ Optimalizované rozlozeni $térbin pro dosazeni nejvyssich hodnot odtoku.
¢ Materidl: Pozinkovana ocel DX 51 D 275 NA podle DIN EN 10 142
# Kalova jimka jako sou¢éast dodéavky vtokové skiiné EN 1000 EK

¢ Objednaciislo: 010156264
¢ Stavebnivyska: 240 mm ¢ Stavebnidélka:
¢ Stavebnisiika: 86 mm ¢ Hmotnost:

500 mm
30,5kg

460 mm
1,9kg




Celni desky pro za¢atek a konec Zlabu
EN 1000.SE

141

TR

250

| bazADRAS
153371

Popis arozméry

@ Ochranna hrana: Sedalitina GG
¢ Vhodné pro viechny stavebni vysky

¢ Objednaciislo: 010153371
# Stavebnivyska: 250 mm ¢ Hmotnost:
# Stavebni Sitka: 141 mm

Celni desky pro konec zlabu
EN 1000.E

21 140

DN100

_[30]_ 79
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Popis a rozméry

@ Ochranna hrana: Seda litina GG
@ Zalité odtokové hrdlo zHDPE DN 100
@ Vhodné pro zlaby 1000, 1005, 1010, 1015a 1020

EN 1000.E EN 1005.E EN 1010.E
@ Objednaciislo: 010153373 010153375 010153377
@ Stavebnivyska: 133 mm 158 mm 183 mm
@ Stavebnisirka: 140 mm 140 mm 140 mm
4 Hmotnost: 1,1kg 1,3kg 1,6 kg

1,3kg

EN1015.E

010153379
208 mm
140 mm
1,8 kg

EN 1020.E

010153381
233 mm
140 mm
2,0kg




Celni desky prozménu smérutoku na nejvyséim bodu vétve

EN 1000.RWH
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MEADRAIN
1533863
250

Popis arozméry

@ Ochranna hrana: Sedalitina GG
¢ Vhodné pro vsechny vysky zlabl systému EN 1000

¢ Objednaciislo: 010153383
# Stavebnivyska: 250 mm ¢ Hmotnost: 1,3kg
¢ StavebniSitka: 143 mm

Celni desky prozménu sméru toku na nejnizsim bodu vétve

EN 1000.RWT
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Popis a rozmeéry

@ Ochranna hrana: Seda litina GG
@ Vhodné pro zlaby 1015 a 1020

EN1015.RWT EN 1020.RWT
@ Objednaci¢islo: 010153385 010153387
@ Stavebnivyska: 225 mm 250 mm
@ Stavebnisitka: 143 mm 143 mm
¢ Hmotnost: 1,1kg 1,1kg




Kladecéské schéma
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Predformace nebo vrtani pro svislé napojeni trubky

budované hrdlo HDPE
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Pracovni spara
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Dilatacni spara
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® Zivi¢nd nosnd vrstva

@ Zivi¢na vrchnivrstva
Maltové loze

® Loze pod dlazbou
Spojovaci vrstva

Pracovni spara

Jalova spara

Jalova spara

Dilata¢ni spara

Prilehla plocha musi byt provedena tak,
aby na Zlaby neplsobily Zddné horizontalni sily.

@ Rostly terén

@ Betonové loze
® Dlazba

@ Silni¢ni beton
@ Nosna vrstva



Supreme trida D 400
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52,0 m >20
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Pridlazba nebo
obrubnik
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Pracovni spara
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Pracovni spara
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Pracovni spara
@ Silni¢nibeton ® Loze pod dlazbou
@ Nosna vrstva @ Zivi¢na vrchnivrstva
® Betonové loze Spojovaci vrstva MEA MEISINGER s.r.o.
, , S e . , Domazlicka 180
@ Rostly terén © Ziviend nosna vrstva 318 04 Plzen
® Dlazba Maltové loze Telefon: 377494220
377494221
377494231
Prilehla plocha musi byt provedena tak, aby na zlaby neptsobily Fax: 377494238
zadné horizontalni sily. (D 400 neni urcena pro pfi¢né odvodnéni E-mail:  info@cz.mea.de

vysokorychlostnich vozovek a dalnic)
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