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OZN{| TYP NAZEV PRIKON KRYTI | VYROBCE
Nouzové svitidlo ndst&nné, 1x18W se znackou
N1 VYG E BULKHEAD Gnikového vychodu, pro 1h netrvaly provoz, 7W IP65 Thorn
ve&. zdroju
Nouzové svitidlo stropni, 1x3W, LED, AREA,
N2 |VYG LED AREA pro 1h netrvaly provoz, v&. zdroju 5.41W IP20 Thorn
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TYP NAZEV NAPET([ | PROUD | SCHEMA | POLU | KRYTI
Elektroinstala&ni krabice, pod omitku
Poznédmka:
Elektroinstalace NO na 1.np bude provedena kabely CYKY, které budou
uloZeny pod omitkou. Nasténnd svitidla budou instalovéna 2,2m nad podlahou.
Napétova soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Zakladni ochrana: izolacT dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
kryty a prepazkami dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochranna pfi poruse: automatickjm odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplitkova ochrana:  proudové chranice % M M w
amper design s.r.o. Vypracoval : <.Ioo:3m::\\\§
Tolstého 2213/18 ) O J.Holah 2
741 01 Novy Jicin Zodp. projektant :  Ing. J. om%
" — " Kéd zakéazky: Z13_015
Investor : SMO, timob SLEZSKA OSTRAVA, TESINSKA 35, 710 16 SLEZSKA OSTRAVA . 04/2013
Nazev zakazky : REKONSTRUKCE Z8, SLEZSKA OSTRAVA BOHUMINSKA 72/1082 |_Patum:
- SPOJOVACI KRCEK lst: 11 | Format: A3
Stuperi : PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY Méfitko :  1:75
Cast: Elektroinstalace Por. cislo :
Nazev vikresu: PUdOrys 1.np - rozvody nouzového osvétleni mO|OOw




