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3.8 Slaboprouda za Fizeni
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3.7

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky

1.1 Rozsah a p fedmét projektu

Pfedmétem tohoto projektu je zfizeni nové vnitfni elektroinstalace pro pfistavbu spojovaciho kréku
ZS Kamenec na ulici Bohuminska 72/1082, Ostrava — Slezska Ostrava.

Tato projektova dokumentace FeSi novou elektroinstalaci v novém spojovacim kréku a
slaboproudého vedeni (videotelefonu). Soucasti této projektové dokumentace neni elektroinstalace
stavajicich objektd ZC Kamenec.

1.2 Vychozi udaje

1) Koordinaéni jednani

2) Stavebni vykresy

3) Prohlidka ZS Kamenec

4) Pozadavky investora

5) Platné normy a materidlové katalogy

1.3 Z&kladni technické udaje

Napét'ova soustava: 3 PEN ~ 50 Hz 400 V /230V TN-C-S
3 NPN ~ 50 Hz 400 V /230V TN-S

PFfechod na soustavu TN-S je provedeno v rozvadéci RMS1. Pouzivani soustavy TN-C za timto bodem je
nepfipustné.
Zakladni ochrana:

- izolaci dle CSN 33 2000-4-41ed.2
- krytim nebo prepazkami dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana p Fi poruse:

- automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Dopl nkova ochrana:
- proudovym chrani¢em dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Méreni el. energie: odbér elektrické energie bude zafazen do kategorie D pro nekomeréni
prostory
fakturani méfeni el. energie bude zajiSténo na strané NN elektroméry
v rozvéadécich RE, umisténé na jednotlivych podlazich

Stupen dodavky el. energie (dle CSN 34 1610): 3 - normalni sit

1.4 Vnéjsi vlivy

V objektu jsou vnéjsi vlivy jednoznaéné a dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou povaZovany za normalni, tudiz
dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, narodni pfilohy NA 512.2.5 neni nutné zpracovavat protokol o uréeni vnéjsich
vlivi. Dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, narodni pfilohy NA 512.2.5 vnéj§i vlivy (nebo jeji asti) neni nutno
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uréovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznacné technickou normou nebo jinym
predpisem.

Energeticka bilance

Osvétleni - 1,65 kW
Zasuvky - 3,52 kw
Vytah - rezerva - 9,50 kW
PloSina - 6,60 kW
Celkem Pi 21,27 kW
Pp =9,9 kW

Ip = 15,04 A

Predpokladana ro¢ni spotfeba — 6,4 MWh

1.6 Technické reSeni

1.6.1 Napojeni novych rozvod

Rozvody nového spojovaciho kréku budou napojeny na stavajici méfené rozvody ZS, napojené do
stavajiciho rozvadése RH pole3. Rozvadés RH pole 3 je umistén v suterénu ZS v prostoru schodisté u
stavajiciho spojovaciho kréku. V RH pole3 bude instalovan novy jisti€ LPN-C-63/3, napojeny na stavajici
pfipojnice RH pole3. Na novy jistice 63/3 bude napojen kabel CYKY-J 4x25, ktery bude ukonéen v novém
rozvadéci RMS 1.

1.6.2 Rozvadéc¢ RMS1

Rozvadeé¢ RMS1 bude typické oceloplechovi skfin, ktera bude v provedeni na omitku, a bude instalovana
v1. pp ZS vblizkosti stavajiciho rozvadéée RH. RMS1 bude o rozmérech min.: 760x600x263mm.
Rozméry rozvadéce jsou pouze orientaéni, mazou se liSit v zavislosti na rozmisténi a zvyklosti dodavatele
rozvadécld. V RMS1 budou umistény jistici prvky k odjisténi jednotlivych svételnych, zasuvkovych a
technologickych rozvodd.

V rozvadéci RMS1 bude vodi¢ PEN rozdélen na vodi¢e PE a N, za timto rozdélenim nesmi byt vodice
spojeny.

Rozvadéc bude navrZzen s ohledem na pfipadné dalSi doplnéni jisticich prvkd a na otepleni rozvadéce dle
CSN IEC 890 + Al.

1.6.3 Osveétleni

Umélé osvétleni je navrzeno ve smyslu CSN EN 12665, CSN EN 12464-1 a souvisejicich norem,
prevazné jako zafivkové. Pocet svitidel a jejich rozmisténi je zfejmé z vykresové ¢asti navrhu osvétlovaci
soustavy. Projektované osvétleni je navrZzeno na zakladé samostatného svételné technického projektu s
vypocty umelého osvétleni.

Svitidla jsou charakterizovana zakladnimi parametry podle interiéru mistnosti, pozadované intenzity
osvétleni a vnéjSich vlivi. Pro vhodné barevné podani byly voleny z&fivkové svételné zdroje s teple bilou
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barvou svétla.

Pro prostor chodeb je navrzena intenzita osvétleni na 100Ix. Prostory nastupist vytahu jsou navrzeny na
intenzitu 200Ix.

Spinani osvétleni bude provedeno pomoci vypinacd €.1 nebo tlagitek 1/0. Tlacitka 1/0, budou umisténa u
vstupu do mistnosti. Pfi spinani osvétleni pomoci tlagitek 1/0, pak bude v krabici na chodbé& umisténo
impulzni relé.

Vypinace (tladitka) budou umistény v zéné ZS-d , spodnim okrajem 1,2 m nad podlahou. Pod omitkou
(mimo vedeni v podhledech ¢&i liStach a dutinach) budou kabely tazeny vzdy v instalacnich zénach dle
CSN 332130 ed.2.

Systém nouzového osvétleni byl navrzen v souladu s CSN EN 1838, CSN EN 50171, CSN EN 50172 a
ostatnich platnych norem. PFi vypadku hlavni sité jsou nouzova svitidla napajena z bezudrzbovych
akumulatorovych baterii s minimalni dobou autonomniho provozu 1 hod.

Nouzové osvétleni Unikovych cest a protipanické osvétleni bude navrzeno samostatnymi svitidly s
vlastnim zdrojem - akumulatorem a piktogramem. Nad vychody a pfi zméné sméru unikové trasy budou
umisténa svitidla nouzového unikového osvétleni s vlastnim akumulatorem a s vyzna¢enim sméru Gniku
bud piktogramem svitidla, nebo reflexni znackou pod svitidlem. K osvétleni Unikovych vychodl a
vyznaceni smeérd Uniku budou napojena na samostatny okruh.

VSechna svitidla nouzového osvétleni budou pro autonomni €innost po dobu 1h a budou vybavena
autotestem.

1.6.4 Zasuvkové obvody

V prostoru chodeb budou instalovany zasuvky 230 V, ve vySce 0,5m nad podlahou. Tyto zasuvky budou
mit vi¢ko a zvySenou ochranu proudovym chraniéem s vybavovacim proudem 0,03A.
Zasuvkové rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5.

1.6.5 Napojeni technologického za Fizeni

V RMS1 bude provedena rezerva k napojeni vytahu RV - 3f. jisti¢em o hodnoté 50A (napf. LPN C-50-3).
Pro planovany vytah v této fazi realizace nebude instalovan kabel.

Z RMS1 budou kabely CYKY-J 5x2,5 napojeny rozvadéce ploSiny, umisténé na 2.np nového spojovaciho
kréku. Rozvadéce budou soucasti dodavky plosin, proto budou kabely ukonéeny v elektroinstalaéni krabici
s vickem v provedeni pod omitkou. Krabice bude instalovana do vy3ky 1,1m nad podlahou. Kabely budou
odjistény 3f. jisti¢em o hodnoté 10A (napf. LPN-10D-3).

Rozvadéce RV a RPI budou souéasti dodavky jednotlivych technologickych zafizeni.

Provedeni elektrické instalace musi odpovidat platnym elektrotechnickym pfedpisim a normam CSN 33
2000 - 4 — 41 ed.2 a s nimi souvisejicimi normami.

1.6.6 Ochrana proti p Fepéti

Prepétové ochrany budou namontovany ve tfech stupnich. Prvni a druhy stupen tf.I +ll bude v rozvadéci
RMSL1. Tteti stupen bude instalovan v technologickych rozvadécich dle poZzadavku dodavatele.
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1.6.7 Uzemnéni a ochranné pospojovani

K rozvadécim RV a RPI bude pfiveden zemnici vodi€ CYA 16mmz2, ktera bude ukoncen na hlavni
svorkovnici budovy popf. na svorkovnici PE rozvadéce HR.

1.6.8 Hromosvod

Objekt spojovaciho kréku byl posouzen ve smyslu IEC 62305, stanovena ochranna droven Il

PFi posouzeni nového objektu byla zohlednéna vySka objektu a umisténi mezi dvémi vySSimi budovami,
které maji nainstalovany hromosvod. Pfi kontrole valici se bleskové koule bylo ovéfeno, Ze na objekt
spojovaciho kréku neni nutné instalovat hromosvod, protoZe je chranén hromosvodem sousednich budov.

2 3.8 Slaboprouda za fizeni

2.1.1 Slaboproudé rozvody — video telefon

V objektu bude instalovan systém dorozumivaciho a signalniho zafizeni, tzv. videotelefonld a elektrického
zamku u hlavnich dvefi.

V kancelafi 1.np stavajiciho stravovaciho objektu bude instalovan videotelefon a chodbé spojovaciho
kréku m. €. 101 bude instalovan video vratny. Do dvefi mezi mistnostmi €. 101 a 107 bude instalovan
elektricky zamek.

Video vratny, videotelefon a elektricky zamek budou napojeny samostatnymi kabely JYSTY 2x2x0,8 do
rozvadéce RMS1(topologie hvézda), kde bude umisténa fidici a napdjeci jednotka systému videotelefonu.
Kabely JYSTY budou uloZeny pod omitkou v trubce PVC.

Zafizeni video telefonu a video vratného budou instalovany na omitku do vySky 1,2m nad podlahou.

V této PD je navrzen video systém typu ABB - Welcome, pfi pouziti jiného zafizeni video systému musi
dodavatel prepokladat a kalkulovat s jinym typem zafizeni a kabelaze, véetné odliSné metraze.

3 Bezpe énost a ochrana zdravi

3.1 Zajist éni bezpe €énosti prace p Fi vystavb é

VesSkeré cinnosti provadéné zhotovitelem stavebné montadZnich praci a praci souvisejicich budou
vykonavany v souladu s:

- vyhlaSkou ¢&. 48/1982 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu., kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

- platnymi technickymi normami, zejména CSN EN 50110-1 ed.2 a viemi souvisejicimi normami.

El. zafizeni musi splfiovat poZadavky stanovené PNE 33 0000-5, CSN 33 200-4-41 ed.2 a souvisejicich.
Vedouci montézni skupiny musi mit kvalifikaci nejméné dle 88 VyhlaSky 50/1978Sb. Pfi praci je nutné

pouZivat pfedepsané ochranné a pracovni pomucky.
3.2 Provoz a Udrzba za Fizeni

Obsluha a prace na elektrickém zafizeni musi byt provadéna dle CSN EN 50110-1 ed.2a dle pokynd
vyrobce.
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Na el. zaFizeni musi byt provedena vychozi revize ve smyslu CSN 33 1500 a CSN 332000-6. Jsou-li
vysledky revize pfiznivé, uvede se zafizeni do provozu a stanovi se provozni podminky. O revizi musi byt
vystaven protokol.

Vychozi revizi zajisti dodavatel, dalSi revize provozovatel ve Ihitach stanovenych reviznim technikem.

3.3 ProtipoZarni opat Feni

Protipozarni zabezpeceni stavby musi odpovidat Zkonu €. 67/2001 Sb. o poZarni ochrané ve znéni
pozdéjSich pfedpisu. PFi veSkerych €innostech provadénych zhotovitelem stavebné montdznich praci a
praci souvisejicich budou respektovany podminky stanovené zakonem ¢.91/1995Sh., o pozZarni ochrané,
ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlaskou &. 246/2001 Sh. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhldSka o pozarni prevenci). Pracovnikim na stavbé bude povoleno
koureni jen na vyhrazenych mistech. Dodrzeni tohoto pfikazu bude bezpodmineéné a pod pokutou.

3.4 Ochrana Zivotniho a pracovniho prost  fedi

Veskeré cinnosti provadéné zhotovitelem stavebné montadZnich praci a praci souvisejicich budou
vykonavany pfi dodrZzeni podminek a poZadavkl stanovenych zejména nasledujicimi zakony
a vyhlaskami:

Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédeélského padniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpist

Zéakon €. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon €. 289/1995 Sb. o lesich, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a zméné nékterych zdkont (vodni zékon)

Zéakon ¢&. 86/2002 Sh. o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakon( (zdkon o ochrané ovzdusi),
ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond

VyhlaSka €.383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady.

V prubéhu stavebnich a montdznich praci budou provedena takova opatfeni, aby nedoSlo k poruSeni
zakona o odpadech €. 185/2001 Sb z 15.5.2002.

Stavebni odpad bude odvéZzen na fizenou skladku a budou pofizeny doklady o uloZeni odpadd.

Vytfidény odpad pochézejici ze stavebné montaZni cinnosti bude shromaZdovan podle druhd
v kontejnerech, sudech, zvlaStnich nadobéach a obalech tak, aby bylo zabranéno jeho miseni nebo Uniku
do okolniho prostoru. Odpady, které jsou klasifikovany jako odpady nebezpeéné, budou shromaZzdovany
oddélené podle druht vetné oznaceni nebezpecnych odpadl identifikaCnim listem. Na zpevnénych
plochach k tomu uréenych budou odpady shromazdovany pouze po nevyhnutnou dobu do predani
odpadu jinému subjektu k vyuZiti nebo zneSkodnéni na zakladé smlouvy uzaviené mezi plvodcem
odpadu a odbératelem nebo zneSkodnovatelem.

Seznam moznych subjektd provadéjicich likvidaci odpadu bude uveden v pfiloze Zadosti o "souhlas
k nakladani a pfepravé nebezpeénych odpadd”, ktery si vyzada zastupce dodavatele stavby u referatu
Zivotniho prostfedi pfisluSného méstského Gradu.
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