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UVOD

Projekt akce :"Rekonstrukce ZS Bohuminska 72/1082 — spojovaci kréek —

Slezska Ostrava " byl teSen po strance pozarni Dbezpecnosti v
souladu s poZadavky Zakona ¢.183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisti, Vyhlasky ¢.499/2006 Sb., pozadavky ¢1.5.1.1 a 5.1.2
CSN 73 0802 a CSN 73 0804 a poZadavky Zakona CNR &.133/1985
Sb., o poZarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpistl a Vyhlasky
MV ¢.246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

Projektovany objekt spojovaciho krc¢ku Dbude slouzit Jjako
bezbariérovy spojovaci trakt mezi stavajicim objektem
s kuchyni ,Jjidelnou, kancelafemi a stavajiciho wucebniho
pavilonu zakladni Skoly na ul. Bohuminské 72/1082 v Slezské
Ostrave. U&el stavajicich objektd bude =zachovan bude
zachovan. Novy objekt spojovaciho krc¢ku Jje navrZen v misté
stadvajiciho jednopodlazniho objektu spojovaciho krcku, ktery
bude zdemolovan v celém rozsahu.

Popis konstrukce

Konstrukéné Jje fesen Jjako sténovy s podélnym zdénym nosnym
systémem a plochou stfechou zaloZeny na betonovych ZB pésech.
Objekt je dvoupodlazZzni ( vytahovd Sachtice pétipodlazni)
s keramickou konstrukci stropt (POT nosniky a MIAKO vlozky),
zmonolitnéné betonem s vytuzi z KARI svafrovanou siti.

VyloZené krakorce (zast¥eSeni wvstupll) Jsou pak Zelezobetonové,
monolitické stejné jako schodistové rameno v 2.NP.

Izolace proti wvodé =z f61i FIRESTONE pritiZené vymyvanym
Stérkem.

Faséada objektu zateplena certifikovanym kontaktnim
zateplovacim systémem s tloustkou izolantu 140 mm a
s dekorativni , silikonovou omitkou s hrubosti =zrna obdobnou
jako u stavajicich objektu.Fasadni vyplné otvorua z plastovych
rama , zaskleny izolac¢nim dvojsklem a stelného c¢lenéni jako u
stdvajicich objektlt.Vstupni dve¥e pak z hlinikovych ramt.

Stavajici objekty (ugebni a stravovaci pavilon Jjsou pak
konstrukéné tesSeny Jako Zelezobetonovy monoliticky skelet
zalozeny na Zelezobetonovych, monolitickych patkach se
ztuzZzujicimi péasy a s samonosnym, zdénym obvodovym plastém
zalozZzenym na betonovych pasech

Stropni konstrukce pak rovnéZ Zelezobetonové monolitické,
trdmové. Vnitf¥ni délici ptric¢ky zdéné na 150 mm a 100 mm.Fasady
stavajicich objektu byly v nedavné dobé rekonstruovany
v rozsahu vymény fasddnich vyplni otvord a =zateplenim fasady
kontaktnim zateplovacim systémem.

Svislé konstrukce

Obvodové zdivo - samotného dvoupodlazniho objektu - Cihly
POROTHERM 36,5 P+D s pevnosti v tlaku P15 .Pro omitané
jednovrstvé obvodové nosné 1 nenosné zdivo tloustky 365 mm s
vysokymi naroky na tepelny odpor a tepelnou akumulaci stény.
Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukce nové ¢asti provedeny jako keramické
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POROTHERM stropu  tvoreného cihelnymi  vloZzkami  MIAKO a
keramobetonovymi stropnimi POT nosniky.Strop Jje navrZen na tl.
290 mm s tim, Ze v mistech Zb desky ¢&¢.2 Jsou pouzity vlozky
MIAKO tl. 80 mm, tak, at vnikne prostor pro osazeni vyztuzZe
vylozZzenych krakorct - zastteSeni vstupu.

Schodisté

Schodigté v 1. NP nového objektu spojovaciho krcku betonové -
monolitické. V 2.NP pak rovnéz betonové stupné vybetonovany na
zelezobetonovou desku DI1.

Stresni konstrukce

ZastreSeni ploché& sttrecha - stropni konstrukce provedeny jako
keramické POROTHERM stropu tvotreného cihelnymi vloZkami MIAKO
a keramobetonovymi  stropnimi  POT nosniky. Nasledné pak

provedena pojistnd hydro izolace, tepelnd izolace , fdlie
FIRESTONE ptritiZend vymyvanym Stérkem.

Upravy povrchii vnit#ni
Nové wvnit¥ni vpc omitky Stukové stén a stropua (2.NP) v celém
rozsahu stén 1. a 2.NP

Upravy povrchii vnéjsi

Kontaktni zateplovani systém - certifikovany napt¥. Dryvit
s tloustkou idizolantu 140 mm a s silikonovou, dekorativni
omitkou jemného zrna v barvé obdobnou jako stédvajici pavilony
zS.Keramicky obklad vné&jSich stén a soklu z cihelnych péasku
na flexibilni tmel v stejném rozsahu jako pGvodni.

Velikostni parametry

Objekt kréku md dle CSN 73 0802 vydku max. h = 3 m. Objekt
krdku m& celkem 2 nadzemni uZitné podlaZi dle CSN 73 0802.
Konstrukce objektu jsou nehorlavé DP1.

POUZITE NORMY

CSN 73 0802 PoZarni bezpednost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpednost staveb - PoZad. na poZ. odoln.
CSN 73 0818 PoZzarni bezpednost staveb - Obsazeni objektd osob.
CSN 73 0834 Pozarni bezpednost staveb - Zmé&ny staveb

CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb - PoZarni vodovody

POZARNI BEZPECNOST STAVEB

Objekt byl =z hlediska pozarni bezpecnosti staveb <&lenén do
poz.usekll takto

Nové prostory 1INP a 2NP spojovaciho krcku(prostory bez
poz.rizika) Jsou pripojeny k objektu ucebniho pavildnu(ktery
ma& 4NP) .

STAVEBNI KONSTRUKCE

VeSkeré stavebni konstrukce pozarniho useku musi vyhovovat
poZadavkum CSN 73 0802:
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Pozarné bezpecénostni feseni [ TZ-13-039-We
Tabulka 12 z CSN 73 0802
Pol. Stavebni konstrukce l. . L. V. V. VL. VI
1. |Pozarni stény a pozarni stropy, viz 8.2 a 8.3,
a) v podzemnich podlazich 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 120DP1  180DP1 | 180DP1
b) v nadzemnich podlazich 15+ 30+ 45+ 60+ 90+ | 120DP1 180DP1
c) v poslednim nadzemnim podlazi 15+ 15+ 30+ 30+ 45+ 60DP1 = 90DP1
d) mezi objekty 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 120DP1  180DP1 | 180DP1
9 Pozarni uzévéry otvort v pozarnich sténach a pozarnich
" |stropech, viz 8.5.1,
a) v podzemnich podlazich 15DP1 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 90DP1
b) v nadzemnich podlazich 15DP3 @ 15DP3 | 30DP3 | 30DP3 | 45DP2 @ 60DP1 | 90DP1
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 15DP3 |« 15DP3 | 15DP3 | 30DP3 | 30DP3 | 45DP2 = 60DP1
3. |Obvodové stény, viz 8.4.1 a 8.4.10,
a) zajistujici stabilitu objektu nebo jeho Easti
1) v podzemnich podlazich 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 120DP1  180DP1 | 180DP1
2) v nadzemnich podlazich 15+ 30+ 45+ 60+ 90+ | 120DP1 180DP1
3) v poslednim nadzemnim podlazi 15+ 15+ 30+ 30+ 45+ 60DP1 = 90DP1
g;nps:)zde?jai‘éitl")ujici stabilitu objektu nebo jeho ¢asti (bez ohledu 15+ 15+ 30+ 30+ 45+ 60DP1  90DP1
4. Nosné konstrukce stfech, viz 8.7.2 154 15 30 30 45 60DP1 = 90DP1
5 Nosp_é kon_strukce_ uvnitf pozarniho useku, které zajistuji
" |stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2
a) v podzemnich podlazich 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 120DP1  180DP1 | 180DP1
b) v nadzemnich podlazich 15 30 45 60 90 120DP1 | 180DP1
¢) v poslednim nadzemnim podlazi 154 15 30 30 45 60DP1 | 90DP1
6 Nonejestuce e OB KE SIS 5, 45 15 w0 oooet 4soPt coDP
7 sthzﬂﬁukgEjséLLtlE,csi :\ér.li?t.Fspoiérnl'ho Useku, které nezaijistuji 15, 15 30 30 45 45DP1 | 60DP1
8. |Nenosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku, viz 8.8.1 - - - DP3 DP3 DP2 DP1
9 qousast chranénjch nikovge ces viz 8 . = 18DP3 15DP3 15DP1 GODP1 45DPT 45DP1
10. |Vytahové a instala¢ni Sachty, viz 8.10 az 8.13
a) Sachty evakuacnich a pozarnich vytah( a Sachty ostatni
(napft. instalaéni), jejichz vySka pfesahuje 45 m
podle
1) pozarné délici konstrukce polozky
podle
2) pozarni uzavéry otvorl v pozarné délicich konstrukcich | polozky
2
b) Sachty ostatni (vytahové,instalacni apod.), jejichz vyska
je 45 m a mensi
1) pozarné délici konstrukce 30DP2 | 30DP2 | 30DP1 | 30DP1 A 45DP1 | 60DP1 | 90DP1
2) pozarni uzavéry otvorl v pozarné délicich konstrukcich | 15DP2 | 15DP2 | 15DP1 | 15DP1 = 30DP1 | 30DP1 @ 45DP1
11. Stfedni plaste, viz 8.15 - - 15 15 30 30DP1 | 45DP1
staticky
12. | Jednopodlazni objekty, viz 8.1.1 nezavisl
é
a) pozarni stény 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 - - -
b) pozarni uzavéry otvor( v pozarnich sténach 15DP1 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 - - -
c) svislé pozarni pasy v obvodovych sténach mezi objekty a
obvodové stény, pokud maiji byt bez pozarné otevienych 15DP1 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 - - -
ploch
Pozarni stény
Stény Jsou navrzené zdéné Porotherm tl. 115-365 mm - skutecné

pozZz.odolnost REI 60-180 min.V 2NP navrZeno poZ.neoteviravé
okno EI 30DPLl.
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Pozarni stropy

Stropy v kréku jsou tresSeny vlozkami MIAKO a keramobetonovymi
stropnimi POT nosniky tl. 290 mm - skutec¢nd poZ.odolnost REI
60 min.Stropy v stav.objektech Jsou rteSeny Zelezobetonovymi
stropy tl. 250 mm - skutec¢nd poZ.odolnost REI 90 min.

Pozarni uzavéry

Jsou navrzeny nasledovné:

INP - 2x typové EI30DP3-C

2NP - 1x typové EI30DP3-C

Obvodové stény

Jsou navrzené zdéné Porotherm tl. 300-365 mm - skutec¢na
poz.odolnost EI 180 min. Obvodové stény kromé oken, dvetri se
povazuji za pozarné uzavrené plochy.

Nosné prvky, které zajistuji stabilitu objektu

Jsou navrzené zdéné Porotherm tl. 300-365 mm - skutecéna
poz.odolnost REI 180 min.

Stavebni konstrukce wvyhovuji.

UNIKOVE CESTY

Objekt spojovaciho kré¢ku je dvoupodlazni. V pfizemi je vychod
primo ven. V 2NP vedou 2z krcku nechridnéné uUnikové cesty pres
vedlejsi objektu schodidtmi do pfizemi a ven. Osoby se zde
trvale nevyskytuji. V krc¢ku jsou k dispozici dvefe min.Sitky
0,8 m s kapacitou 120 osob(pro a=1, Jjedna unikova cesta po
rovine) .

Délky a Sirky unikovych cest wvyhovuji.

ODSTUPY

Objekt spojovaciho krcku Jje umistén mezi dvéma budovami-
poz.odstupy Jjsou stanoveny pro poZ.otevrené plochy.

Odstupy od krcku:

Vi Délka = Otevi- % otev. Dobap. Prin. Odst. Odst.
Varianta Odstup {;]a [?n ]a plocha ploch Te t.toku d ds
[m:] [%] [min] [kW/m:] [m] [m]
stavebni objekt hustotou okno 205 120 246 10000 40,00 = 10187 = 184
tep. toku
dvé okna 205 | 240 | 492 | 100,00 = 40,00 = 101,87 2,64
dvefe 2,10 1,70 | 357 | 100,00 = 40,00 101,87 224

Odstupové vzdalenosti od jinych objektd nezasahuji do naseho
objektu. Odstupové vzdélenosti za téchto podminek vyhovuji.

ZARIZENI PRO PROTIPOZARNI ZASAH

Navrhovana lokalita Jje z&dsobovana vodou ze stavajici
vodovodni sité. K dipozici Jsou stavajici podzemni pozarni
hydranty ve a vzdalenosti do 150 m na prilehlé komunikaci.
Vnit¥ni poz.voda se pro kréek prostor bez poZ.rizika
nepozaduje, ve stavajicich objektech Jjsou stavajici nasténné
hydranty.

Pro prvotni pozarni zédsah je nutno instalovat pro pozarni usek

Dokumentace provedeni Rekonstrukce ZS Bohuminska 72/1082 — spojovaci kréek — Stranka ¢
stavby Slezska Ostrava




Pozarné bezpecénostni feseni [ TZ-13-039-We

pfenosné has.ptristroje:

1NP krcek nr=1 (6 has.jednotek) .Navrzen 1 ks praskovy
has.ptistroj 6kg (has. schopnost 21A).

2NP krcek nr=1 (6 has.jednotek) .Navrzen 1 ks praskovy
has.ptistroj 6kg (has. schopnost 21A).

Do wvzdédlenosti cca 15 m od objektu vede stavajici komunikace

vyhovujici pro ptrijezd pozarni techniky - Sitrky min. 3,8 m.
Zasahové cesty ani nastupové plochy se nepozaduji.

TECHNICKA ZARIZENI A  PROVOZNI

POZADAVKY

Vétrani

Vétrani soc. vestavku bude tresSeno oteviratelnymi otvory.
Elektroinstalace

Elektroinstalace bude feSena nové v souladu se stanovenym
prostfedim a revidovana bez zavad. Podrobné reSeni je soucéasti
projektu elektroinstalace.Vypnuti el.energie pro objekt Dbude
fesSeno v rozvadéci objektu - hl.vypinacé elektro.

Prostupy rozvodd a instalaci (elektrickych rozvodt, kabelq,

vodich) pozarné délicimi  konstrukcemi musi byt pozarné
utésnény.Tésnici konstrukce musi vykazovat pozarni odolnost
shodnou S pozarni odolnosti konstrukce, kterou rozvody

prostupuji, nepozaduje se vSak vysSs$i pozarni odolnost neZ EI6O
minut (podle CSN EN 1363-1).

Nouzové osvétleni

Systém nouzového osv&tleni byl navrZen v souladu s CSN EN
1838, CSN EN 50171, CSN EN 50172 a ostatnich platnych norem.
Pri vypadku hlavni sité Jjsou nouzova svitidla napajenda =z
bezudrzbovych akumuldtorovych Dbaterii s minimdlni  dobou
autonomniho provozu 1 hod.Nouzové osvétleni tUnikovych cest a
protipanické osvétleni bude navrzZeno samostatnymi svitidly s
vlastnim zdrojem - akumuldtorem a piktogramem. Nad vychody a
pri zméné sméru unikové trasy budou umisténa svitidla
nouzového uUnikového  osvétleni s vlastnim akumuldtorem a
s vyznacenim sméru Uniku Dbud piktogramem svitidla, nebo
reflexni znackou pod svitidlem. K osvétleni unikovych wvychodl
a vyznaceni smért Uniku budou napojena na samostatny okruh.
VSechna svitidla nouzového osvétleni budou vybavena
autotestem.

Vytapéni

Projektovd dokumentace fe3i Ustredni vytédpéni spojovaciho
krcku objektu mezi dvéma stavajicimi budovami 3Skoly na ul.
Bohuminska - Slezska Ostrava teplovodnim vytapénim
s centrdlnim zdrojem tepla. Teplotni spad otopného média bude
60°C / 40°C jelikoZ se jedna o centralni vytapéni s ekvitermni
regulaci tepla.

Novy otopny systém bude z médénych trubek vedenych od kulovych
uzavéra z mista napojeni na stavajici rozvod  potrubi
Ustfedniho vytapéni, kde ocelové potrubi DN6/4“ Je vedeno
v chodbé 1.NP stavajiciho objektu Skoly. Otopnd télesa nového
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otopného systému budou ocelova panelovd typu RADIK MM se
spodnim st¥ednim p¥ipojenim potrubi UT.

Pri zatrizovani mistnosti 1 pr¥i wvlastnim provozu Jje nutno
respektovat poZadavky na minimadlni bezpec¢nostni vzdélenosti
t&les UT od ho¥lavych konstrukci a za¥izeni dle CSN 06 1008 a
predpist vyrobce topidla.

Pozarni tabulky

V posuzovaném objektu budou umisté&ny tabulky dle CSN ISO 38
64, které oznacuji smér Uniku, polohu a umisténi prosttedkia a
protipozarniho zajidténi objektu a polohu hlavnich uzéavéra
medii a privodu el.proudu do objektu. Tabulky musi odpovidat
natizeni vlady ¢.11/2002 Sb.

ZAVER
Za predpokladu respektovéani vSech ustanoveni této

technické zpravy, vyhovi uvaZovand akce v3em dot&enym CSN z

oboru PO a ustanoveni Vyhlasky ¢&. 23/2008Sb.

V pripadé jakychkoliv zmén oproti tomuto projektu ¢i v pripadé

jakychkoliv pochybnosti nutno resit pozarni bezpeénost stavby

v soucinnosti s projektantem pozarniho zabezpeceni stavby.
Uvazovana akce vyhovi vsem dotéenym CSN z oboru PO za

predpokladu respektovani vsech téchto pozZadavki

* Zajisténi, aby pri kolaudaci byly predloZeny revizni

zpravy vyhrazenych zarizeni (elektroinstalace,
nouz.osvétleni a pod.) a doklady o zpusobilosti
provoznich zarizeni + atesty stavebnich prvkd a
konstrukci ("prohlaseni o shodé"),

* osazeni predepsanych poz.uzavéru,

* Osazeni predepsanych prenosnych hasicich pristroju.
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