VYPIS PODLAH

(rsto SCHEMA SKLADBA

KERAMICKA DLAZBA - PROTISKLUZOVA NS

FLEXIBILNT TMEL - 10 MM

BETONOVA MAZANINA B20 S VYZTUZI 1 SVAR.

SITM 150« 150<4 - 70 MM

- TEPELNA IZOLACE EPS T4000 - 60 MM

- ZOLACE PROTI ZEMNT VLHKOSTI 3<Np, 1+ TEZKY ASF.MODIF.PAS
CELOPLOSNE PRITAVEN A PRESPACHTLOVANY SPOJE

- PODKLADN BETON MONOL. B 20 - 60 MM

- STERKOPISKOVY PODSYP - HUTNENY - 200 MM

TL. CELKEM 400 MM

PODLAHA-1NP 3>

- KERAMICKA DLAZBA - PROTISKLUZOVA NS
FLEXIBILNT TMEL - 10 MM - STUPNE S ZAOBLENYM PRESAHEM
A PODSTUPNICE

- BET. MONOL. STUPNE S BET. DESKOU B 20 S KARI SITI
150¢150+4 ,PROVAZANOU S SITI PODLAH

- STERKOPSKOVY PODSYP-HUTNENY

- TEPELNA IZOLACE EPS T4000 - 60 MM

- IZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI - 3=Np+ 1=TEZMOD.PAS
CELOPLOSNE PRITAVEN A SPOJE PRESPACHTLOVANY
- PODKLADNI BETON MONOL. B 20 - 60 MM

- STERKOPISKOVY PODSYP - HUTNENY - 200 MM

SCHODISTE-1NP D
155

- PVC  PASY ZATEZOVE 5 MM
- TENKOVRSTVY SAMONIVELACN POTER KNAUF 5 MM
- KER.STROP. POROTHERM - 290 MM
BETON B 30 - ZMONOLITNENT KERSTROPU B 30 - 60 MM
RI S KARI SITI 150%150«8 S KRYTIM 25 MM
- POT NOSNTKY A VLOZKY MIAKO DLE PD-KCE KERSTROPU
- SADROKARTONOVY PODHLED - 70 MM
TL. CELKEM 370 MM

STROP NAD 1NP OO

POZNAMKA - SKLADBA SCHODISTE VIZ. VYKRES STROPNICH KCT

- VYMYVANY STERK - KACTREK - 50 - 70 MM

- FOLIE FIRESTONE

- GEOTEXTILIE

TEPELNA IZOLACE DLE TECHNOLOGIE FIRESTONE

VC. SPADOVYCH KLINO - 200 - 500 MM

- POJISTNA HYDROIZOLACE  DLE TECHNOLOGIE

FIRESTONE

- KERSTROP. POROTHERM - 290 MM
BETON B 30 - ZMONOLITNENT KERSTROPU B 30 - 60 MM
S KARI STTI 150%150¢8 S KRYTIM 25 MM

- POT NOSNTKY A VLOZKY MIAKO DLE PD-KCE KER.STROPU

- VPC OMITKA STUKOVA

TL. CELKEM 370 MM

STROP NAD 2., 34NP QO

POZNAMKA - SKLADBA PRO STRECH NAD 2NP A NP

STAVBA - REKONSTRUKCE ZS BOHUMINSKA-SPOJOVACT KRCEK, SLEZSKA QOSTRAVA 5




