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I. U&el akce
Projektova dokumenta¢eSi opravu $eSniho plastobjektu.

Objekt byl postaven po nabytiignostiCSN 73 0802 a iedpisi souvisejicich.

Il. Stavebni a dispozéni FeSeni

Jedné se o objekt Domu s¢peatelskou sluzbou skladajici sectg vzajemis propojenych budov
kolaudovanych v r. 1995, které #geden celek. Budovy na seb#&mpo navazuji. Jedna se i t
prakticky shodné budovy obsahujici malometrazniy,byikteré tvdai hlavni ¢ast Domu s
petovatelskou sluzbou a budovudanské vybavenosti navazujici na jednu z obytnycdobuktera
neni souasti této projektové dokumentace. Obytné budovyi et nadzemnich podlazi, maji
pudorysre tvar obdélnik.

VSechny budovy jsou zaloZeny na zakladovydeph z prostého nebo zelezového betonu. Zaklady
podlah mezi pasy t¥do desky z zelezového betonu s hydroizolaci a vistbetonu. Nosna
konstrukce objektu je t¥ena soustavou Zelezobetonovydftpych a podélnych &b tl. 150 mm.
Obvodovy plas je tvaen z kompletizovanych partel Pod bytovymi jednotkami v 1.NP je
provedena v podlahach tepelné izolace. Budovy plaghé dvoupl&®vé stechy s nosnouéasti z

ZB dutinovych panél s povlakovou krytinou. chy jsou vyspadované do miich odpad.

Zdrojem tepla pro objekt je kotelna na zeplgh umisténa mimo objekt u dodavatele energie. Ve
vlastnim objektu je jen roztbvac topné vody.

Navrzené Upravy:

Provede se nova hydroizolaceteshy objektu. V poSkozenych mistech ponechaného
hydroizola&niho souvrstvi budou tyt@asti vyezany a nahrazeny novu vrstvou celopdosSn
natavenymi modifikovanymi hydroizalaimi pasy s SBS modifikaci s nosnou vlozkou zerskié
tkaniny ploSné hmotnosti 200 g/m2. Na hornim lieile pas op&tn jemnym sepataim posypem

a na spodnim lici separd PE folii. Minimalni tlougka pasu bude 4,0 mm. Ostatni nepoSkozené
plochy budouéadre ocistény. Na takto fipraveny podklad bude provedena samotna hydraieata
SBS modifikovaného asfaltového pasu tl. 5,2 mmetardéry héeni v asfaltovém pasu vyrazn
omezuji Steni plamene. Nosna viozka je polyesterova rohoAnglohmotnosti 220 g/m2
obousnérné vyztuzena sklesnymi vlakny. Obousrrné vyztuzeni vyraznzlepSuje rozmirovou
stabilitu pasu.

Na hornim povrchu je pas opa idlicnym ochrannym posypem. Na spodnim povrchu jefepat
separani PE folii. Pas bude celoploSmataven na stavajici hydroizolaciie® natavenim bude
nahat stavajici pas tak aby doslo k ,utopenifpadného fidliéného posypu. Pés s atestem Broof
t3.

chovani @i vnéjSim pozaru (systémova zkouska) EN 13501-5 ridatBROOF (t3)
reakce na oheEN 13501-1 ifda E

Klempitské prvky

Oplechovani bude provedeno dle platnych no€&h. Material oplechovani - Tizn plech.



Ill. Pozarn é bezpé&nostni FeSeni

Podlegl. 3.2CSN 73 0834 nedochazi ke &nd uzivani objektu nebo provozu, protoZe:

1) nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika zvySesuminu pn.a,.C 0 vice nez 15 kg/zm

2) Nedochazi ke zvySeni ¢a osob v objektu

3) Nedochézi ke zvySeni o osob s omezenou schopnosti pohybu nebo nescttogaynostatného
pohybu

4) Nedochazi ke zéme¢ objektu nastavbou,ifstavbou vestavbou nebo k jinym podstatnym stavebni
zménam

5) Nedochazi k za#meé funkce objektu nebo &néné casti objektu ve vztahu naiplusné projektové
normy ani k ipravam objektu, provozu nebo prostoru

Z hlediska pozarni ochrany jde ve smydluB.3CSN 73 0834 o z#ému staveb skupiny .

a) pozarni odolnost stavebnich konstrukct prvky stavebnich konstrukci zaji§ici stabilitu objektu
nebo jehoc¢asti, ohraniujici Unikové cesty nebo oddjici prostory datené zng¢nou stavby od
nenmeénénych ¢asti objektu se nemi — vyhovuje

b) tiida reakce na ohé stavebnich hmot v ménénych konstrukcich — konstrukce se nefni, ttida
reakce stavebnich vyrobkna ohé& se nemini, na no¥ provedenou povrchovou Upravigrsta
stropi neni pouzito vyrobk tfidy reakce na olieE nebo F, u strap(podhled:) navic hmot, které
pii pozaru (pi zkousce podl€ SN 73 0865) jako hdci odkapavaji nebo odpadavaji. Upravy v
Unikovych cestach nejsou navrzeny - vyhovuje

c) Sitky a vysky pozarrg otevirenych ploch - nezwtSuji se — vyhovuje

Stesni plas je podlecl.3.2.3.2 a) a c’'SN 73 0810 hodnocen jako konsttnkéast druhu DP1
(hydroizolani krytina s klasifikaci Boogt3) na Zelezobetonové desd@ly reakce na olieAl
min.tl.40mm).

V souladu sél.8.4 CSN 73 0810 riize ste3ni plas tvoiit souvisly celek o plo3estsi nez 1500/
skutesnost je do 850 vyhovuje. Sesni plag neleZi v pozamnebezp&ném prostoru.

Podle¢l.8.15.4 b5)CSN 73 0802 kolem #3niho plagt nevznikd poZarh nebezpény prostor,
vyhrevnost hydroizoknich stesnich krytin je do 30MJ/m

d) prostupy stnami a stropy — nejsou navrzeny - vyhovuje

e) vzduchotechnika- v rdmci akce se nevyskytuje — vyhovuje



f) dnikové a zasahové cesty Upravy nejsou navrzeny, &néné ¢asti objektu nejsou Unikové cesty
zUzeny ani prodlouzeny a ani jingymigobem neni oprotitwodnimu stavu jejich kvalita zhorSena
(vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konsfrugmvedeni povrchovych Gprav, kvalita
naslapné vrstvy podlahy) — vyhovuje

g) elektroinstalace- Upravy nejsou navrzeny - vyhovuje

h) zafizeni pro protipozarni zdsah— zneénou stavby nejsou zhorSenyiyodni parametry Z&eni
umoziujiciho protipozarni zasah:

* prijezdové komunikace

e nastupni plochy

e zasahové cesty

 vngjSi odErni mista pozarni vody
* vnitini hydrantové systémy

* pienosné hasiciifstroje — navrzené Upravy nemaji vliv na vybavdijéktu hasicimi fistroji

i) plynoinstalace, vyta@ni - nejsou Upravami dé¢ny - vyhovuje

Zavér:

Prfi dodrzeni ustanoveni této technické zpravy pozasnhrany vyhovuji planované Gpravy platnym
piedpigim o poZarni ochran

Upravami nedojde ke zvyseni pozarniho rizika, &aof podminek evakuace ani ke ztizeni pozarniho
zasahu.
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