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a) Technicka zprava:

(podrobny popis navrzeného nosného systemu stavby s rozlienim jednotlivych konstrukci podle
druhu, technologie a navrzenych materialt; definitivni prifezové rozméry jednotlivych
konstrukénich prvku pfipadné odkaz na vykresovou dokumentaci; tdaje o uvazovanych zatizenich
ve statickém vypoctu — stala, uzitna, klimaticka, od anténnich soustav, mimoradna apod.; (idaje o
pozadované jakosti navrzenych materiald: popis netradi¢nich technologickych postupti a zvlastnich
pozadavkl na provadéni a jakost navrzenych konstrukci; zajisténi stavebni jamy; stanoveni
pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych kontrolnich méfeni a zkousek, pokud
jsou poZzadovany nad ramec povinnych — stanovenych pfisluSnymi technologickymi predpisy a
normami; v pfipadé zmén stavajici stavby - popis konstrukce, jejiho soudasného stawuy,
technologicky postup s upozornénim na nutna opatfeni k zachovani stability a Gnosnosti viastni
konstrukce, pfipadné bezprostfedné sousedicich objektu; pozadavky na vypracovani dokumentace
zajistované zhotovitelem stavby — obsah a rozsah, upozornéni na hodnoty minimalni Gnosnosti,
které musi konstrukce splfiovat; poZzadavky na poZarni ochranu konstrukci: seznam pouZitych
podkladu — predpist, norem, literatury, vypocetnich program( apod.; poZzadavky na bezpeénost pri
provadeéni nosnych konstrukci — odkaz na pfislugné predpisy a normy).

Uvod:

Jedna se o objekt Domu s pecovatelskou sluzbou skladajici se ze ¢tyf vzajemné propojenych
budov kolaudovanych v r. 1995, které tvori jeden celek. Jednotlivé budovy jsou prakticky shodné a
obsahuji malometrazni byty, které tvofi hlavni &ast domu s pecovatelskou sluzbou a budovu
obCanské vybavenosti navazujici na jednu z obytnych budov, ktera neni souéasti této projektové
dokumentace. Obytné budovy maji $est nadzemnich podlazi a pudorysny tvar obdélnik.

VSechny budovy jsou zaloZeny na zakladovych pasech z prostého nebo Zelezového betonu.
Zaklady podlah mezi pasy tvofi desky z Zelezového betonu s hydroizolaci a vrstvou betonu. Nosna
konstrukce objektu je tvofena soustavou Zelezobetonovych priénych a podélnych stén tl. 150 mm.
Obvodovy pléast je tvofen z kompletizovanych panelt. Pod bytovymi jednotkami v 1.NP je
provedena v podlahach tepelna izolace. Budovy maji ploché dvouplastové stfechy s nosnou ¢asti
z ZB dutinovych paneld. Strechy jsou vyspadované do vnitinich odpadti a maji poviakovou krytinu.
Projektova dokumentace fesi opravu stfe$niho plasté objektu.

Stavajici stfesni krytina objektu i kdyZ nejevi pfimé znamky degradace je v havarijnim stavu.

Bouraci prace, demontaze:

Bouraci prace jsou vztazeny k stavebnim Upravam na objektu. Jedna se pievazné o odstranéni
oplechovani atd.

Stavebni Upravy:

Jako standard pro hydroizolace jsou navrzeny SBS modifikované asfaltové pasy.

Vybér systému muze byt zavisly na dodavateli stav. praci. Postupy praci jsou predepsany
v technickych listech. Provadéjici firma musi byt odborné vyskolena (V&. osvédc&eni) firmou
dodavajici hydroizolacni systém.

Navrh opravy stfechy obijektu:

Provede se nové hydroizolace stfechy objektu. V poskozenych mistech ponechaného
hydroizolaniho souvrstvi budou tyto &asti vyFezany a nahrazeny novu vrstvou celoplo$né
natavenymi modifikovanymi hydroizoladnimi pasy s SBS modifikaci s nosnou vioZkou ze sklenéné
tkaniny ploSné hmotnosti 200 g/m2. Na hornim lici bude pas opatfen jemnym separadnim
posypem a na spodnim lici separacni PE folii. Minimalni tloustka pasu bude 4,0 mm. Ostatni



neposkozené plochy budou fadné ocistény. Na takto pfipraveny podkiad bude provedena samotna
hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pasu tl. 5,2 mm s retardery horeni. Nosna viozka
bude polyesterova rohoz plo$né hmotnosti 220 g/m2 obousmérné vyztuzena sklenénymi viakny.
Na hornim povrchu je pas opatfen bidliénym ochrannym posypem. Na spodnim povrchu je
opatien separacni PE folii. Pas bude celoplo$né nataven na stévajici hydroizolaci. Pfed natavenim
bude nahFat stavajici pas tak aby doslo k »utopeni* pripadného bridliéného posypu.

Klempirské prvky:
Oplechovani bude provedeno dle platnych norem CSN. Material oplechovani - TiZn plech.

Konstrukce zamednické:

Jedna se prevazné o zafizeni telekomunikaci napr. kabelovy rost atd. Stavebni Gpravy téchto
konstrukci pfi opravé stfedniho plasté budou feSeny v souladu s vlastnikem zafizeni.

Pouzité podklady:

Pavodni projektova dokumentace z roku 1991 (zpracovatel: Stavoprojekt ostrava)
Energeticky audit z roku 2008

Projektova dokumentace z roku 2008

(zpracovana spole¢nosti Energie EZE, institut pro hospodareni s energii, s.r.o.)
Projektova dokumentace z roku 2013 (zpracovana spoleénosti Stavebni a rozvojova s.r.o.)
Stavebné technicky prizkum z roku 2014 (zpracovany spoleénosti MARPO, S.r.0.)
Prohlidka a zaméreni objektu na misté samém

Fotodokumentace

Seznam pouzitych CSN EN, technickych predpist, odborné literatury, software:

(1) CSNEN 1990 Eurokdd:  Zasady navrhovani konstrukci

(2) CSN EN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci

(3) CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich
konstrukci
software MO — Excel; MO — Word

PoZadavky na bezpedénost pfi provadéni nosnych konstrukci — odkaz na prisluSné predpisy a

normy:
- Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pri praci
Vv pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci)

- Nafizeni viady ¢.591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni viady ¢.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- Narizeni viady ¢.101/2005 Sb. o podrobnéjich poZadavcich na pracoviété a pracovni prostfedi
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- Nafizeni viady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi
praci, v platném znéni

Kazdy zhotovitel odpovida za bezpe&né a zdravotné nezavadné pracovni prostiedi, ve kterém
musi byt identifikovana, analyzovana a kontrolovana veskera rizika. Zhotovitelé maiji za povinnost
po celou dobu vystavby pribézné vyhledavat rizika podle § 102 zakona ¢&. 262/2006 Sb. Vsichni
zhotovitelé na stavbé se musi vzajemné prokazatelné seznamit se svymi riziky. Vedeni stavby a
vSichni zhotovitelé na stavbé jsou zodpoveédni za dodrzovani pravidel BOZP. Na stavbé je nutno
pouzivat zékladni ochranné prostredky pracujicich jako je pracovni odév s vysokou viditelnosti
nebo reflexni vesta, ochranna pfilba, pracovni obuv a pracovni rukavice. Kazdy pracovnik bude
vybaven odpovidajicimi ochrannymi prostredky pro v8echna rizika, kterym mize byt vystaven pfi
vykonavani praci na stavenisti. V8echny pouzivané ochranné prostfedky musi byt schvaleného
typu a platnou dobou pouzitelnosti. Se stavebnimi materialy a odpadem budou zhotovitelé
nakladat podle platné legislativy. Veskera elektricka zafizeni pouZivana na stavbé musi byt

v souladu s platnou legislativou, zejména dle vyhlasky €. 73/2010 Sb. Zhotovitel neprodlené
nahlasi pracovni Uraz nebo mimoradnou udalost investorovi.

Zpracovana dokumentace nenahrazuje podrobnou dokumentaci vyrobni (dilenskou), kterou je
povinen vypracovat v rdmci dodavky stavby a jeji ceny jeji zhotovitel.

Zavér:
Projektova dokumentace je zpracovana na zékladé neuplné dokumentace objektu a vizualni

prohlidky s domérenim stavajiciho stavu, dle dostupnych podkladi s ohledem na pozadavky
investora.

Detaily stavebnich tprav budou fe$eny v souladu s prislusnymi technickymi listy jednotlivych
stavebnich systému.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veskeré materialy pouzivané pfi vystavbé byly v souladu
s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi platnymi eskymi normami a vyhlaSkami. Zhotovitel je
rovnéz povinen zajistit, aby vSechny importované materialy a zafizeni mély platné Ceské certifikaty
a byly dobé jejich pouziti na stavbé v souladu s relevantnimi predpisy, CSN a zkuebnimi
pozZadavky.

Navrzenymi stavebnimi tpravami na stfechach dojde ke zlepSeni stavajiciho standardu
budov, jejich nosné konstrukce nebudou pfitizeny, a proto jsou tyto tpravy z hlediska jejich
konstrukci mozné a vhodné.




