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B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace  

Dodavatel stavby předloží a zpracuje dodavatelskou, respektive výrobní dokumentaci v potřebném 
rozsahu prováděných prací a to zejména výrobní dokumentaci žebříků včetně jejich návrhu a 
statického posouzení, jak samotných žebříků, tak jejich kotvení. Dokumentace bude zpracována 
v souladu se všemi zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a platnými, případně doporučenými ČSN.   

Stejným způsobem bude zpracována dokumentace na případné ostatní kotevní prvky. 

 

b) Požadavky na zpracování plánu bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi. 

Dodavatel p řed započetím prací zajistí zpracování plánu bezpe čnosti a ochrany zdraví 
oprávn ěnou osobou.  

Tento plán bude zejména respektovat: 

Všechny stavební práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných interních a 
celostátně platných bezpečnostních a technických předpisů a technologických postupů. V zásadě 
platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  zákon č.309 ze dne 
23.května 2006, kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). V návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také 
podle prováděcích právních předpisů: 

• nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích  na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, téměř v plném rozsahu, pokud zhotovitel bude vykonávat 
práce ve výškách,  práce s použitím technických konstrukcí  a různých typů dočasných 
stavebních konstrukcí  (viz např. lešení, ohrazení, zábrany, ochranné konstrukce prot i 
propadu , zřízení apod.), nebo bude-li používat žebříky , zejména při výstupu do výšky nad 5m, 
popř. musí při výstavb ě, bourání  apod. resp. musí ke zvyšování místa práce použít pohyblivou 
pracovní plošinu.  

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

• nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

• nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 

• nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a č.441/2004 Sb.  

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou: 

• zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.  

• se změnami  575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 
Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb. 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 



 Stavební a rozvojová s.r.o.    
 Na Bun čáku 1018/1,   
 710 00  Ostrava-Slezská Ostrava 
 Krajský obchodní soud v Ostravě,  
 obchodní rejstřík oddíl C, vložka 22143 
 

 

Č. přílohy:  14-006-10-B   stránka 3 

• zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, část pátá, hlava I. a II. – ve znění pozdějších předpisů  

Zadavatel stavby zajistí dle zákona č.309/2006 Sb.§15, odst.(2), aby před zahájením prací na 
staveništi byl koordinátorem plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi aktualizován 
dle technologických postupů vybraného zhotovitele. 

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí 
návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické 
podobě. Do-jde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby 
povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí 
být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 
nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Zhotovitel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, 
který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky 
na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací 
zpracuje technologický postup montáže, který bude obsahovat časový sled montážních záběrů, 
podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke 
stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), 
pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při souběhu stavebních 
prací s pracemi za provozu investora. Zhotovitel stavebních prací je povinen seznámit ostatní 
dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské 
dokumentaci. 

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci /dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících 
předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb.,  hygienické předpisy o hygienických požadavcích na 
pracovní prostředí  a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním 
prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory, rýpadla, 
apod./,  která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku. 

Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární  ochrany, vedením stavby a 
výstražné tabule upozorňující na  zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. Označení 
na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – Bezpečnostní 
barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění předpisu č.405/2004 Sb.  

- Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem  v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním  předpisem. 

 - Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně  proškolit a pro práci vybavit potřebnými 
ochrannými pomůckami  v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s bezpečnostními  
předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných  školení. 

- Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví 
nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického zařízení, případně 
příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a 
oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. 
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Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětrnostních 
podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení.  

Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom 
vyhotoven zápis. 

Nepředpokládá se provádění prácí za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, 
nebezpečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spolupráci 
s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi pracovníky, 
kterých se to týká.  

- Před zahájením prací zhotovitel  požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich přesné 
vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvisejících se stavbou. 
Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech  překážek nesmí zhotovitel zahájit stavební práce. 

- Staveniště v prostoru výstavby  se nachází v uzavřeném  oploceném areálu s výškou oplocení do 
výšky nejméně  1,8 m. Staveniště bude ohrazeno v prostoru na hranicích staveniště včetně objektů 
a ploch zařízení staveniště. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí zhotovitel prací 
zajistit dostatečné osvětlení. Na  viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární  
ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na  zákaz vstupu nepovolaným osobám 
do prostoru stavby. 

Vzory používaných výstražných a informativních tabulí: 

            
 
Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických  vedení, pop řípadě zařízení 
technického vybavení. 

Před zahájením stavebních prací je nutno požádat provozovatele všech souběžných a křižujících 
podzemních vedení v místě ploch zařízení staveniště a umístění věžových stavbních jeřábů a 
osobonákladních výtahů o jejich přesné vytýčení, určení výškové polohy a stanovení podmínek při 
pracích souvisejících se stavbou plynovodů. 

Vzhledem k výstavbě, která si vyžádá křížení, přiblížení a souběh s ostatním vedením a zařízeními, 
kde budou prováděny práce a činnosti, které vyžadují zvlášť vysoké nároky na požadavky v oblasti 
BOZP, budou v rámci aktualizace „plánu“ řešena konkrétní opatření zabraňující ohrožení života 
nebo poškození zdraví pracovníků vyskytující se na daném pracovišti a to na základě zvolené 
technologie výstavby. 

Tato opatření, která budou navržena, musí být konzultována s projektantem, koordinátorem BOZP a 
dalšími osobami podílejícími se na realizaci stavby. Návrhy opatření budou poté zahrnuty do 
aktuálního plánu BOZP. 

Realizace stavby neklade nároky na změnu technické infrastruktury v daném prostoru. 
Významné sítě technické infrastruktury v okolí stavby jsou zakresleny v situaci stavby (viz 
samostatná část dokumentace) včetně jejich ochranných pásem. 
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Ochranná pásma a jejich šířky: 

a) Elektroenergetická zařízení 

I. Nadzemní el. vedení – od krajního vodiče vedení na obě jeho strany je vzdálenost: 

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

1) pro vodiče bez izolace 7 m 

2) pro vodiče s izolaci základní 2 m 

3) pro vodiče závěsná kabelová vedení 1 m 

- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m 

- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 

- u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m 

- u napětí nad 400 kV  30 m 

- u zavěšeného kabelového vedení 110 kV 2 m 

- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m 

II. Podzemní el. vedení – po obou stranách krajního kabelu je vzdálenost: 

- do 110 kV včetně,  vedení řídicí, měřící a zabezpečovací techniky 1 m 

- nad 110 kV  3 m 

b) Plynárenská zařízení 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení 
vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. 

- plynovody nízkotlaké a středotlaké v zastavěném území  1 m od vnějšího okraje 

- plynovody ostatní  4 m od vnějšího okraje 

c) Vodovod a kanalizace 

- do DN 500 včetně 1,5 m 

- nad DN 500  2,5 m 

d) účinky starého důlního díla 

- odplyňovací vrty 3,0 m 

Ochranná pásma je nutné ozna čit výstražnými  tabulemi! 

 

Požární bezpe čnost b ěhem provád ění stavby 

Při realizaci stavby musí být v plném rozsahu ze strany všech zúčastněných dodržovány požadavky 
ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. "O požární ochraně", ve znění pozdějších předpisů v návaznosti 
na vyhlášku č.246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)". Současně bude dodržována vyhláška č.23/2008 
Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb Vyhláška o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, která stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany při výstavbě, 
stavebních úpravách, udržovacích pracích, změnách dokončených staveb a zařízení staveniště. 
Během výstavby musí být dále dodržovány všechna požární a bezpečnostní opatření stanovená v 
současné době platných právních a technických předpisech. Jedná se zejména o ty pracoviště, na 
kterých se budou provozovat činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, mezi které patří mimo 
jiné:   
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- svařování, pro které platí vyhláška č. 87/2000 Sb. "Stanovení podmínek požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách";  

- skladování a  manipulace s tlakovými nádobami, jenž řeší ČSN 07 8304 "Tlakové nádoby na plyny 
- Provozní pravidla"; 

- skladování a manipulace s hořlavými kapalinami, na které se vztahuje ČSN 65 0201 "Hořlavé 
kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci". 

Pokud budou prováděny požárně nebezpečné práce uvnitř rekonstruovaného objektu, musí 
zhotovitel zajistit k místu těchto prací vhodné přenosné hasící přístroje. 

Během výstavby bude dodavatel dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na 
jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí 
(svařování, broušení, práce s otevřeným ohněm,  apod.). 

Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví dodavatelé, kteří jsou 
povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární opatření ve smyslu výše citovaného 
zákona o požární ochraně a citovaných vyhlášek. 

 

c) Podmínky realizace prací, budou-li provád ěny v ochranných nebo bezpe čnostních 
pásmech jiných staveb. 

Projektované stavební objekty se nenachází v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásmu.   

Dodavatel zajistí aby, jak samotný objekt, tak okolní objekty byly stavebními pracemi minimálně 
omezeny a aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob, v jak samotných objektech, tak okolních. 
   

g) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci stav eništ ě a provád ění prací na n ěm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlast nosti staveništ ě, nebo požadavk ů 
stavebníka na provád ění stavby apod. 

Dodavatel před započetím prací předloží investorovi k odsouhlasení situační plán zařízení 
staveniště včetně jeho vybavení (staveništní buňky, mobilní WC,atd.) Včetně návrhu připojení na 
média a způsobu měření odběru jednotlivých médií. 

    

e) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě. 

Očekávané negativní dopady stavby v průběhu jejího provádění na okolí: 

Zeleň : 

Dotčené zatravněné plochy stavbou budou po dokončení stavebních prací obnoveny. Stavbou 
nebudou dotčeny chráněné druhy vegetace ani památné stromy. V rámci stavby nedojde ke 
kácení vzrostlé zeleně. 

Zvyšování emisí : 

Stavebními úpravami nedochází ke zvyšování emisí. 

Hluk-opatření: 

Hlučnost z provozu stavby nesmí přesáhnout hodnoty stanovené hygienickými předpisy. 

Zvýšení prašnosti – opatření : 

1. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen toto 
znečištění odstranit. 

2. Stavební mechanizmy a dopravní prostředky před výjezdem řádně očistit. 

3. Během stavebních prací je nutno eliminovat vliv na stávající prostory, které budou v provozu. 
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Zvýšení exhalací a kontaminace ropnými látkami – opatření : 

Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, které bude 
používat na stavbě. Případný únik ropných látek musí být neprodleně a účinně likvidován. 

Zvýšené rušení okolí stavby – opatření : 

Dodavatel odpovídá za udržování pořádku na staveništi. Stavba bude používat pouze plochy určené 
pro výstavbu. 

 

Ostatní opatření : 

1. Stavební suť a další odpady, které je možné využít jako zdroj druhotných surovin, recyklovat. 

2. Obaly od barev, ředidel, lepidel apod. musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad – doklady 
o zneškodnění doložit při kolaudaci. 

3. Veškeré odpady budou likvidovány ve smyslu ustanovení Zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech,  
Vyhl. č. 381/2001 Sb., a Vyhl. č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady. 

Likvidace odpadů ze stavební činnosti – charakteristika a zatřídění odpadů ze stavby dle Katalogu 
odpadů z Vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 
 

Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Staveniště v prostoru výstavby bude na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně  1,8 m. Při 
vymezení staveniště bude brán ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 
tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit.  

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 

VYPRACOVAL: ING. CIGÁNEK VLADIMÍR  


