1. UvVOD

1.1 Identifika ¢ni Gdaje
Seznam hlavnich zpracovatel

Vedouci inZenyr projektu X Martin Petruska
Architektonicka a stavebiast : Martin Petruska

Identifikacni Udaje stavby

Nazev stavby: DPS Hladnovska - opravadty
Misto stavby: Hladnovské& 757, 713 00,
Ostrava — Slezska Ostrava
Okres: Ostrava
Katastralni Uzemi : Muglinov
Charakter stavby: Stavebni Upravy objektu — Opstiegniho plast
Stupe dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby

Identifikacni Udaje zadatele

Jméno (Nazev) Statutarniésio Ostrava
Mé¢stsky obvod Slezska Ostrava

Adresa (Sidlo) ¥Sinska 35, 710 16 Slezska Ostrava
Statutarni zastupce(i) Ing. Petr Jaki - mistostarosta
Spojeni p. Petra Janikova

Tel. 599 410 054, 724 676 278
Fax. 599 410 019

Identifikachi Udaje zhotovitele projektu

Jméno (Nazev) Stavebni a rozvojova s.r.o.
Adresa (Sidlo) Na Butaku 1018/1

710 00 Ostrava — Slezskéa Ostrava
ICO 25852647
DIC CZ25852647
Statutarni zastupce(i) Ing. Vladimir Ciganek
Spojeni Tel. 596 241 172

Fax. 596 241 172

E-mail:rozvojova@seznam.cz




1.2  Zakladni charakteristika stavby
Projektova dokumentadesSi opravu $esniho plastobjektu.

Jedna se o objekt Domu stpeatelskou sluzbou skladajici sed&gr vzajemr propojenych budov
kolaudovanych v r. 1995, které #geden celek. Budovy na sebé&rmpo navazuji. Jedna se o t
prakticky shodné budovy obsahujici malometrazniy,bykteré tvdi hlavni ¢ast Domu
s pe&ovatelskou sluzbou a budovu aimské vybavenosti navazujici na jednu z obytnyathobu
kterd neni satasti této projektové dokumentace. Obytné budovyi 8egt nadzemnich podlaZi,
maji padorysre tvar obdélnik.

VSechny budovy jsou zaloZzeny na zakladovych pasgmbsteho nebo Zelezového betonu. Zaklady
podlah mezi pasy tvo desky z Zelezového betonu s hydroizolaci a vestbetonu. Nosna
konstrukce objektu je t¥ena soustavou Zelezobetonovydftpych a podélnych &b tl. 150 mm.
Obvodovy plés je tvaen z kompletizovanych pariel Pod bytovymi jednotkami v 1.NP je
provedena v podlahach tepelna izolace. Budovy piaghé dvoupla®veé stechy s nosnoudasti z

ZB dutinovych pandl s povlakovou krytinou. $chy jsou vyspadované do \miich odpad.

Zdrojem tepla pro objekt je kotelna na zemni plymis€na mimo objekt u dodavatele energie. Ve
vlastnim objektu je jen roztbvat topné vody. Pro objekt je nakupovana el. energiénovni NN.
Provoz objektu je trvaly.

Projekt byl vypracovan na zakkagozadavk investora.

1.3 OCHRANA OSOB PROTI PADU

Bezpe&nost prace bude v souladu se zakonikem [ra262/2006 Sb. ve Zni poz@jSich pgedpidi,
se zakoneng. 309/2006 Sb., zakon o zafist dalSich podminek bezp®sti a ochrany zdravifip
praci, s NV¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ocheatigvi i praci, NV ¢. 362/ 2005
Sh. o blizSich poZadavcich na beapest a ochranu zdraviigoraci na pracovistich s nebezpa
padu z vysky nebo do hloubky a s ostatnimi platngravnimi gedpisy.

Na steSe jsou fedpokladany nasledné udrzovaci prace, jako jsou:

* Udrzba stednich pla&:

* Udrzba degovych svod

* Udrzba klempiskych vyrobk

* Pohyb [ nezabezp&ném okraji sechy

* a dalSi prace,

pii kterych vznika riziko padudiSiho nez 1,5m.

Z tohoto divodu bude na &3e instalovano Kotvici siaeni dleCSN EN 795. Instalaci #&eni
musi byt provedeno certifikovanou spoiesti pro projektovani, instalaci a inspekci danych
zaizeni. Samostatné kotevni body jsotieme k osazeni mobilnim textilnim lanem na danérkuise
prace. Kotvici zézeni s poddajnym vedenim je instalovano v mistéde, hrozi permanentni
riziko padu a musi obsahovat prvky pohlcujici eigpi zachyceni padu. UzZivatel nesmi byt
vystaven ¥tSi kinetické energii nez 6 kN.

VYPRACOVAL: MARTIN PETRUSKA



