Technicka zprava

1. Uvod

Cilem projektu je osazeni uzemnéni a hromosvodové soustavy pro stavajici objekt - DPS
HLADNOVSKA - OPRAVA STRECHY

Pfedmétem projektu je:
- zfizeni nového uzemnéni a hromosvodu,
- vychozi revize hromosvodu

Jedna se o budovu s plochou stfechou, krytou nevodivou krytinou. Objekt bude opatfen ochranou

pred bleskem dle souboru norem CSN EN 62 305-1 az CSN EN 62 305-4. Hodnota zemniho odpor
pudy je uvazovana 100Q.m.

2. Popis provedeni

2.1. Jimaci soustava

Rizeni rizika pro ochranu pfed bleskem bylo stanoveno pomoci metodiky dle VdS 2010 nasledovné:

- objekt Skoly tfida LPS I

- revizni Ih(ta (celkova revize) 2 roky

Stavajici hromosvodna soustava se véetné svodu demontuje.

Novy hromosvod je feSen jimaci soustavou vodiCem FeZn d8mm. Drat FeZn 8 bude po 1,2 m
upevnén na podpéry. Jimaci soustava se napoji zemniCe tvofené zemnicimi ty€emi, popfipadé se
vyuZziji stavajici zemnie po pfeméreni pfechodového odporu. Nové se provedou svody ukongené na
zemnici. K jimaci soustavé budou napojeny ocelové konstrukce na stfeSe mimo ochranny Uhel a
vSechny kovové pfedméty vyCnivajici nad stfechu. Vzduchotechnicka zafizeni na stfeSe, jakou jsou
tepelna Cerpadla, ventilatory a dalsi el. zafizeni vné objektu budou opatfena oddalenym jimacem, {j.
jimaci tyéi pfipadné vice jimadi ve vzdalenosti s uréené dle CSN EN 62305-3, &l. 6.3 od chranéného
zafizeni tak, aby zafizeni lezelo v ochranném pasmu jimace (vypocétena min. vzdalenost pro toto
provedeni hromosvodu je 0,56m — viz vykres hromosvodu). Ochranny prostor jimace bude stanoven
dle pfislusné tfidy LPS (LPL) a vySkou jimace.

Pokud nebude mozné dodrzet dostateénou vzdalenost s dle CSN EN 62305-3 (vzdalenost mezi jimaci
soustavou a vnitfnimi zivymi i nezivymi ¢astmi stavby), musi byt tyto nezivé €asti pfimo a zivé ¢asti
pres pifepétové ochrany pfipojeny k pfipojnici HOP (vodi¢i PE).

2.2. Svody hromosvodu

Svody jsou rozdéleny po obvodu budovy, max. vzdalenost pro tfidu Ill mezi svody je 15m. Svody
budou rozmistény po obvodu budovy co nejrovnomérnéji. Zkusebni svorky jsou umistény na sténé 2m
nad terénem (lze pouzit napf. svorky Dehn+Sohne nebo OBO). Pfechodovy odpor svodu max
100hmu.

3. Provadéni stavebné montaznich praci

PFi provadéni musi byt dodrZovana ptislusna ustanoveni nasledujicich norem : CSN EN 50110-1
Obsluha a prace na elektrickych zafizenich CSN EN 50110-1 Obsluha a prace na elektrickych
zafizenich - narodni dodatky CSN 73 3050 Zemni prace Vyhlaska CUBP &.48/82 Sb.

3. Zavér

Veskeré elektromontazni prace musi byt provedeny dle platnych CSN. PFed uvedenim instalovaného
zafizeni do provozu nutno provést vychozi revizi dle CSN 331500. Projektova dokumentace opravena
dle skuteéného provedeni alespon v jednom vyhotoveni bude pfedana uzivateli.



