DPS HLADNOVSKA - OPRAVA STRECHY

vapouci PROIT ZOOPOVADNY PROSKIANT
ing.CIGANEK Viadimir

ing.CIGANEK Viadimis

UMOD Siezské Ostrava, T8Sinské 35, 710 10 Slezské Ostrava

rmr—r—
D.1 - 80-01 OBJEKT DPS

™)
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENII

"K" VYPIS KLEMPIRSKYCH PRVKU

"K" VYPIS KLEMPIRSKYCH PRVKU

OZN. | SCHEMA POPIS MNOZSTVI
OPLECHOVANI ATIKY SIRKY 180,0bm
(k1) V. PLECH PRIPONEX
50 MATERIAL: TizN PLECH TL. 0,8mm
A A o RA&.: cca 610

TVAR DLE CSN 73 36 10

PRI PROVADENI A VYROBE MUSI BYT DODRZENY VBECHNY
OBOROVE NORMY A TECHNOLOGICKE POSTUPY URCENE
PRO DANY MATERIAL.

PRESNE ROZMERY ZAMERIT PRIMO NA STAVENISTI
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TVAR DLE CSN 73 36 10

OPLECHOVANI ATIKY SIRKY V DILATACI
V. PRIPONEK

R.8.:cca 870

PRI PROVADENI A VYROBE MUSI BYT DODRZENY VSECHNY
OBOROVE NORMY A TECHNOLOGICKE POSTUPY URCENE
PRO DANY MATERIAL.

PRESNE ROZMERY ZAMERIT PRIMO NA STAVENISTI

26,3 bm
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TVARDLE CSN 73 36 10

LEMOVANI NA PLOCHE STRESE (NAPOJENI NA SVISLE -KCE)
. PRIPONEK
MATERIAL: TizN PLECH TL. 0,8mm

R.S.: cca 500

PRI PROVADENI A VYROBE MUSI BYT DODRZENY VSECHNY
OBOROVE NORMY A TECHNOLOGICKE POSTUPY URCENE
PRO DANY MATERIAL.

PRESNE ROZMERY ZAMERIT PRIMO NA STAVENISTI

43,0 bm
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TVARDLE CSN 73 36 10

SSLEBI'KNANIAH(YPESDMTACIASNAPO.BIINASV&E-KCE 11,7bm

3 . PRIPONEK
MA : TizZN PLECH TL. 0,8mm
RS.: cca 615

PRI PROVADENI A VYROBE MUSI BYT DODRZENY VSECHNY
OBOROVE NORMY A TECHNOLOGICKE POSTUPY URCENE
PRO DANY MATERIAL.

PRESNE ROZMERY ZAMERIT PRIMO NA STAVENISTI

Dam s petovateiskou sluZbou &.p. 757 - oprava stfechy
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