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B

a)

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

PoZadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace

Dodavatel stavby predloZi a zpracuje dodavatelskou, respektive vyrobni dokumentaci v potfebném
rozsahu provadénych praci a to zejména vyrobni dokumentaci Zebfik( vcetné jejich navrhu a
statického posouzeni, jak samotnych Zebfika, tak jejich kotveni. Dokumentace bude zpracovana
v souladu se viemi zakony, vyhlaskami, nafizenimi viady a platnymi, pfipadné doporugenymi CSN.

Stejnym zpusobem bude zpracovana dokumentace na pfipadné ostatni kotevni prvky.

b)

PoZadavky na zpracovani planu bezpe ¢€nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti.

Dodavatel p fed zapo éetim praci zajisti zpracovani planu bezpe ¢énosti a ochrany zdravi
opravn énou osobou.

Tento plan bude zejména respektovat:

VSechny stavebni prace budou provadény za pfedpokladu dodrZeni pfislusnych internich a
celostatné platnych bezpecénostnich a technickych predpist a technologickych postupt. V zasadé
plati nafizeni vliady €. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich v navaznosti na zéakon ¢.309 ze dne
23.kvétna 2006, kterym se upravuji daldi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). V navaznosti k zakonu ¢€.309/2006 Sb. se postupuje také

podle provadécich pravnich predpisu:

nafizeni vlady €.362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpe ¢im
padu z vysky nebo do hloubky, téméf v plném rozsahu, pokud zhotovitel bude vykonavat
prace ve vysSkach, prace s pouzitim technickych konstrukci a rGznych typl doc¢asnych
stavebnich konstrukci  (viz napf. leSeni, ohrazeni, zabrany, ochranné konstrukce prot i
propadu , zfizeni apod.), nebo bude-li pouzivat ZebFiky, zejména pfi vystupu do vySky nad 5m,
popf. musi pfi vystavb &, bourani apod. resp. musi ke zvySovani mista prace pouZzit pohyblivou

pracovni ploSinu.

nafizeni vliady €. 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi,

nafizeni vlady ¢&.168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall, ve znéni nafizeni vliady €.405/2004 Sb.

nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi
praci ve znéni nafizeni vliady €.523/2002 Sb. a £.441/2004 Sb.

nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt, mycich, Gisticich a dezinfek&nich prostfedku.

DalSimi vSeobecnymi predpisy, jejiZz znéni je tfeba respektovat pri vystavbé jsou:

zakon €. 174/68 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpec&nosti prace.

se zménami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002
Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb.
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e zakon €. 262/2006 Sh. zakonik prace, ¢ast pata, hlava l. a ll. — ve znéni pozdéjSich predpisu

Zadavatel stavby zajisti dle zakona ¢.309/2006 Sb.§15, odst.(2), aby pfed zahajenim praci na
staveniSti byl koordinatorem plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti aktualizovan
dle technologickych postupl vybraného zhotovitele.

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, ktery zajisti
navaznost a dokonceni praci v poZzadovaném terminu za pfedpokladu spinéni vS8ech podminek
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi.

Zadavatel stavby je povinen dorucit ozndmeni o zahjeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci
pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8
dnu pred pfedanim stavenisté zhotoviteli. Oznameni maze byt doru€eno v listinné nebo elektronické
podobé. Do-jde-li k podstatnym zménam U(dajl obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby
povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi
byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na staveniSté po celou dobu provadéni stavby az do
ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Uvedené Udaje mohou byt sou€asti Stitku
nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Zhotovitel praci musi vramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajiSténi
bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni postup,
ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny poZadavky
na provadéni stavebnich praci pfi dodrzeni zdsad bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci
zpracuje technologicky postup montaze, ktery bude obsahovat ¢asovy sled montaznich zabérd,
podminky nasazeni a pohyb mechanizaénich prostfedkl, zasadni feSeni pfistupu pracovnik( ke
stykovym uzlim v&etné jejich ochrany a zabezpedeni dotéenych pracovist.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt mezi uU€astniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsaZzeny v zapise o odevzdani stavenisSté (pracovisté),
pokud nejsou pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo“. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich
praci s pracemi za provozu investora. Zhotovitel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni
dodavatele s poZzadavky bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské
dokumentaci.

PFi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi zaméstnanct
pfi praci /dle nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. o ochrané zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
predpisu véetné zmény &. 274/2003 Sb., hygienické predpisy o hygienickych poZadavcich na
pracovni prostfedi a bude garantovat dodrzeni hlukovych limitd v pribéhu stavby ve venkovnim
prostoru /ve smyslu Nafizeni viady ¢€.148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku
a vibraci/. Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni /pfevazné kompresory, rypadla,
apod./, ktera pfi provozu nebudou prekracovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s €isly prvni pomoci, poZarni ochrany, vedenim stavby a
vystrazné tabule upozorriujici na zékaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby. Oznaceni
na vstupech, vjezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN 1SO 3864 (01 8010) — Bezpe&nostni
barvy a znacky ve smyslu nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb. ve znéni pfedpisu ¢.405/2004 Sb.

- Prfi pfejimce staveniSté upfesni bezpecnostni technici dodavateld podminky zabezpec&eni
pracovnikl pfed Urazem v souladu se zdkonikem prace a prislusnym bezpecnostnim predpisem.

- Pfed zahdjenim praci je nutno v8echny pracovniky Fadné proskolit a pro praci vybavit potifebnymi
ochrannymi pomuickami v nepoSkozeném stavu. O seznameni pracovniki s bezpecnostnimi
pFedpisy se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni.

- PferuSeni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi
nebo zivoty osob nebo zpulsobit provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni, pfipadné
pfiznaky takového nebezpedi, je povinen, pokud nemuze nebezpeci odstranit sam, prerusSit praci a
oznamit to ihned odpovédnému pracovnikovi.
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Prace musi byt pferuSeny pfi ohrozeni pracovnik(l stavby vlivem zhorSenych poveétrnostnich
podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni.

Pfi pferuSeni prace je nutno provést nezbytna opatfeni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o tom
vyhotoven zapis.

Neprfedpokladd se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpeéném prostiedi,
nebezpecném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach.

Vyskytnou-li se mimofadné podminky v pribéhu praci, uréi zhotovitel, pfipadné ve spolupraci
s projektantem, potfebnd opatfeni k zajisténi bezpelnosti prace a seznami s nimi pracovniky,
kterych se to tyka.

- Pfed zahajenim praci zhotovitel pozada provozovatele vSech soub&znych vedeni o jejich pfesné
vyty€eni a o ureni vySkové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou.
Bez vyty€eni a znalosti pfesné polohy vSech prekazek nesmi zhotovitel zahdjit stavebni prace.

- Stavenisté v prostoru vystavby se nachazi v uzavieném oploceném arealu s vyskou oploceni do
vySky nejméné 1,8 m. Staveni$té bude ohrazeno v prostoru na hranicich stavenisté véetné objekta
a ploch zafizeni stavenisté. PFi stavebnich pracich za sniZzené viditelnosti musi zhotovitel praci
zajistit dostatecné osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s €isly prvni pomoci, pozarni
ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozorfiujici na zé&kaz vstupu nepovolanym osobam
do prostoru stavby.

Vzory pouzivanych vystraznych a informativnich tabuli:

TISHOVE LINKY 112

N -

» 150
= ETAVEA
‘. e POZOR MEPOYOLANYM

POLICIE 158 STAVENISTE VITUP ZAKAZAM

Prace vykonavané v ochrannych péasmech energetickych vedeni, pop fipadé zafizeni
technického vybaveni.

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutno poZadat provozovatele vSech soubé&znych a kfizujicich
podzemnich vedeni v misté ploch zafizeni staveniSté a umisténi vézovych stavbnich jefabl a
osobonakladnich vytahl o jejich pfesné vyty€eni, uréeni vySkové polohy a stanoveni podminek pfi
pracich souvisejicich se stavbou plynovodu.

Vzhledem k vystavbé, ktera si vyZada kfizeni, pfiblizeni a soubéh s ostatnim vedenim a zafizenimi,
kde budou provadény prace a &innosti, které vyZaduji zvlast vysoké naroky na poZzadavky v oblasti
BOZP, budou v ramci aktualizace ,planu“ feSena konkrétni opatfeni zabranujici ohrozZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi pracovnikl vyskytujici se na daném pracovisti a to na zakladé zvolené
technologie vystavby.

Tato opatfeni, kterd budou navrZzena, musi byt konzultovana s projektantem, koordinatorem BOZP a
dalSimi osobami podilejicimi se na realizaci stavby. Navrhy opatfeni budou poté zahrnuty do
aktualniho planu BOZP.

Realizace stavby neklade naroky na zménu technické infrastruktury v daném prostoru.
Vyznamné sité technické infrastruktury v okoli stavby jsou zakresleny v situaci stavby (viz
samostatna ¢ast dokumentace) véetné jejich ochrannych pasem.
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Ochranna pasma a jejich Sirky:

a) Elektroenergeticka zafizeni

I. Nadzemni el. vedeni — od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany je vzdalenost:

- u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢€etné

1) pro vodice bez izolace 7m
2) pro vodice s izolaci zakladni 2m

3) pro vodice zavésna kabelova vedeni 1m
- u napéti nad 35 kV do 110 kV v¢€etné 12m
- u napéti nad 110 kV do 220 kV vcetné 15m
- u napéti nad 220 kV do 400 kV v&etné 20m
- U napéti nad 400 kV 30m
- u zavéseného kabelového vedeni 110 kV 2m
- U zafizeni vlastni telekomunika¢ni sité drzitele licence 1m

Il. Podzemni el. vedeni — po obou stranach krajniho kabelu je vzdalenost:

- do 110 kV v¢etné, vedeni fidici, méfici a zabezpe&ovaci techniky 1m
- nad 110 kv 3m
b) Plynarenska zafizeni

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynarenského zafizeni
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho pudorysu.

- plynovody nizkotlaké a stfedotlaké v zastavéném Gzemi 1 m od vnéjSiho okraje
- plynovody ostatni 4 m od vnéjSiho okraje
¢) Vodovod a kanalizace

- do DN 500 véetné 1.5m
- nad DN 500 25m
d) ucinky starého dulniho dila

- odplynovaci vrty 3,0m

Ochranna pasma je nutné ozna it vystraznymi tabulemi!

PoZarni bezpe €nost b @éhem provad éni stavby

Pfi realizaci stavby musi byt v plném rozsahu ze strany vSech zucastnénych dodrZzovany pozadavky
ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb. "O pozarni ochrané”, ve znéni pozdéjSich predpislt v navaznosti
na vyhlasku ¢&.246/2001 Sb. O stanoveni podminek poZarni bezpecénosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci)'. Sou¢asné bude dodrZzovana vyhlaska ¢€.23/2008
Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb VyhlaSka o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, kter4 stanovi jednotné technické podminky poZarni ochrany pfi vystavbé,
stavebnich Upravach, udrZzovacich pracich, zménach dokonenych staveb a zafizeni stavenisté.
Béhem vystavby musi byt dale dodrZzovany vSechna poZzarni a bezpe€nostni opatfeni stanovena v
soucasné dobé platnych pravnich a technickych predpisech. Jedna se zejména o ty pracovisté, na
kterych se budou provozovat €innosti se zvySenym pozarnim nebezpeéim, mezi které patfi mimo
jiné:
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- svarovani, pro které plati vyhlaSka €. 87/2000 Sh. "Stanoveni podminek pozarni bezpecnosti pfi
svarovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach";

- skladovani a manipulace s tlakovymi nadobami, jenz Fe$i CSN 07 8304 "Tlakové nadoby na plyny
- Provozni pravidla™;

- skladovani a manipulace s hoflavymi kapalinami, na které se vztahuje CSN 65 0201 "Hoflavé
kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci®.

Pokud budou provadény poZzarné nebezpelné prace uvnitf rekonstruovaného objektu, musi
zhotovitel zajistit k mistu téchto praci vhodné pfenosné hasici pfistroje.

Béhem vystavby bude dodavatel dodrZzovat vSechna poZarni a bezpecnostni opatfeni na
jednotlivych pracovnich Usecich, zejména tam, kde se predpoklada zvySené poZarni nebezpedi
(svafovani, brouseni, prace s otevienym ohném, apod.).

Za pozarni bezpecnost v prostoru svych pracovist odpovidaji jednotlivi dodavatelé, ktefi jsou
povinni dbéat, aby jejich pracovnici dodrZzovali protipoZarni opatfeni ve smyslu vy3e citovaného
zakona o pozarni ochrané a citovanych vyhlasek.

c) Podminky realizace praci, budou-li provad ény v ochrannych nebo bezpe ¢&nostnich
pasmech jinych staveb.

Projektované stavebni objekty se nenachazi v Zzadném ochranném nebo bezpe&nostnim pasmu.

Dodavatel zajisti aby, jak samotny objekt, tak okolni objekty byly stavebnimi pracemi minimalné
omezeny a aby nedoSlo k ohroZeni bezpecnosti osob, v jak samotnych objektech, tak okolnich.

g) Zvladstni podminky a poZadavky na organizaci stav  eniSté a provad éni praci na n ém,

vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlast nosti stavenist & nebo pozadavk G
stavebnika na provad éni stavby apod.

Dodavatel pfed zapocetim praci pfedloZi investorovi k odsouhlaseni situa¢ni plan zafizeni
stavenisté véetné jeho vybaveni (staveniStni bufiky, mobilni WC,atd.) V&etné navrhu pfipojeni na
média a zpusobu méfeni odbéru jednotlivych médii.

e) Ochrana Zivotniho prost Fedi pfi vystavb é.
Oc¢ekavané negativni dopady stavby v pribéhu jejiho provadéni na okoli:
Zelen :

DotCené zatravnéné plochy stavbou budou po dokonceni stavebnich praci obnoveny. Stavbou
nebudou dotéeny chranéné druhy vegetace ani pamatné stromy. V ramci stavby nedojde ke
kaceni vzrostlé zelené.

ZvySovani emisi :

Stavebnimi Upravami nedochazi ke zvySovani emisi.
Hluk-opatfeni:
Hlu€nost z provozu stavby nesmi pfesahnout hodnoty stanovené hygienickymi predpisy.

ZvySeni prasSnosti — opatieni :

1. Pokud dojde v prabéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen toto
znedisténi odstranit.

Stavebni mechanizmy a dopravni prostfedky pfed vyjezdem Fadné odistit.

Bé&hem stavebnich praci je nutno eliminovat vliv na stavajici prostory, které budou v provozu.
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Zvyseni exhalaci a kontaminace ropnymi latkami — opatieni :

Dodavatel stavby je odpovédny za nélezity technicky stav stavebnich mechanizmu, které bude
pouZzivat na stavbé. PFipadny Unik ropnych latek musi byt neprodlené a ucinné likvidovan.

Zvysené ruSeni okoli stavby — opatreni :

Dodavatel odpovidé za udrZzovani pofadku na stavenisti. Stavba bude pouzivat pouze plochy uréené
pro vystavbu.

Ostatni opatreni :

1. Stavebni sut’ a dalSi odpady, které je mozné vyuzit jako zdroj druhotnych surovin, recyklovat.

2. Obaly od barev, fedidel, lepidel apod. musi byt zneSkodnény jako nebezpeény odpad — doklady
0 zneSkodnéni doloZzit pfi kolaudaci.

3. Vedkeré odpady budou likvidovany ve smyslu ustanoveni Zak. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech,
Vyhl. €. 381/2001 Sh., a Vyhl. €. 383/2001 Sb. o nakladani s odpady.

Likvidace odpadl ze stavebni ¢innosti — charakteristika a zatfidéni odpad( ze stavby dle Katalogu
odpadu z Vyhlasky €. 381/2001 Sh.:

Reseni ochrany stavby pred vniknutim nepovolanych osob

Stavenisté musi byt ohrazeno nebo jinak zabezpeleny proti vstupu nepovolanych fyzickych osob.
Stavenisté v prostoru vystavby bude na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m. P¥i
vymezeni stavenisté bude bran ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem
tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit.

Zhotovitel ur&i zplsob zabezpeceni staveniSté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za sniZené viditelnosti, a stanovi
Ihaty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpeclnostni znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.
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