1. UvVOD

1.1 Identifika ¢ni Gdaje
Seznam hlavnich zpracovatel

Vedouci inZenyr projektu : Ing. Vladimir Cigéne
Architektonicka a stavebrast : Ing. Vladimir Ciganek

Identifikacni Udaje stavby

Nazev stavby: DPS Hladnovska - opravadty
Misto stavby: Hladnovské& 757, 713 00,
Ostrava — Slezska Ostrava
Okres: Ostrava
Katastralni Uzemi : Muglinov
Charakter stavby: Stavebni Upravy objektu — Opstiegniho plast
Stupe dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby

Identifikacni Udaje zadatele

Jméno (Nazev) Statutarniésio Ostrava
Mé¢stsky obvod Slezska Ostrava

Adresa (Sidlo) ¥Sinska 35, 710 16 Slezska Ostrava
Statutarni zastupce(i) Ing. Petr Jaki - mistostarosta
Spojeni p. Petra Janikova

Tel. 599 410 054, 724 676 278
Fax. 599 410 019

Identifikachi Udaje zhotovitele projektu

Jméno (Nazev) Stavebni a rozvojova s.r.o.
Adresa (Sidlo) Na Butaku 1018/1

710 00 Ostrava — Slezskéa Ostrava
ICO 25852647
DIC CZ25852647
Statutarni zastupce(i) Ing. Vladimir Ciganek
Spojeni Tel. 596 241 172

Fax. 596 241 172

E-mail:rozvojova@seznam.cz




1.2  Zakladni charakteristika stavby
Projektova dokumentadesSi opravu $esniho plastobjektu.

Jedna se o objekt Domu stpeatelskou sluzbou skladajici sed&gr vzajemr propojenych budov
kolaudovanych v r. 1995, které #geden celek. Budovy na sebé&rmpo navazuji. Jedna se o t
prakticky shodné budovy obsahujici malometrazniy,bykteré tvdi hlavni ¢ast Domu
s pe&ovatelskou sluzbou a budovu aimské vybavenosti navazujici na jednu z obytnyathobu
kterd neni satasti této projektové dokumentace. Obytné budovyi 8egt nadzemnich podlaZi,
maji padorysre tvar obdélnik.

VSechny budovy jsou zaloZzeny na zakladovych pasgmbsteho nebo Zelezového betonu. Zaklady
podlah mezi pasy tvo desky z Zelezového betonu s hydroizolaci a vestbetonu. Nosna
konstrukce objektu je t¥ena soustavou Zelezobetonovydftpych a podélnych &b tl. 150 mm.
Obvodovy plés je tvaen z kompletizovanych pariel Pod bytovymi jednotkami v 1.NP je
provedena v podlahach tepelna izolace. Budovy piaghé dvoupla®veé stechy s nosnoudasti z

ZB dutinovych pandl s povlakovou krytinou. $chy jsou vyspadované do \miich odpad.

Zdrojem tepla pro objekt je kotelna na zemni plymis€na mimo objekt u dodavatele energie. Ve
vlastnim objektu je jen roztbvat topné vody. Pro objekt je nakupovana el. energiénovni NN.
Provoz objektu je trvaly.

Projekt byl vypracovan na zakkagozadavk investora.

2. ARCHITEKTONICKE RESENi STAVBY

VnéjSi roznery ani celkovy vzhled objektu se v zagakneni. jedna se pouze o opravieshy.

3. STAVAJICI STAV

3.1 Podklady
- Pavodni projektova dokumentace z roku 1991 (zpraav8tavoprojekt ostrava)
- Energeticky audit z roku 2008
- Projektova dokumentace z roku 2008
- (zpracovana spateosti Energie EZE, institut pro hospoelai s energii, s.r.0.)
- Projektova dokumentace z roku 2013 (zpracovan&&pasti Stavebni a rozvojova s.r.0.)
- Staveb# technicky pizkum z roku 2014 (zpracovany sp@esti MARPO, s.r.0.)
- Prohlidka a zagfeni objektu na mistsamém

- Fotodokumentace

3.2  Popis stavajiciho stavu
Projektova dokumentadesSi opravu $esniho plastobjektu.

VSechny budovy jsou zaloZeny na z&kladovych paggubstéeho nebo Zelezového betonu. Zaklady
podlah mezi pasy tvo desky z Zelezového betonu s hydroizolaci a vestbetonu. Nosnha



konstrukce objektu je t¥ena soustavou Zelezobetonovydftpych a podélnych &b tl. 150 mm.
Obvodovy plés je tvaen z kompletizovanych pariel Pod bytovymi jednotkami v 1.NP je
provedena v podlahach tepelna izolace. Budovy piaghé dvoupla®veé stechy s nosnodasti z
ZB dutinovych pandl s povlakovou krytinou. $chy jsou vyspadované do \mitch odpad.

3.3  ZjiSténé skutetnosti
Stavajici stesni krytina objektu i kdyZz nejeviiimé znamky degradace je v havarijnim
stavu.

3.4  Bouraci prace, demontaze

Bouraci prace jsou vztazeny k stavebnim Upravarobjektu. Jedna sergvazi o odstragni
oplechovani atd.

4, STAVEBNI UPRAVY

Jako standard pro hydroizolace jsou navrzeny SB&fikované asfaltové pasy.

Vybér systému mize byt zavisly na dodavateli stav. praci. Postupyraci jsou piredepsany
v technickych listech. Provadijici firma musi byt odborné vyskolena (&. oswdéeni) firmou
dodavaijici zateplovaci systém, respektive hydroizaini systém.

4.1  Oprava stechy objektu

Provede se nova hydroizolace feshy objektu. V poSkozenych mistech ponechaného
hydroizola&niho souvrstvi budou tyt@&asti vyezadny a nahrazeny novu vrstvou celoptosn
natavenymi modifikovanymi hydroizalaimi pasy s SBS modifikaci s nosnou vioZzkou zergklé
tkaniny ploSné hmotnosti 200 g/m2. Na hornim lieile pas op#&tn jemnym sepa&aim posypem

a na spodnim lici separa PE folii. Minimalni tlouska pasu bude 4,0 mm. Ostatni neposkozené
plochy budouadre ocisSteny. Na takto fipraveny podklad bude provedena samotna hydraizola
z SBS modifikovaného asfaltového pasu tl. 5,2 mmetardery hteni v asfaltovém pasu vyrazn
omezuji Sieni plamene. Nosna vioZzka je polyesterova rohoZAn@ohmotnosti 220 g/m2
obousmérné vyztuzena sklemymi vlakny. Obousirné vyztuzeni vyraznzlepSuje rozrérovou
stabilitu pasu.

Na hornim povrchu je pas opa Gidlicnym ochrannym posypem. Na spodnim povrchu jefepat
separani PE folii. Pas bude celoplaSmataven na stavajici hydroizolaciieB natavenim bude
nahrat stavajici pas tak aby doslo k ,utopenifppdného hdli¢cného posypu. Pas s atestem,&3.

chovani @i vnéjSim pozaru (systémova zkouska) EN 13501-5 fidatBROOF (t3)

reakce na oheEN 13501-1 tiida E
tahové vlastnosti — nejtsi tahova sila EN 12311-1 pod€min. 1000 (x100) N/50 mm
priécné min. 900 (£90) N/50 mm

tahové vlastnosti — taznost EN 12311-1 podéd (+ 5) %
prEng 45 (+ 5) %

odolnost proti protrhavani {igk hiebiku) EN 12310-1 poda&iimin. 300 (x 50) N
piiécné min. 200 (£ 50) N

ohebnost za nizkych teplot EN 1109 min. -25 °C
trvanlivost — odolnost proti stékanii gvysené tepléEN 11110 min. 100°C

trvanlivost — ohebnost za nizkych
mnozstvi asfaltové hmotySN 73 0605-1 min. 3200 g/m2



4.2  Klempiiské prvky
Oplechovani bude provedeno dle platnych not&i. Material oplechovani - Tizn plech.

4.3 Konstrukce zamenické

Jedna se ipvazr o zdizeni telekomunikaci népkabelovy rost atd. Stavebni Uprawchto
konstrukci pi opraw streSniho plagtbudoureSeny v souladu s viastnikentizani.

4.4  Nagry

Ocelové prvky, které lze demontovat budou &grat Zarovym pozinkovanim (konzoly, zabradli na
streSe atd.). Néty nedemontovatelnych prikdottené stavbou, nebo zabradli musi byt ferat
novymi naéry — 3 x zakladni + 2 x kryci. N&ty musi byt vhodné do venkovniho piesti. Na
stavajicich vyrobcich musi byt odstéarpavodni nagr nagiklad tryskanim.

Nattry musi byt vhodné do ¥jsiho prostedi s minimalni odolnosti 10 let do provedeni opsah
naera.

Alternativre |ze pouZzit napklad nétr, ktery se aplikuje pouze v jednom kroku bez zakladnich
natra a je nanesen v tlotde 80-100 um, lze jej i aplikovat na¢nd odrezeny a @stény povrch.
Stejre tak tento nar musi byt vhodné do ¥Biho prostedi s minimalni odolnosti 10 let do
provedeni opravnych n#fi.

5. VENKOVNI PLOCHY

Pripadreé porusené zpewné plochy budou po vysta¥lopraveny a uvedeny daiyodniho stavu.
Travnaté plochy budou po dokiami stavby oftovre zatraveny.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

VSechny stavebni prace budou praoyad za gedpokladu dodrzeni fislusnych internich a
celostaté platnych bezpmostnich a technickychigdpisi a technologickych postipV zasad
plati n&izeni vlady¢. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o blizSich mahiich poZzadavcich na
bezpénost a ochranu zdravifippracich na stavenistich v navaznosti na zak&@9 ze dne
23.kwtna 2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky b@mpsti a ochrany zdraviftip praci

Vv pracovipravnich vztazich a o zajti bezpénosti a ochrany zdravifip ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracajgravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek bezpsti a
ochrany zdravi {0 praci). V navaznosti k zakond.309/2006 Sb. se postupuje také podle
provadcich pravnich fedpigi:

e naizeni vlady¢.362/2005Shb., o blizSicipoZzadavcicmaBOZP na pracovisticls nebezpé&im
padu z vyskywebodo hloubky,témei v plném rozsahu, pokud zhotovitel bude vykondgrate
ve vySkachprace s pouzitimechnickych konstrukcia fiznych tym docasnych stavebnich
konstrukci (viz nag. leSeni, ohrazeni, zabrany, ochranné konstrukce prnatopady, zfizeni
apod.), nebo bude-li pouzivael¥Fiky, zejména p vystupu do vysky nadbm, pog. musi i
vystavlg, bourani apod. resp. musi ke zvySovani mista prace pqatiblivou pracovni
ploSinu.

e naizeni vladyc. 101/2005 Sbh., o podrog8ich pozadavcich na pracovis pracovni progedi

* naizeni vlady¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavltybezpény provoz a
pouzivani straj, technickych zézeni, gistroji a ndadi,



* naizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanoviugpb organizace prace a pracovnich
postum, které je zamstnavatel povinen zajistitipprovozovani dopravy dopravnimi pristky

* naizeni vlady¢.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a unisbezpénostnich znéek a
zavedeni signdl ve zreni n&izeni vladye.405/2004 Sb.

* naizeni vlady¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochraimav zangstnand pri
praci ve zgni na&izeni vladyt.523/2002 Sh. 8.441/2004 Sb.

* naizeni vladyc¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizginpnky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich predki, mycich gisticich a dezinfednich prostedki.

DalSimi vSeobecnymifpdpisy, jejiz ztini je feba respektovatipvystavi® jsou:
e zakon¢. 174/68 Sb. o statnim odborném dozoru nad iemsti prace.

* sezmdnami 575/1990 Sb., 159/1992 Sbh., 47/1994 Sb., 71/2000 124/2000 Sb., 151/2002
Sb., 320/2002 Sh., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

+ VyhlaskaCUBP ¢. 48/1982 Sh.
» zakon¢. 262/2006 Sh. zakonik prag@st pata, hlava . a ll. — ve&ri pozdjSich gedpisi

Zadavatel stavby zajisti dle zakowe&809/2006 Sb.815, odst.(2), abyep zahajenim praci na
stavenisti byl koordinatorem plan be#zpesti a ochrany zdravifippraci na stavenisti aktualizovan
dle technologickych postiprybraného zhotovitele.

Vystavba bude postupovat podle harmonogramu dodamélotovitelem stavby, ktery zajisti
navaznost a dokd@eni praci v poZzadovaném terminu zadpokladu spkni vSech podminek
bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho presti.

Zadavatel stavby je povinen déruoznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitostistaprovadci
pravni gedpis, oblastnimu inspektoratu pradésiuSnému podle mista stavenisiejpozaji do 8

dna pred gedanim staveni§izhotoviteli. Oznameni fize byt dordeno v listinné nebo elektronické
podolkE. Do-jde-li k podstatnym zsmam Gdaj obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby
povinen provest bez zbyieeho odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznamezdh@jeni praci musi
byt vyvéSen na viditelném mistu vstupu na staven&ipo celou dobu provédi stavby az do
ukonteni praci a fedani stavby stavebnikovi k uzivani. Uvedené Udeybou byt sotasti Stitku
nebo tabule umi®vané na stavenisti nebo stavb

Zhotovitel praci musi vramci své dodavatelské dodmtace vytviit podminky k zajisini
bezpénosti prace. Saiasti dodavatelské dokumentace je i technologickyorn@acovni postup,
ktery bude po dobu praci k dispozici na staw) pracovnim postupu budou stanoveny pozadavky
na provadni stavebnich pracitipdodrzeni zadsad bezpsti prace. Dodavatel stavebnich praci
zpracuje technologicky postup montaze, ktery buldsabovatcasovy sled montaznich z#ab,
podminky nasazeni a pohyb mechattigeh prostedki, zasadnireSeni pistupu pracovnik ke
stykovym uziim ¢etrg jejich ochrany a zabezeni dotenych pracovis

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti p@#zosti prace musi byt mezic¢astniky
vystavby dohodnuty iedem a musi byt obsaZzeny v zapise o odevzdaninssvéoracovist),
pokud nejsou mo zakotveny ve ,Smlowvo dilo“. Shodg se postupujeip soulEhu stavebnich
praci s pracemi za provozu investora. Zhotovitelvetbnich praci je povinen seznamit ostatni
dodavatele s pozadavky beé#pesti prace, obsaZzenymi v projektu stavby a v datidské
dokumentaci.

Pti realizaci stavby bude dodavatel na staveniStroimgat podminky ochrany zdravi zésthand
pii praci /dle néizeni vladyc. 361/2007 Sb. o ochraredravi a o zn¢ nekterych souvisejicich
predpigi véetré zmeény ¢. 274/2003 Sb., hygienickétqupisy o hygienickych poZzadavcich na



pracovni progedi a bude garantovat dodrzeni hlukovych fimitpribéhu stavby ve venkovnim
prostoru /ve smyslu Neeni vlady¢.148/2006 Sb. o ochraredravi ged nepiznivymi inky
hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti pro prowad praci takova Z&eni /gevazi kompresory,
rypadla, apod./, kter&igprovozu nebudouigkratovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabul&isly prvni pomoci, poZzarni ochrany, vedenim staaby
vystrazné tabule upoaaujici na zéakaz vstupu nepovolanym osobam do pwostavby. Ozngeni
na vstupech, vjezdech a vyjezdech ze stavehisde dleCSN ISO 3864 (01 8010) — Bezpm®stni
barvy a zn&ky ve smyslu nézeni viady¢.11/2002 Sb. ve 2mi predpisu¢.405/2004 Sb.

- P prejimce stavenist upresni bezp&ostni technici dodavatel podminky zabezgeni
pracovniki pred irazem v souladu se zakonikem pradéséugnym bezpmostnim pedpisem.

- Pred zahgjenim praci je nutno vSechny pracovni&gre proSkolit a pro praci vybavit
pottebnymi ochrannymi pofickami v neposSkozeném stavu. O seznameni praabveik
bezpénostnimi pedpisy se provede prokazatelrapis v knize hromadnych Skoleni.

- PreruSeni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpgeamabezpé, které by mohlo ohrozit zdravi
nebo Zivoty osob nebo #égobit provozni nehodu nebo poruchu technickéhdzeai, fipadré
piiznaky takového nebez{ie je povinen, pokud nefiie nebezp# odstranit sam, fierusit praci a
oznamit to ihned odp@dnému pracovnikovi.

Prace musi byt ieruSseny fi ohroZeni pracovnik stavby vlivem zhorSenych pé&vnostnich
podminek, nevyhovujiciho technického stavu konsgyktroje nebo ¥&eni.

Pti preruSeni prace je nutno provést nezbytnarepak ochrat zdravi a majetku a musi byt o tom
vyhotoven zapis.

Nepredpoklada se provadi praci za ztizenych podminek, v nebeérngen prostdi, nebezpméem
prostoru a extrémnich klimatickych podminkéch.

Vyskytnou-li se miméadné podminky v fibéhu praci, wi zhotovitel, gipadré ve spolupraci
s projektantem, ptgbna opdeni k zajisni bezpénosti prace a seznami s nimi pracovniky,
kterych se to tyka.

- Pfed zah§jenim praci zhotovitel pozada provozovatd&beh souwk¥nych vedeni o jejichipsné
vytyéeni a o uteni vySkové polohy a o stanoveni podmingékppacich souvisejicich se stavbou.
Bez vytyeni a znalostiffesné polohy vSechigkazek nesmi zhotovitel zahajit stavebni prace.

- Stavenist v prostoru vystavby se nachazi v usmém oploceném aredalu s vysSkou oploceni do
vySky nejmég 1,8 m. Staveni&tbude ohrazeno v prostoru na hranicich staveré&tns objekii a
ploch zdizeni stavenigt Fxi stavebnich pracich za snizené viditelnosti mhetavitel praci zajistit
dostaténé os¥tleni. Na viditelnych mistech se umisti tabul€isly prvni pomoci, pozZarni
ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upogiof na zakaz vstupu nepovolanym osobam do
prostoru stavby.

Vzory pouzivanych vystraznych a informativnich tébu
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Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickyclvedeni, pogFipadé zafizeni
technického vybaveni.



Pred zahajenim stavebnich praci je nutno pozadatpowatele vSech sosinych a kiZujicich
podzemnich vedeni v mésploch zdizeni stavenigt a umiséni wZovych stavbnich f@ahi a
osobonakladnich vytého jejich gesné vytgeni, uteni vySkové polohy a stanoveni podminék p
pracich souvisejicich se stavbou plynovod

Vzhledem k vystavly ktera si vyzadaiikzeni, fiblizeni a souéh s ostatnim vedenim aizzenimi,
kde budou provéaghy prace &innosti, které vyzaduji zvléssysoké naroky na pozadavky v oblasti
BOZP, budou v rdmci aktualizace ,plantéSena konkrétni opgani zabraujici ohrozeni Zivota
nebo poskozeni zdravi pracovinikyskytujici se na daném pracovisti a to na zékladolené
technologie vystavby.

Tato opaiteni, kterd budou navrZzena, musi byt konzultovgmrajektantem, koordinatorem BOZP a
dalSimi osobami podilejicimi se na realizaci stavldavrhy opateni budou poté zahrnuty do
aktualniho planu BOZP.

Realizace stavby neklade naroky na¢mmtechnické infrastruktury v daném prostoru. Vynna

sit technické infrastruktury v okoli stavby jsou zaltemy v situaci stavby (viz samostattest
dokumentace)detrg jejich ochrannych pasem.

Ochranné pasma a jejichai:

a) Elektroenergeticka tiaeni
|. Nadzemni el. vedeni — od krajniho vedvedeni na abjeho strany je vzdalenost:
- U naggti nad 1 kV a do 35 kVaetrg

1) pro vodée bez izolace 7m
2) pro vodée s izolaci zakladni 2m
3) pro vodée za¥sna kabelova vedeni 1m
- U nagti nad 35 kV do 110 kVdaetns 12m
- u nagti nad 110 kV do 220 kVdetns 15m
- U nagti nad 220 kV do 400 kVaetns 20m
- U nagti nad 400 kV 30 m
- u za¥sSeného kabelového vedeni 110 kV 2m
- u zd&izeni vlastni telekomunikai sit drzitele licence 1m

Il. Podzemni el. vedeni — po obou stranach krajk#dimelu je vzdalenost:

- do 110 kV ¥etrg, vedeniidici, méfici a zabezpmvaci techniky 1m
- nad 110 kV 3m
b) Plynarenska z&eni

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v lestpdni blizkosti plynarenského izzeni
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné&tenosti od jehotmlorysu.

- plynovody nizkotlaké aistdotlaké v zast@amém uzemi 1 m od ¥jsiho okraje
- plynovody ostatni 4 m od vijSiho okraje
c) Vodovod a kanalizace

- do DN 500 ¢etre 15m
- nad DN 500 25m



d) &inky starého diniho dila

- odplynovaci vrty 3,0m
Ochranna pasma je nutné ozgd vystraznymi tabulemi!

Pozarni bezpé&nost béhem provadéni stavby

Pti realizaci stavby musi byt v plném rozsahu zenstna&Sech zdastrenych dodrzovany pozadavky
ustanoveni zdkon&a 133/1985 Sb. "O pozéarni ochiédnve zréni pozdjSich gredpigi v ndvaznosti
na vyhlasku¢.246/2001 Sb. O stanoveni podminek pozarni kexmséi a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci)'Uc8sre bude dodrZzovana vyhlaska23/2008
Sb. o technickych podminkach poZzarni ochrany stavghlaska o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb, ktera stanovi jednotnéntekd podminky pozarni ochranyi pystavike,
stavebnich dpravach, udrzovacich pracich¢gridioh dokotenych staveb a #aeni stavenist
Béhem vystavby musi byt dale dodrZzovany vSechna pozabezpénostni opaeni stanovena v
sowasné dob platnych pravnich a technickychieplpisech. Jedna se zejména o ty pracgwvitd
kterych se budou provozovéainnosti se zvySenym pozarnim nebedpe mezi které p@t mimo
jiné:

- svaovani, pro které plati vyhlaska 87/2000 Sb. "Stanoveni podminek pozZarni b&aapsi (i
svaovani a nafivani Zivic v tavnych nadobach";

- skladovani a manipulace s tlakovymi nadobaniz jesi CSN 07 8304 "Tlakové nadoby na
plyny - Provozni pravidla™;

- skladovani a manipulace sitavymi kapalinami, na které se vztah@&N 65 0201 "Hdavé
kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a malaptl.

Pokud budou prova@dy pozarg nebezpé&né prace uvnit rekonstruovaného objektu, musi
zhotovitel zajistit k mistuéthto praci vhodnéipnosné hasicitistroje.

Béhem vystavby bude dodavatel dodrZzovat vSechna poddrezpénostni opaeni na jednotlivych
pracovnich Usecich, zejména tam, kde gedgmokladd zvySené pozarni nebe&Zpgsvaovani,
brousSeni, prace s ot@nym oh®m, apod.).

Za pozarni bezpeost v prostoru svych pracovi®dpovidaji jednotlivi dodavatelé, kigsou
povinni dbat, aby jejich pracovnici dodrzovali ppazarni

7. ZAVER

Projektova dokumentace je zpracovana na zéklaeliplné dokumentace objektu a vizualni
prohlidky s domdfenim stavajiciho stavu a provedenim stavet@chnického przkumu. Detaily
stavebnich Uprav buddi@Seny v souladu giglusnymi technickymi listy jednotlivych stavebnich
systén.

Pti obnazovani konstrukci ke byt skutény rozsah praci odliSny od rozsahu stanoveného
v projektové dokumentaci. Proto je nezbytné veSkécé i még prace evidovat ve stavebnim
deniku a rozsah oboustranondsouhlasit zastupcem technického dozoru investorastupcem
dodavatele.

V piipact zasadnich rozdil mezi projektovou dokumentaci a skirtesti je nutné postup praci
konzultovat s projektantem a v ramci autorskéhmdob:hem vystavby.

VYPRACOVAL: ING. CIGANEK VLADIMIR



