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Vyjadfeni k dokumentaci pro stavebni fizeni

Stavba : Regenerace sidli$t¢ Muglinov - 4. Etapa, SO 02 - Mistni komunikace
Katastr : Muglinov

Ulice : lokalita okolo Svédska

Investor : Statutdmi mésto Ostrava

PfedloZend dokumentace (SO 02) fe3i 4. etapu komplexni rekonstrukce stavajicich a doplnéni
novych mistnich komunikaci,

Informativni umisténi zafizeni v provozovani spolecnosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s.
je patrné z piiloZené situace.

S pfedloZenou dokumentaci pro stavebni fizeni souhlasime za téchto podminek:

1. Zafizeni vprovozovani spoletnosti Ostravské vodamy a kanalizace as. budou
respektovana dle ptislu$nych CSN, zejména CSN 73 6005 {(prostorové uspofadani siti) a
zdkona &. 274/2001 Sb. ve znéni pozdgjich piedpisii. Ochranné pasmo pro vodovody a
kanalizace do DN 500 mm (v€etné) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnéjiiho lice
stény potrubi na kaZdou stranu. U vodovodnich fadii nebo kanalizaénich stok o priméru
nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce vétsi neZ 2,5 m pod upravenym povrchem,
se vzdalenosti od vn&jsiho lice zvyduji o 1,0 m. V ochranném pasmu nelze umistovat
zafizeni stavenité, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dodasného charakteru
s vyjimkou dpravy povrchu a staveb inZenyrskych siti, pro které plati CSN 73 6005.

2. Stavebnimi pracemi nebude ohroZena funkce vodovodu a kanalizace pro vefejnou
potfebu a nebude zhorsSen piistup k objektiim na siti (armaturam, kanalizaénim $achtam
apod.). Ve vzdilenosti 1,5 m na kazdou stranu od trubniho fadu musi byt zemni prace
provadény ruéné.

3. Odvodnéni navrhovanych zpevnénych ploch bude do stavajicich kanaliza¢nich pFipojek
od uli¢nich vpusti. Rekonstruované pkipojky od uli¢nich vpusti budou napojeny
v piivodnim misté na kanalizaci pro vefejnou potfebu. PH realizaci novych vpusti
poZadujeme aby bylo vyuZito vmaximalni moZné mife napojeni do stavajicich
rekonstruovanych vySe uvedenych pripojek. Ptipadnd novéd napojeni do kanalizace pro
vefejnou potiebu budou provedena do horni tetiny priitoéného profilu stoky jadrovou
navrtavkou a osazenim tvarovky nebo specidlni priichodky zarucujici vodotésnost spoje.
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4. 'V pfipadé, Ze dojde ke zrudeni stivajici uliéni vpusti v&etné jeji kanalizani pfipojky
poZadujeme pfipojku zrudit a zaslepit v mist® napojeni na kanalizaci pro vefejnou
potiebu.

5. Stavbou nedojde k podstatnému navy$eni piitoku destfovych vod zkomunikaci a
zpevnénych ploch do kanalizace pro vefejnou potiebu.

6. Kovalita vypousténych odpadnich vod musi odpovidat limitim Kanaliza¢niho fadu tabulka
&. 3 hodnoty ad. II - vypousténi na COV (viz ptiloha).

7. Destové vpusti budou pouZity s vybiratelnym ko$em, kalovym prostorem a zapachovou
uzavérkou na vytoku.

8. PoZadujeme v rdmci rekonstrukce zpevnénych ploch provést fadné osazeni kanaliza¢nich
poklopli (BEGU D 400 s odvétranim v komunikaci, BEGU B 125 s odvétranim v p&i
komunikaci) reviznich Sachet na betonové prstence. Stavajici potkozené konusy
reviznich $achet budou vyménény v ramci rekonstrukce povrchi. Na této opravé je
spoleénost Ostravské vodarny a kanalizace a.s. ochotna se podilet dodanim materialu
(poklopy, prstence, kénusy).

9. Poklopy kanalizacnich 3achet, vodovodnich armatur a zakopové soupravy Soupatek
véetné pripojek k objektiim, budou osazeny do nivelety navrhovanych tprav a to tak, aby
byly vzdy piistupné.

10. Nové navrhovana parkovaci stani budou umisténa mimo revizni $achty na kanalizaci a
mimo ochranné pasmo vodovodu pro vefejnou potfebu.

11. Dopravni znacky, sloupy, mobiliaf, vzrostlé kefe a dreviny, stoZary, patky, opé¢mé zdi,
zakladové konstrukce, palisddy, zabradli, apod. budou umistény mimo ochranné pasmo
zarizeni v provozovani spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Stavba bude realizovana za téchto podminek:

1. 'V souladu s ustanovenim § 153, odst.1 zdkona &.183/2006 Sb., v platném znéni bude pfed
zahajenim praci provedeno pfesné vyty&eni naSich zafizeni v dot¢eném vzemi. Vytyéeni
je mozno objednat na nafem oddéleni dokumentace, & - 597 475 103.

2. Budou dodrZeny poZadavky natechnické provedeni kanalizacnich stok a pfipojek
spoleénosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

3. Veskeré stavbou nastalé a vyvolané zmény zasahujici do ochranného pasma zafizeni v
provozovani spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s., které nejsou pisemné
odsouhlaseny nasim vyjadienim a uvedeny v nami odsouhlasené dokumentaci budou
zhotovitelem neprodlené ohlaseny a nasledné fe$eny s pfislu§nymi provoznimi stfedisky
nasi spole€nosti. Pfi nesplnéni vyse uvedeného bude nami neodsouhlasena stavebni
¢innost a dpravy terénu provadéné v ochranném pasmu vodéarenskych zafizeni
povaZovana v souladu se zdkonem ¢&. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisi jako
tinnost bez na$eho piedchoziho pisemného souhlasu.

4. Pozadujeme, aby nam bylo zahajeni stavby pisemné ozndmeno (2 mésice pfedem) a zéstupci
naSich provozi byli pfizvani k zahijeni stavby (odstraftovani svr$k( komunikace, apod.), pii
provadeéni napojeni na zafizeni v provozovani spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace
a.s., ke kontrole pied zdhozem, ke kontrole osazeni vodovodnich a kanalizaénich poklopt a
k zavéreéné kontrolni prohlidce.

® - provoz vodovodni sité: 597 475 501, 511 ® - provoz kanalizaéni sité: 597 475 411, 433
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5. Ph zévéreéné kontrolni prohlidce nam bude pfedana dokumentace vodohospodéfskeé &asti
(odvodnéni) dle skuteéného provedeni a pfedioZen protokol o kontrole osazeni poklopii.

Upozoritujeme Vs, Ze se v zijmovém uzemi stavby nachazi iseky kanalizace pro vefejnou
potiebu v nevyhovujicim technickém stavu. Termin realizace oprav dosud nebyl stanoven.
Vzhledem k vy3ie uvedenému poZadujeme koordinaci vlastni rekonstrukce komunikaci,
zpevnénych ploch, apod. s realizaci oprav vySe uvedeného zafFizeni, Bliz§ informace je
mozZné zjistit na pfisluiném provoznim stfedisku kanalizaéni sit.

Platnost vyjadieni je dva roky.

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.
Nadrazni 2873114

m 729 71 Ostrava - Moravska Ostrava

Jifi Daniec
technicky pracovnik oddé&leni dokumentace

Piilohy: dokumentace, situace, Tabulka ¢.3

CO: MMO
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Ostravské vodamy

KR/61/01

a kanalizacc as.

Kanalizatni Fid veleiné kanalizace mésia Ostrava

Priloha ¢.: 3 \

Tab. 3 Pfipustné limity zne€i$téni OV pro vypousténi do kanalizace pro vefejnou potiebu

I. II.
Fipustny limit ptipustny limit
P& | Ukazatel Jednotka | Keenis vybstenim | znetisténi s vydsténim
do toku na COV
1. | BSK; me.l” 50 600
2. | CHSK, mg.l” 120 1200
3. |NL me.l” 45 700
4. |RL mg.I” 1000 1200
5. IpH - 6-9 6-9
6. |RAS mg.1 - 1000
7. | extrahovatelné liky / tuky a oleje mg.1” 10 60
8. |fenoly mg.l” . 10
9. ]aniontové tenzidy (MBAS) mg.1” 1,0 10
10. | nepolami extrahovatelné latky (NEL) me.}" 0,2 10
T1. |uhlovodiky Cyo— Caq mp.1! 0,2 10
12. | toxické kyanidy mg.l" 0,1 0,1
13. | celkové kyanidy mgl” 0,2 0,2
14. | chloridové ionty _mgl’ 350 350
15. | fluoridové ionty mg.1" 2,0 2,0
16. | rtut mg.l” 0,005 0,04
17. |med mg.l" 0,1 0,5
18. |nikl mg.l” 0,1 0,1
19. | chrom vedkery mg.}" 0,2 0,3
20. | chrom 3estimocny (Cr mg.l’ 0,05 0,1
21. |olovo mg.]” 0,1 0,1
22. |arsen mg.l” 0,1 0,15
23. | zinek mg.l” 0,2 2,0
24. | kadmium mg.l” 0,005 0,1
25. |cin mg.l” 0,1 0,15
adsorbovatelné organicky vazané .
26. halogeny (AOX) mg.l 0,005 0,2
27. | 1eplota odpadni vody °C 40 40
28. | sulfan a sulfidy _mgl” 0,02 -
29. | Zelezo veskeré mg.|” 2,0 -
20. | mangan vedkery mg.l"' 0,5 -
31. | amoniakalni dusik mg.l” 2,5 45
32. | volny amoniak mg.l” 0,5 -
33. | dusik celkovy (Neen) mg.|" 15 60
34. | fosfor veskery mg.]” 5,0 10
35. [sirany mg.I” 300 300
36. | vapnik mg.|” 300 -
37. {hoféik mg.l”’ 200 -
38. | kobalt mg._l" 0,1 0,2
39. | molybden mg.1-1 0,1 0,2
40. | vanad mg.l-1 0,1 0,15
41. |selen mg.l-1 0,1 0,15
42. |PAU et 10 10
43. |PCB pp.l”! 0,01 0,01
44. | diuron pg. I 10 10
45. | DEHP [Di-(2-ethy] hexyl) fialat) pe.t’ 10 10

U vodnich dél, jejichz vystavba byla povolena po 1. 4. 2002 a z nichz Jjsou odvadény odpadni vody do
kanalizace ukongené recipientem je, stanoven limit BSK s — 30 mg.l"aNL - 30 mg.!".

PAU — polycyklické aromatické uhlovodiky vyjadiené jako souget konceniraci Sesti slougenin:
fuoranthen, benzo|b]fluoranthen. benzo[k]fluoranthen, benzo[a)pyren, benzo[ghi]perylen a indeno| 1,2.3-
cd]pyren. PCB - polychlorované bifenyly (suma kongrenert ¢. 28, 52, 101, 138, 153, 180)




