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ZADOST
o vyjadieni k existenci zafizeni lokdlni distribucni soustavy pro distribuci elektfiny
a
zafizeni pro vyrobu a rozvod tepelné energie
Dalkia Industry CZ, a. s.

ZADATEL : HaskoningDHV CR, spol. s.r.o., Prokesovo nam. 5, 702 00 Ostrava
NAZEV STAVBY: Regenerace sidli§té¢ Muglinov, 4. etapa
Ptiloha ¢islo : Vyfizuje : osobné
Jméno : Be. Zagrapan
Cislo jednaci : Datum : 20,10.2014

Zadame o vyjadieni, zda a kter¢ Vase zafizeni lokalni distribugni soustavy pro distribuci elektfiny a zatizeni pro vyrobu a
rozvod tepelné energie, Dalkia Industey CZ, a.s., nebo zajmy chranéné Zakonem &. 458/2000 Sb. v platném znéni a dal3imi
piedpisy budou stavbou dotéeny. Soutasné zidame o stanoveni podminek, za kterych vydate souhias se stavbou.

Razitko a podpis Zadatele :

———_—ﬁ

VYJADRENI &j. EGV 924 /2014
1) Zafizeni lokalni distribuéni soustavy pro distribuci elektiiny
Pi realizaci vyse uvedené stavby NEDOJDE ke styku s Zidnym vedenim v napétové hiading -- lokalni

distribu¢ni soustavy Dalkia Industry CZ, a. 5. s oznacenim:
Pro stavbu neni  nutno podat zadost o ud@leni souhlasu s Einnosti v ochran ném pismu, dolozenou projektovou dokumentaci
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2) Zatizeni pro vyrobu a rozvod tepelné energie

PFi realizaci vyie uvedené stavby-DOIPE / NEDOIDE ke styku se zafizenim pro vyrobu a rozvod tepelné energie
Dalkia Industry CZ, a.s.

Mimeo vieobecnych podminek musi byt dale dodrzeny 1yto podminky:
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Vyjadteni je vystaveno pro tugely izemnihoa stavebniho fizeni.

Budou-li podminky uvedené v tomto vyjadreni soutasti stavebniho povoleni souhlasime s provadénim stavby a 2idame pouze o
zaslani opisu stavebniho povoleni.

Platnost tohoto vyjadreni je po dobu 6-ti mésicl ode dne vystaveni.

K zadosti o vyjadfeni zadatel pfipoji 2x situa¢ni snimeK, na kterém bude vyznaZen katastr a parcelni Cislo.

Jeden snimek s ptipadnym zakreslenim kolidujicich siti bude zasldn spolu s vyjadfenim zpét zadateli.

V pripadé dodani pouze jednoho snimku Zadatelem, se tento nevraci.

Vieobeené podminky:
Zadatel zajisti ochranu zatizeni lokalni distribucni soustavy Dalkia Industry CZ, a.s. {dile LDS) pro distribuci ¢lektfiny a zafizeni pro vyrobu a
rozvod tepelné energie.  Dalkia Industry CZ. as. v rozsahu Zikona &. 458/2000 Sb. v pluiném znéni, ptislusnymi CSN a podminkami
uvedenymi v tomto vyjadieni tak, aby v prabehu stavebni Cinnosti a po jejim ukondeni nedodlo k jeho poskozeni. V téte souvislosti odpovida
jak za skody vaniklé na zafizeni. tak 1 za 3kody veniklé na zdravia majetku tietich vsob Zadutel, stavebnik, providgjici organizace. fyzicka i
privnicka osoba pracujici v ochranném pasmu nebo v jeho blizkosti je povinm udinil veskera opatfeni k ochrand zafizeni uvedenych v tomto
vyjidieni behem stavby a po jejim dokondeni zejména tim Ze:



Uv&domi Dalkia Industry CZ. as. o zahijeni stavebnich praci nejmeénd 15 dna pfedem

Veskerd prace v ochranném pasmu nadzemnich a podzemnich vedeni 110 KV & 22 kV musi byt provideny pouze pii vypnutém vedeni a

za pritomnosti odbomého dozoru, pokud nebude dohodnuto jinak,

- vypinini jednotlivych zatizeni LDS zajistuje dispecink distribuce elektfiny tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028

- odborny dozor zajistuje pro LDS pracovaik Dalkia Industry CZ, a.s.. p. Sikora Peir tel. 725 759 308

3. Poidi s 15-ti dennim predstihem dispecink distribuce elektfiny o uvolncéni zafizeni LDS z provozu, a to na tel, 596 609 701,
397452 702, 728 568 (28

4. Provede prokazateing seznimeni viech pracovniki zicastnénych na stavbe o pritomnosti elekirickyeh zafizeni pod napétim a 1w

Kabelovych vedeni a volngch vedeni nn, vn., vvn a dile uréi zodpovédnou osobu za dodrovini bespecnosti prace. Tato osoba musi byt

seznimena s Pravidly a pokyny k zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti obsluze a prici na clektrickyeh zafizenich® {dostupna na

internetovych strankich www.dalkinindustry.cz . nebo u Dalkia Industry CZ, a.5.) a jméno vé. welefonniho cisla musi byt nahladeno na

dispetink distribuce elekitiny .
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L podzemnich vedeni :

5. Bude dodrzovat achranné pismo dle Zikona ¢, 43R/2000 Sh. v platném znéni u kabeli 22 kV - 1 m na kazdou stranu od krajniho kabely,
Na trasu kabelu nebude uskladioval material, zeming a nebude providet Zadnou ¢innost. hterd by znesnaditovala pistup ke habelu a
ohroZovala bezpednost jeho provozu.

6. Pred zahijenim zemnich praci poZidi o vytyeni zatizeni 1,DS piimo na stavenidti. Vytyéeni pravidi pro zafizeni LDS p, Sikora Petr. tel
725 759 308 na zaklade abjednivky. adresované na Daikia Industry CZ. aus. V piipads nutnosti zajisli provedeni kontrolnich sond ruénim
vykopem, pfi spinéni bodu 2.

7. Provede prokuzatelné sezndmeni pracavniki. ktefi budou provadé zemni price. s polohou kabelového vedeni dotéeného die tohato
vyjidieni. V ochranném piasmu vedeni 22 kV, 0.4 kV. kieré &ini |m od krajniho Kabelu, je nuino veskerd vykopové price provadeél ruéne
bez pouziti mechanizma,

8. Zajisti odkryté podzemni vedeni jednak proti provédeni kabeld {podehycenim kaheliv na pevnon podlozku ) aby nedodlo k jeho pothoreni
au vedeni 22 KV navic zajisti provizomi znkrytt a oznateni odkrytého kabelu vystrazngmi wabulkami die CSN 1SO 3864 k. aby nedosio
k ohroZeni Zivota v pripadd. Ze se toto bude muset z provoznich divodi zapnout. BIiZsi instrukee podaji odpovedni zistupei Dalkia
Industry CZ. as,, pripadné pracovaici zatjisujici odborny dozor,

9. Oblisi neprodlend kazdé podkozeni pedzemniho nebo nadzemniho zafizeni LDS na keré bylo vydane vyjadteni a ke kterému doslo
behem stavebnich praci

10 Ohlasi ukonceni stavby a pred zakrytim kabeld zeminou pozada zdstupee Daikia Industry CZ. a.s. o kontrolu na mistd samém Predini a
pevzeti dotdeného mista musi byt dolozeno zipisem ve stavebnim nebo montaznim deniku,

U nadzemnich vedeni

I'l. Bude dodrzovat ochranné piasmo dle Zikona &. 458/2000 Sh, v platném znéni a to u vedeni 22 kV 7 m od krajniho vodice (méeno kolmo
na vedeni) u vedeni 10KV — 12 m od krajniho vodide (mafeno kolmo na vedeni). V omto ochranném pasmu je zakazino rfizovat stavby
v, zifizeni stavenist, pouZiva mechanizmy, které by ohroZovaly provoz vedeni a bezpeinost osob, uskladiioval material, providd
postiiky vodou nebo jing dinnosti ohroZujici provoz vedeni a bezpednost osob.

12. Okamzite ohfisi kazdé poskozeni dotéenche Zafizeni,

L zafizeni pro vitobu a rozvod tepelne encraie a stladeného vzduchy

13. Bude dodrzovat ochranné piasmo dle plainé legislativy

14, Pred zahidjenim zemnich praci pozidi o vytyeni zafizeni na telefonnim &sle: 336 206 362,

I5. Provede prokazatelné seznameni pracovnikis, kiefi budon proviad® zemni price, s polohou zatizend.

16. Ohlisi neprodiend kazdé poskozeni zafizeni,

17. Oblasi ukoneni stavby a pred zakrytim zeminou pozada zastupee Dalkia Industry CZ. a.5. o kontrofu na miste.

UPOZORNENi:
(0 vyjidieni k rozvodnym tepelndm zatizenim pro predivaci stanice a jinym inzenyrskym sitim Dalkia Cesha republika. as. je nutno Zidat u
Dalkia Ceska republika. a.s.. 28. Fijna 3337/7. 709 74 Ostrava-Moravska Ostrava. Daikiaindustry 7, a3

Zelend 2061/88a

709 74 Ostrava-Mandnskd Hory
IE: 278206554, DIE: (227826554

V Ostrave dne: 24.10.2014
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Vystavil za atvar distribuce elektfiny: Kaiser Frantigek ﬁobp’is B?’a“!fﬂ =
Industry (Z
Vystavil za divar TE a STV primysl: Ing. Petr Pustka podpis y 2.
/
Platnost vyjadieni Prodlouzil za utvar distribuce elektfiny: ... podpis
prodlouzena do: Prodlouzil za utvar TE a STV primysl: Ing. Petr Pustka podpis

Dalkia Industry CZ, as.. Zelend 2061/88n, Ostrava, PSC: 709 74 tel + 120 396 263 230, fax + 420 390 262 189

Spoleénost zapsana v obchodnim refsifiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B. vl 3722, 1C 27626554, DIC CZ27826554
www dalkiaindustry cz



