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VSeobecné

Projektova dokumentace fesi modernizaci uéebny & 76 ve 3.NP ZS na ulici Bohuminska
72/1082 v Ostravé.Upravy se provadéji v ramci akce ,Modernizace vyuky ZS Méstského
obvodu Slezska Ostrava" - Zfizeni specializovanych uéeben. Jedna se o uéebnu
Pfirodopis,zemépis.

V ucebné budou nové osazeny zakovské tiimistné stoly — dle pozadavku bez rozvodu médii,
ke stolim budou dodany vySkové stavitelné Zakovské Zidle. Nové bude dodana uditelska
katedra ve které bude osazen dfez piipojeny na kanalizaci a rozvody teplé a studené vody.
Napojeni na plynoinstalaci nebude provedeno.

V zadni ¢asti ucebny bude umisténo 5 poditaCovych pracovist' pro Zaky.

V piedni €asti je jiz umisténa interaktivni tabule a televize.

Nové bude proveden zatemiovaci systém na vSech oknech s elektrickym ovladanim
dalkovym ovladacem.

Nutné Upravy elektroinstalace jsou zpracovany v samostatné ¢asti projektové dokumentace.
Napojeni na plynoinstalaci nebude provedeno.

Vramci vybaveni budou dodany skiiné vyrobené na miru do stavajicich stavebnich
vyklenk(. Ve dvou pripadech bude spodni ¢ast skfini bude provedena jako pina na hloubku
450 mm,horni ¢ast bude tvofit vitrina hl.350 mm, dal&i tii skiiné budou piné.

Stavajici stav

Ucebna je jiz vybavena interaktivni tabuli a televizi.

Z hlediska potfebnych médii je v soutasné dobé v uéebné umisténo jedno umyvadlo v rohu
mistnosti v prostoru katedry. Objekt je vystavén v MSOB systému. Instalace jsou vidy
vedeny podél Zelezobetonového sloupu v pfedem pfipravenych prostupech a obezdény.Z
mista vedeni instalaci bude provedeno napojeni demonstraéniho stolu katedry.Rozvody
teplé vody jsou reSeny z centralniho zdroje.

Zdravotechnické instalace
Vodovod

Novy rozvod studené a teplé vody bude napojen na stavajici vedeni v blizkosti sloupu.V
pfizdivce bude proveden montaZni otvor a provedeno napojeni.Vodovodni potrubi bude
vedeno v podlaze. Rozvody vody jsou dovedeny k mistu napojeni demonstraéniho stolu
katedry.Rozvody studené a teplé vody budou provedeny ztrubek polypropylénovych,
tlakovych,material HOSTALEN PN 186.

Pouzity material pro rozvod vody — potrubi a tvarovky zlinearniho polypropylénu musi
vyhovovat poZadavkim vyhlasky a. 27/2001 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobu
pfichazejici do styku s pitnou vodou. Vyrobce musi byt drZitelem atestu, ktery bude doloZen
ke kolaudaci stavby.

Kanalizace

Kanalizacni potrubi odvadi odpadni vody vznikajicl pii provadénych pokusech .Na kanalizaci
bude nové napojen dfez demonstracniho stolu katedry.Kanalizaéni potrubi z demonstraéniho
stolu katedry bude vedeno rovnéz v podlaze. Kanalizacni potrubi musi byt uloZeno v mirném
spadu 0,5-1%.




Zarizeni

Specialni u¢ebna bude nové vybavena :

zakovskymi tiimistnymi stoly o rozmérech 1800x550 mm véetné vySkové stavitelnych
Zakovskych Zidli pro 30 mist

pocitaovymi pracovisti o rozmérech 1000x600 mm s prislusnou pojizdnou
kancelarskou zidli - 5 ks

pro vyucujiciho bude instalovan demonstraéni stll se skfifikou pro elektrickou vybavu
a mycim stolem {dodavatel napi. Hynek Vanicek-vybaveni $kol)

Stavajici umyvadlo v uéebné bude demontovano a po provedeni novych obkladu
bude namontovano nové s novou vytokovou baterii

2x skiifi na pomlcky o rozmérech 1320x2200x450 mm,skiiiy dole plna,horni ast
tvoi'ena vitrinou hl.350 mm

3x skfifi na pomucky o rozmérech 1320x2200x450 mm,plna

Zatemfiovaci systém s liStovym vedenim a elektrickym ovladanim dalkovym
ovladacem - pro 8 oken

Stavebni prace

Budou provadény pouze nutné stavebni prace souvisejici s instalaci nového zafizeni.Jedna
se 0 montazni otvory pro zajisténi pfistupu ke stavajicim instalacim.Bude vybourana &ast
obezdivky u sloupu.Po provedeni napojeni budou obezdivky uvedeny do plvodniho
stavu.Otvory budou znovu zazdény,zaomitany a opatfeny malbou.

Vybourani stavajiciho obkladu v rohu u umyvadla, provedeni nového obkladu v pavodnim
rozsahu.Osazeni nového umyvadla.

Vyspraveni drazek pro vedeni elektroinstalace.

Demontaz puvodni a provedeni nové podlahové krytiny — PVC.

Vymalba celé mistnosti.
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