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LEGENDA MATERIALU

STAVAJICT KONSTRUKCE

. ZDIVO POROTHERM 30, P15 TL. 300
N ) - o Ny 7B 620/25 x¢2 ’ m
OPLECHOVANI BUDE TVORENO STAVAJICIM OPLECHOVANIM SAMBRANY
V PRIPADE PORUSEN! BUDE NAHRAZENO A OSAZENO NA PUV. MISTO
///// P S \\\\\\\\ v
o . ) o 7.7,,72,1  VODONEPROPUSTNA 7B KONSTRUKCE — BILA VANA SORNNARR PROSTY BETON
V MISTE STRECHY ODSTRANIT SAMBRANU, V JEJM MISTE BUDE VYVEDENA HYDROIZOLACE V222277 SANARRRRRA
cca +3,800
275 DO STAVAJICI ZATEPLENT PS TL. 140 mm % ZATEPLENI PS 70F TL. 150 mm
il 13,400 s
A IR N
s N TLTL T HUTNENY STERKOPISKOVY ZASYP FR. 16-32 PO 300 MM STAVAJICT ZEMINA
N MONTAZNI NOSNIK I €100, NOSNOST 1000 KG —
=1\, i
O R
P e POZNAMKA
—SKUTECNE ROZMERY VSECH KONSTRUKCI A VYROBKU OVERI DODVATEL NA STAVBE PREMERENIM A V PRIPADE ROZPORU S PROJEKTEM BUDE
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
~ OSOBONAKLADNI HYDRAULICKY VYTAH, NOSNOST 630 KG, VYTAH RESEN DODAVKOU VYROBCE
o S — STAVEBNI UPRAVY JSOU CDVISLE OD ZVOLENEHO DODAVATELE VYTAHU, KTERY JE MUSI SCHVALIT PRED ZAPOCETIM VYSTAVBY VCETNE UNOSNOSTI A
N = DALSICH STAVEBNE-FYZIKALNICH A CHEMICKYCH VLASTNOST
N it: IS — PRESNOU POLOHU VYBOURANI ODVODIT DLE POLOHY ROHU ZDI PO SCHODISTEM
el | \0/ — ZAKOTOVANE WNITRNI ROZMERY JSOU CISTE ROZMERY, TEDY MEZI OMITNUTYMI ZDMI. BILA VANA NEPOCITA S OMITKOU, ZDIVO POROTHERM JE TREBA
VUCI BILE VANE ZALOZIT (POSUNOUT) VNE O TLOUSTKU OMITKY, ABY OMITNUTA ZED PLYNULE NAVAZOVALA KONSTRUKCI BILE VANY
i — WNITRNI ROZMER & [ BYT PRESNE ’ 3 73CE!
+0,000 i VOROIZOLACE VNITRNI ROZMER SACHTY MUSI BYT PRESNE ZACHOVAN PO CELE JEHO VYSCE!
,7 i XPS TL. 70 mm — VYTAH BUDE PRIKOTVEN CHEMICKMI KOTVAM ) - )
o Bed NOPOVA FOLIE — PRUCHODKY A TECHNOLOGICKE ROZVODY ZABETONOVAT AZ PO SCHVALEN! DODAVATELE VYTAHU
O see
=4 © 2e
M e % |74 — DILATACE BUDE PRIPEVNENA NA STAVAJICI ZATEPLENI. UKAZE-LI SE, ZE S. ZAKLADU JE ODLISNA OD PROJEKTU (PREDPOKLADEJME UZSI), PAK
e o . BUDE STAVAJICI ZATEPLENT ODSTRANENO A TL. DILATACE SE PRIZPUSOBI ROZMEROVYM PODMINKACH ZAKLADU A SUTERENNIHO ZDIVA. MINIMALNI TL.
o (K > 1,000 ,-ZPEVNENA PLOCHA .
—-0,630 /056\ S Wl o @ cca —1, DILATACE VSAK JE 30 MM
—— }é — = 7 & — DILATACE BUDE OPATRENA DILATACNIMI LISTAMI
— V MISTE OSTENI BUDE NA PODLAZE NALEPENA NOVA DLAZBA A DOPLNENA POSKOZENA DLAZBA PRI BOURACICH PRACICH. VSE VCETNE SOKLU V.
. N 100 MM. DLAZBA RAKO TAURUS BOHEMIA GRES 300*300%90, ODSTIN 76S.
N \08/ — ROHY VNITRNIHO OSTENI BUDOU OSAZENY DREVENYMI ROHOVYMI LISTAMI PROTI POSKOZENI
o — OBVODOVE ZDIVO JE TVORENO SENDVICOVYM ODVETRAVANYM ZDIVEM SE VZDUCHOVOU MEZEROU TL. 150 MM. TUTO MEZERU JE TREBA VYZDIT NAPR.
N 2 — VSTUP VYTAHOVYMI DVERMI BUDE VYSKOVE PRIZPUSOBEN STAVAJCIMU TERENU TAK, ABY BYLO ZAJSTENO, ZE K DVERNIMU PRAHU NEBUDE STEKAT
R VODA ZE ZPEVNENYCH PLOCH! STEUNE TAK VSTUP DO STROJOVNY!
Z N - — V MISTE VYKOPU PRED ZASYPEM OSADIT REVIZNI KORUGOVANOU SACHTICI DN 300 VEETNE POKLOPU PRO KONTROLU A PRIPADNE ODCERPANI
71 \04/ NARAZOVE ZVYSENE HLADINY SPODNI VODY
/// S @ — VYKOP STAVEBNI JAMY MUSI BYT RADNE ZAPAZEN!!!
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PREDPO N/ 4900 4,550
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o N \\\ N\ |// . = Tento vykres nenahrazuje vyrobni dokumentaci v§robce a dodavatel je povinen
~ \\\\ NN 7 ) vyrobni dokumentaci predloZit projektantovi ke schvélent.
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// // . INVESTOR: ~ MESTSKY OBVOD SLEZSKA OSTRAVA tel- 1420 775 210 481
= R L TESINSKA 35, SLEZSKA OSTRAVA, 710 16 vana.machoval@email cz
7/PRACOVNI SPARA — TESNICI BOBTNACI PAS n y STAVBA: "RV 3
,NOVE PODBETONOVANI STAVAJICIHO ZAKLADU BETON BEZNY C20/25-XC2 _ X/
SPARU VYPLNIT BETON PRO VODOTESNE KONSTRUKCE £25/30-XC4 ZS CHRUSTOVA PRISTAVBA VYTAHU DATUM 02/2018
PRUTOVA VYZTUZ B500B (10505.9) U SKOLNI JIDELNY STUPEN DPS
/ SVAR. SITE Bst500m (KARD) p.&. 5035, 5036, 5037, 5039/1, k.. Slezskd Ostrava REVIZE
7 PROVADEN VODOTESNE KONSTRUKCE OBSAH: MERITKO VYKRES CISLO
DLE TP CBS 02 BILE VANY -
BETONOVE KONSTRUKCE DLE SN EN 1992—1-1 REZ, NOVY STAV 150 D 08




