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POZNAMKA

—~SKUTECNE ROZMERY VSECH KONSTRUKCI A VYROBKU OVERI DODVATEL NA STAVBE PREMERENIM A V PRIPADE ROZPORU S PROJEKTEM BUDE
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

OSOBONAKLADNI HYDRAULICKY VYTAH, NOSNOST 630 KG, VYTAH RESEN DODAVKOU VYROBCE

— STAVEBNI OPRAVY JSOU ODVESLE OD ZVOLENEHO DODAVATELE VYTAHU, KTERY JE MUSI SCHVALIT PRED ZAPOCETIM VYSTAVBY VCETNE
UNOSNOSTI A DALSICH STAVEBNE—FYZIKAILNICH A CHEMICKYCH VLASTNOSTI

PRESNOU POLOHU VYBOURANI ODVODIT DLE POLOHY ROHU ZDI PO SCHODISTEM

— ZAKOTOVANE VNITRNI ROZMERY JSOU CISTE ROZMERY, TEDY MEZI OMITNUTYMI ZDMI. BILA VANA NEPOCITA S OMITKOU, ZDIVO POROTHERM JE
EBA VUCI BILE VANE ZALOZIT (POSUNOUT) WNE O TLOUSTKU OMITKY, ABY OMITNUTA ZED PLYNULE NAVAZOVALA KONSTRUKCI BILE VANY

R

ROH, OD NEHOZ SE ODVOZUJE POLOHA OSTENI VYTAHU

DILATACE CELKEM CCA 140 MM
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HYDROIZOLACE, STAVAJICI HI PRIZDIVKA 65 MM + 75 MM DILATACE EPS
+ 2X ASFALTOVY PAS 5 MM

VNITRNI ROZMER SACHTY MUSI BYT PRESNE ZACHOVAN PO CELE JEHO VYSCE!

VYTAHOVOU SACHTU ZEVNITR OPATRIT OLEJOVYM NATEREM DO V. 100 MM

VYTAH BUDE PRIKOTVEN CHEMICKYMI KOTVAMI

VYTAHOVA SACHTA BUDE VYTAPENA E. PRIMOTOPEM, ABY BYLA ZAJISTENA TEPLOTA MIN. +5°C.
PROUCHODKY A TECHNOLOGOCKE ROZVODY ZABETONOVAT AZ PO SCHVALENI DODAVATELE VYTAHU

TL. DILATACE ZAVISI NA SKUTECNEM ROZSIRENI STAVAJICIHO ZAKLADU VUCI STAVAJICIMU ZDIVU 1.PP, PRIPADNE ZDIVU 1.NP. POKUD BY BYL
ZAKLAD ZAROVEN SE ZDIVEM, PAK BUDE DILATACE MIN. 30 MM A JE TREBA DEMONTOVAT STAVAJICI ZATEPLENI V 1.NP. ZDIVO BY LICOVALO POUZE

30 MM DILATACE.
DILATACE BUDE OPATRENA DILATACNIMI LISTAMI

V MISTE OSTENI BUDE NA PODLAZE NALEPENA NOVA DLAZBA A DOPLNENA POSKOZENA DLAZBA PRI BOURACICH PRACICH. VSE VCETNE SOKLU

4350

OZNACENE SKLADBY JSOU VYPSANY V SAMOSTATNEM ODDILE "SKLADBY KONSTRUKCI".

VYPIS PREKLADU A NADPRAZI

NADPRAZI TVORENO OCELOVYMI NOSNIKY 2xU120 DL. 1500

NADPRAZI TVORENO OCELOVYMI NOSNIKY 3x1120 DL. 1500

VYSVETLIVKY

KONVEKTOR 2000W, 739*451*/8mm

Tento vykres nenahrazuje vyrobni dokumentaci v§robce a dodavatel je povinen

vyrobni dokumentaci predloZit projektantovi ke schvdlent.
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