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Slozeni komise:

Predseda: Ing. Jifi Kupczyn, Ph.D. Projektant
Clenové: Ing. lvana Machova Projektant

Vypracovani protokolu zajistili (Uplny nazev organizace):

Ing. Jifi Kupczyn, Ph.D.
Kosmonautu 173
73581 Bohumin

Nazev objektu:
ZS CHRUSTOVA - PRISTAVBA VYTAHU U SKOLNiI JIDELNY

Zakladni podklady pro vypracovani protokolu:

e Projektova dokumentace

o CSN 332000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatreni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym
proudem

o CSN 332000-5-51ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51: V/ybér a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy

o CSN 332130 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni elektrické rozvody

Prostory normalni

Jsou prostory, v nichz pouzivani elektrického zafizeni je povazovano za bezpe¢né, protoze plisobenim
vnéjsich vlivii nedochazi ke zvyseni nebezpeci elektrického urazu, pokud elektrickd zafizeni a jejich
pouzivani odpovidaji ustanovenim, ktera se jich tykaji.

Prostory nebezpecné
Jsou prostory, kde piisobenim vnéjsich vlivii je bud’ prechodné, nebo stélé nebezpedi elektrického
Uirazu.

Prostory zvlast nebezpecné
Jsou prostory, ve kterych piisobenim zvlastnich okolnosti, vn&jSich vlivii dochézi ke zvyseni nebezpedi
elektrického urazu.




Protokol o uréeni charakteristik vngjsich vlivii dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

Vnitfni prostory: Vytahova sachta

Charakteristika vlivu Oznaceni Poznamka

teplota okoli AA 5 +5°C - +40°C Normalni

atmosféricka teplota a vihkost AB 5 normailni

nadmoi'ska vyska AC1 Normaini

vyskyt vody AD 1 Normalni

vyskyt cizich pevnych téles AE 4 Normalni

vyskyt koroz.nebo znel. latek AF 1 Normaini

mechanické namahani AG 1 Normaini

vibrace AH 1 Normalni

ostatni mechanicka nhamahani AJ - Normaini

vyskyt rostlinstva nebo plisni AK 1 Normalni

vyskyt Zivoc€ichl AL 1 Normaini

elektromag.nebo jiné plsobeni [ AM 1 Normalni

sluneéni zareni AN 1 Normalni

seizmicke ucinky AP 1 Normaini

bourkova €innost AQ 1 Normalni

pohyb vzduchu AR 1 Normalni

vitr AS - Normalni

schopnost osob BA 1 Normaini

odpor lidského téla BB - nespecifikovano

dotyk osob s potencialem zemé& |BC 2 Normaini

podminky Uniku v pfip. nebezp. |BD 2 Nebezpené (maly pocet lidi, nesnadny unik)
Vybér a volba umisténi elektroinstalace musi
zajistit bezpeény unik osob v pfipadé nebezpeti
dle CSN 332000-4-42

povaha skladovanych latek BE 1 Normalni

stavebni material CA 1 Normalni

konstrukce budovy CB 1 Normaini

Z hlediska nebezpedi urazu elektrickym proudem prostory: Normalini
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Venkovni prostory

Charakteristika vlivu Oznaceni Poznamka

teplota okoli AA 2 a AA 4 | Zafizeni musi odpovidat rozsahu -40°C az +40°C

atmosféricka teplota a vinkost AB 2 a AB 4 | Zafizeni musi odpovidat rozsahu -40°C az +40°C;
relativni vihkost 10% aZ 100%

nadmorska vyska AC 1 Normalni

vyskyt vody AD 4 Stiikajici voda — minimalni stupen ochrany krytem
IPX4

vyskyt cizich pevnych téles AE 2 Malé prfedméty — minimalni stupefi ochrany krytem
IP3X

vyskyt koroz. nebo zne€. latek AF 1 Normalni

mechanické namahani AG 2 Stfedni — primyslové provedeni zafizeni odolné proti
stfednimu razu

vibrace AH 2 Stredni — primyslové provedeni zafizeni odolné proti
stfednim vibracim

vyskyt rostlinstva nebo plisni AK 2 Nebezpeény — vazné nebezpedi rdstu rostlin plisni

vyskyt zivogichl AL 2 Nebezpeény — vazné nebezpeéi vyskytu zivogichl
(hmyzu, ptakl, malych zivocichl)

elektromagn. nebo jiné pdsobeni | AM 1 Normalni

slunecni zafeni AN2 Stfedni Urovern - zafizeni musi odolavat pfimému
slune¢nimu zafeni

seizmické uc€inky AP 1 Normaini

bourkova ¢innost AQ 3 Primé ohrozZeni — zafizeni musi byt chranéno pred
pfimym ohroZenim blesku

pohyb vzduchu AR 3 Silny pohyb vzduchu

vitr AS 3 Silny vitr

schopnost osob BA 1 Normaini

elektricky odpor téla BB - Nespecifikovano

dotyk osob s potencialem zemé |BC 1 Normalni

podminky uniku pfi nebezpedi BD 1 Normalni

povaha sklad. latek BE 1 Normaini

stavebni material CA1 Normalni

konstrukce budovy CB1 Normalni

Z hlediska nebezpedi urazu elektrickym proudem prostory: Zvlast’ nebezpeéné

V Bohuminé dne: 10. 12. 2017

Podpis predsedy a ¢len(i komise




