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LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

% VYZDIVKY Z CIHEL PLNYCH 290X140%65, PEVNOST P15 NA MALTU M10.
///% VYZDIVKY RADNE UKLINOVAT

POZNAMKA

— VYBOURANI STAVAJICHO OKNA PLASTOVEHO, PARAPETNIHO ZDIVA, PARAPETU A NADPRAZI

— VYBOURANI OBVODOVEHO ZDIVA TL. 450 MM OD UROVNE PODLAHY DO V. 2,220 M + VYSKA PREKLADU Z 18120

— VYBOURANI NEZBYTNEHO PROSTORU NASLAPNE VRSTVY PODLAHY 7 KERAMICKE DLAZBY VCETNE SOKLU V 1.NP V' OKOLI
BUDOUCICH DVERI

— NUTNO DEMONTOVAT STAVAJICI ZATEPLENI TL. 140 MM V MISTE BUDOUCIHO DVERNIHO OTVORU VYTAHU

— POSTUP PRI BOURANI OTVORU DO NOSNEHO ZDIVA POPSAN V CASTI "STATICKE POSOUZENI". NUTNO RESPEKTOVAT
TECHNOLOGICKY POSTUP!

—~POZOR! OBVODOVA KONSTRUKCE JE TVORENA SENDVICOVYM ZDIVEM SE VZDUCHOVOU MEZEROU TL. 150 MM. PRED
OSAZENIM NOVEHO NADPRAZI JE TREBA VZDUCHOVOU MEZERU DOZDIT NAPR. CPP

— NEPOSKODIT STAVAJICI STROPNI KONSTRUKCI ANl JINOU VODOROVNOU NOSNOU KONSTRUKCI!

— V MISTE OSAZENI NOSNIKU NADPRAZI DBAT OPATRNOSTI — V BLIZKOSTI SE NACHAZI VNITRNI KANALIZACNI STOUPACKA
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§ A SVISLE VODOVODNI POTRUBI — V PRIPADE POTREBY PRELOZIT. TUTO POLO/KU ZAPOCITAT DO ROZPOCTU! PRIBLIZNE
§v UMISTENI OZNACENO NA VYKRESE.
.-§8 - — PRESNE MISTO VYBOURANI OTVORU DLE POZICE OZNACENE VE VYKRESE 1.PP
i H
H —i
i

PRIBLIZNE MISTO STOUPACEK

Tento vykres nenahrazuje vyrobni dokumentaci v§robce a dodavatel je povinen

vyrobni dokum

entaci predloZit projektantovi ke schvdlent.
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