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Základní podklady pro vypracování protokolu:
. projektová dokumentace
. ČSN 33 2o0o-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Čast 4-4,1: ochranná

opat ení pro zajištění bezpečnosti - Ochrana p ed ljrazem elektrickyim
proudem

. ČStt 33 2ooo-5-51ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Čast 5-51 : V běr a stavba
elektrick ch za ízeni - Všeobecné p edpisy

. ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí- Vnit níelektrické rozvod

Prostory normální
jsou prostory, v nichž polživání elektrického zďíizeníje považováno zabezpeéné, protože prisobením
vnějších vlivri nedocháai ke zq šení nebezpečí elektrického urazu, pokud elektrická zaíízeni a jejich

užívání odpovídají ustanovením , která se.iich tykaií.
Prostory nebezpečné
jsou prostory, kde prisobením vnějších vlivri je buď p echodné, nebo sálé nebezpečí elektrického
iraza.
Prostory zv láš to n e b ez p e č n é
jsou prostory, ve kteq ch ptisobením zvláštních okolností, vnějších vliv dochrází ke zv; šení nebezpečí
elektrického irr:anl.
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Protokol o určení charakteristik vnějších vlivťr dle ČSN 33 2000-5-5 1 ed.3

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrick m proudem prostory: Normálni

Vnit ní prostory: Vlitahová šachta
charakteristika vlivu Označení Poznámka
teplota oko!í AA5 +5oC - +40"C NormáIní
atmosférická teplota a vlhkost AB5 normální
nadmorská vtiška AC1 Normá n

vyskyt vody AD1 Normá n

vtiskvt cizích pevn ch těles AE4 Normá n

v,ískyt koroz. nebo zneč. látek AF1 Normá n

mechanické namáh ání AG1 Norrrrá n

vibrace AH1 Normá n

ostatní mechanická namáhání AJ- Normá n

vyskyt rostlinstva nebo pIísní AK1 Normá n

vtiskvt živočichťl AL1 Normá n

elektromag. nebo jiné pťlsoben í AM1 Normá n

sluneční záren í AN1 Normá n

seizmické účinky AP1 Normá n

bourková činnost AQ1 Normá n
pohyb vzduchu AR1 Normá n

vítr AS- Normá n

schopnost osob BA1 Normá n

odpor lidského těla BB- nespecifi kováno
dotyk osob s potenciálem země BC2 Normáln
podmínky únlku v príp. nebezp. BD2 Nebezpečné (malli počet lidí, nesnadny únik)

Vliběr a volba umístění elektroinstalace musí
zajistit bezpečny únik osob v prípadě nebezpečí
dle ČSN 332000-4-42

povaha skladovan ch látek BE1 Normální
stavebn í materláI CA1 Normální
konstrukce budovy CB1 Normální
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Z hlediska nebezpečí urazu elektrick m proudem prostory: Zvlášt'nebezpečné

V Bohumíně dne: 10 . 12. 2017 Podpis predsedy a čIenťr komise

Venkovní prostory
charakteristika vlivu Označení Poznámka
teplota okoIí AA2aAA4 Zarízení musí odpovídat rozsahu -40"C až +40"C

atmosférická teplota a vlhkost AB2aAB4 Zarízení musí odpovídat rozsahu -40'C až +40"C;
relativní vlhkost 10% až 100%

nadmorská v,íška AC1 Normální
vyskyt vody AD4 Stríkající voda minimáIní stupeň ochrany krytem

lPX4
vyskyt cizích pevnych těles AE2 Malé predměty minimáIní stupeň ochrany krytem

lP3X
vyskyt koroz. nebo zneč. látek AF1 Normální
mechanické namáhán í AG2 Strední - prťJmyslové provedení za izení odolné proti

strednímu rázu
vibrace AH2 Strední - prťlmyslové provedení zalízení odolné proti

stredním vlbracím
vvskvt rostlinstva nebo plísní AK2 Nebezpečn - vážné nebezpečí rťrstu rostlin plísní
vyskyt živočichťt AL2 Nebezpečn vážné nebezpečí v skytu živočichťt

(hmyzu, ptákťl, ffiál ch živočichťJ)
elektromagn. nebo jiné pusobení AM1 Normální
sluneční zárení AN2 Strední úroveň zarízení musí odolávat prímému

slunečn ím u zárení
seizmické účinky AP1 Normální
bourková činnost AQ3 Prímé ohrožení zarízení musí b t chráněno pred

prím m ohrožením blesku
pohvb vzduchu AR3 S ln,i pohyO vzduchu
v ítr AS3 S ln vítr
schopnost osob BA1 Normální
elektricky odpor těla BB- Nespecifikováno
dotyk osob s potenciálem země BC1 Normá nl
podmínky úniku pri nebezpečí BD1 Normá nl
povaha sklad. látek BE1 Normá ní
stavebn í materiál CA1 Normá nl

konstrukce budovy CB1 Normá nl
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