REZ KOMUNIKACI

v mist& stavajici travnaté plochy

™ ASFALTOVY BETON ACO 11+ 40 mm

- SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIKOVANE EMULZE 0,3 kq/m2
- OBALOVANE KAMENIVO ACP 16SI 50 mm

- SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIKOVANE EMULZE 0,3 kq/m2
~ OBALOVANE KAMENIVO ACP 225 50 mm

I~ SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIKOVANE EMULZE 0,3 kq/m2
— STERKODRT 3D
CELKEM

250 mm
390 mm

REZ KOMUNIKACI
v misté stavajici asfaltové plochy

ASFALTOVY BETON ACO 11+

40 mm
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIKOVANE EMULZE 0,3 kq/m?2
OBALOVANE KAMENIVO ACP 16SI 50 mm
™ SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIKOVANE EMULZE 0,3 kq/m?2
™ OBALOVANE KAMENIVO ACP 22S 50 mm

™ SPOJOVACI POSTRIK 7 MODIFIKOVANE EMULZE 0,3 kg/m2

~ STERKODRT SD 250 mm
L HUTNENY STERKOPISKOVY ZASYP FR. 16—32 PO 300 MM 3250 mm
CELKEM 3640 mm
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