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PROSTOR PRO POJSTNOU HYDROIZOLACI + DILATACI Z XPS TL. 30 mm
+ PRIPADNE DOROVNANI NEROVNOSTI STAVAJICIHO ZAKLADU

POZNAMKA

— NOSNE KONSTRUKCE VIZ PD STATIKA

— SKUTECNE ROZMERY VSECH KONSTRUKCI OVERI DODAVATEL NA STAVBE PREMERENIM A V PRIPADE ROZPORU S PROJEKTEM BUDE
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

— PRED PROVADENIM PROSTUPU JE NUTNO KONTULTOVAT PRESNE UMISTENI S DODAVATELEM VYTAHU NEBO PROJEKTANTEM

— VYTAH RESEN DODAVKOU VYROBCE — VIZ SAMOSTATNA DOKUMENTACE. STAVEBNI UPRAVY JSOU ODVISLE OD ZVOLENEHO
DODVATELE VYTAHU, KTERY JE MUSI PRED ZAPOCETIM VYSTAVBY SCHVALIT VCETNE ONOSNOSTI A DALSICH STAVEBNE—FYZIKALNICH A
CHEMICKYCH VLASTNOSTI.

— SAMOTNY ZAKLAD BUDE TVOREN TZV. BILOU VANOU Z BETONU C25/30-XC4

— BILA VANA BUDE MIT RADNE RESENY SPOJE DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU

— VODONEPROPUSTNOST PRACOVNICH SPAR BUDE ZAJSTENA PLASTOVIMI PROFILOVANYMI TESNICIMI PASKAMI PVC—P, KTERE SE
VLOZI DO BEDNEN[ PRIBLIZNE DO STREDU BUDOUCI SUTERENNI STENY PRED BETONAZI. PASEK BUDE PRED BETONAZI OCISTENA A
NAVLHCEN

— LOZNA SPARA ZDIVA VYTAHOVE SACHTY BUDE OD BILE VANY ODDELENA HYDROIZOLACI — DLE TECHNOLOG. PREDPISU

—VZHLEDEM K ZAJSTENT NEPROPUSTNOSTI V MISTE NAVAZANI VYTAHOVE SACHTY KE STAVAJICI KONSTRUKCI JE K SYSTEMU BILE
VANY NAVRZENA POJISTNA HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTOVEHO PASU, NAPR. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

~PODBETONOVANI STAVAJICIHO ZAKL. PASU SE BUDE PROVADET STRIDAVE DLE PREDEPSANEHO PORADI Z BETONU C16,/20-X0

— PRI PODBETONOVANI ZAKLADU JE TREBA BETONOVAT TAKOVOU SIRKU, ABY BYLO DOSAZENO ZARUCENE SVISLOSTI V NAVAZNOSTI
NA STAVAJICI ZAKLAD. DO ROZPOCTU JE POTREBA ZAPOCITAT PRIPADNE VYROVNANI STAVAJICIHO ZAKLADU

— JE NUTNE ZARUCIT DOKONALOU SVISLOST VYTAHOVE SACHTY PO CELE JEJI VYSCE

— VYTAHOVOU SACHTU ZEVNITR OPATRIT OLEJOVYM NATEREM

— VNITRNI ROZMER SACHTY MUSI BYT PRESNE ZACHOVAN PO CELE JEHO VYSCE!

JE TREBA ROZEBRAT POTREBNE MNOZSTVI HYDROIZOLACNI PRIZDIVKY A STAVAJICI HYDROIZOLACE. NA STAVAJICI OBNAZENOU
IZOLACI JE TREBA OPATRNE PRIVARIT NOVOU HYDROIZOLAC
— NAPOJENI HYDROIZOLACE NA STAVAJICI BUDOVU JE RESENO VE VYKRESE DETAILU

— PO DOKONCENI VYKOPOVYCH PRACI JE TREBA QVERIT SKUTECNE ROZMERY STAVAJICICH ZAKLADU. PO PODBETONOVANI ZAKLADU
JE TREBA SJEDNOTIT TL. ZAKLADU A ZDIVA. PODLE TETO SKUTECNOSTI BUDE PRIPADNE DODATECNE INSTALOVANA DILATACE,
PRESTOZE JE STAVAJICI BUDOVA ZATEPLENA. S TIMTO RESENIM JE TREBA POCITAT PRI NACENOVANI PRACI.

— TL. DILATACE ZAVISI NA SKUTECNEM ROZSIRENI STAVAJICIHO ZAKLADU VUCI STAVAJCIMU ZDIVU, PRIPADNE ZDIVU 1.NP. SIRKA
DILATACE JE DANA TIMHLE ROZMEREM. POKUD BY BYL ZAKLAD V JEDNE SVISLE ROVINE SE ZDIVEM (BEZ TEPELNE IZOLACE), PAK
BUDE DILATACE MIN. 30 MM A TEPELNOU IZOLACI BUDOVY JE TREBA DEMONTOVAT V MISTE CELE PLOCHY PRISTAVBY VYTAHU

— PRESNOU POLOHU VYBOURANI ODVODIT DLE POLOHY ROHU ZDI PO SCHODISTEM

— PO OBVODU ZAKLADQVE DESKY OSADIT FeZn ZEMNICI PASEK
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