VYPOCET TEPELNYCH ZTRAT OBJEKTU,
POTREBY TEPLA NA VYTAPENI A PRUMERNEHO

SOUCINITELE PROSTUPU TEPLA

dle CSN EN 12831, CSN 730540 a STN 730540

Nézev objektu : Byt dvoupokojovy — 8.bfezna 14
Zpracovatel : Dana Peikertova

Zakazka :

Datum : 15.3.2018

Varianta :

Néavrhovéa (vypoctova) venkovni teplota Te : -15.0C
I?n‘]mérné ro¢ni teplota venkovniho vzduchu Te,m : 83C
Cinitel ro€niho kolisani venkovni teploty fg1 : 1.45
Priméma vnitini teplota v objektu Ti,m : 202C
Plidorysna plocha podlahy objektu A : 66.6 m2
Exponovany obvod objektu P : 35.6m
Obestavény prostor vytapénych ¢asti budovy V : 199.8 m3
Uginnost zpétného ziskavani tepla ze vzduchu : 0.0 %
Typ objektu : bytovy

ZAVERECNA PREHLEDNA TABULKA VSECH MiISTNOSTI:
Néavrhova (vypoctova) venkovni teplota Te: -15.0C

Oznac. Nazev Tep- Vytapéna Objem Celk. % z Podil
p./¢.m. mistnosti lota plocha vzduchu ztrata celk. FiHL/(Ti-Te)
Ti Af[m2] V[m3] FiHL [W] FiHL [W/K]
1/ 1  koupelna 240 3.0 9.0 599 7.5% 15.35
1/ 2  obytnypros 20.0 19.6 58.8 2393 30.0% 68.36
1/ 3 chodba 20.0 6.3 18.9 907 11.4% 25.93
1/ 4 WC 20.0 2.0 6.0 505 6.3% 14.42
1/ 5 pokoj 20.0 12.6 378 1358 17.0% 38.80
1/ 7  pokoj 20.0 18.3 549 2225 27.9% 63.58
Soucet: 61.8 1854 7987 100.0% 226.45

CELKOVE TEPELNE ZTRATY OBJEKTU
Soucet tep.ztrat (tep.vykon) Fi,HL 7.987 kW 100.0 %

Soucet tep. ztrat prostupem Fi,T 6.732 kW 84.3 %
Soucet tep. ztrat vétranim Fi,V 1.255 kW 15.7 %



