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TEPELNY VYKON TUV 24,0 kW

SPOTREBA PLYNU - 0,40 - 2,20 M3/HOD
KOTEL V PROVEDENI "C" DLE TPG 704 01
TZN. NEZAVISLY NA VNITRNIM PROSTREDI

KOAXIALNI ODKOU RENi PRO KONDENZA CNi KOTLE @60/100
VYVEST NAD STRECHU STAVAJICiM KOMINOVYM PRUDUCHEM

TEPELNA ZTRATA - 7,90 kW
TEPLOTNI SPAD - 70/55°C
TLAKOVA ZTRATA - 16,5 kPa

VYPRACOVAL:

ZODP. PROJEKTANT:

KONTROLOVAL:

ING. DANA PEIKERTOVA

ING. DANA PEIKERTOVA

OBJEDNATEL: STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD SLEZSKA OSTRAVA

STUPEN:

NAZEV AKCE: FORMAT 2A4
VYMENA PLYNOINSTALACE A ROZVODU UT DATUM 03/2018
PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT C. 1 - 8.BREZNA 277/14

NAZEV VYKRESU: . MERITKO C. prilohy

PUDORYS BYTU - ROZVODY UT 150 02




