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IZOLAČNÍ PÁSEK

NAPŘ. ORSIL N/PP TL. 15MM

Z MINERÁL. VLNY POVRCH PO VYBOURÁNÍ

POZNÁMKA č.1POZNÁMKA č.1

NIVELAČNÍ STĚRKA (NIVELIT)

BETONOVÁ MAZANINA B30 (C25/30)  + SVAŘ. SÍŤ 4/150-4/150

TL.   2 MM

TL.   3 MM

3
PODLAHOVÁ KRYTINA PVC

PE FOLIE - SEPARAČNÍ NEPROPUSTNÁ VRSTVA

TL.  20 MM

TL.  50 MM

TL.    75 MM

DESKA Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN PRO TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY (ORSIL A, T)

STROPNÍ DESKA PZD tl.150MM

POZNÁMKA č.1:

OSADIT ROHOVOU PODLAHOVOU LIŠTU Z PVC č 1953, PODLAHOUVOU KRYTINU VÉST PŘES TUTO LIŠTU
DO V. MIN. 100MM

POZNÁMKA č.2:

TYP PVC (SPECIFIKACE) PRO ŠKOLY, BUDE URČEN V SOUVISLOSTI S ŘEŠENÍM INTERIÉRU V RÁMCI REALIZACE

PVC NAPŘ. OD FIRMY FATRA NAPAJEDLA

PODLAHOVÁ KONSTRUKCE

mč. 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

AKCE: ZŠ BOHUMÍNSKÁ 72, SLEZSKÁ OSTRAVA

OPRAVA ROZVODŮ VODY A ODPADŮ

NOVÝ STAV -  V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH POD UMÝVADLEM

1.NP

mč. 35, 36, 37, 38, 39, 40 (v kabinetu), 41
2.NP

mč. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 77
3.NP

mč. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 93
4.NP


