VSeobecné

Projekt FeSi Upravy zdravotechniku pro akci:

ZS BOHUMINSKA 72, SLEZSKA OSTRAVA, OPRAVA ROZVODU VODY A ODPADU

Jedna se o kompletni vyménu stoupaCek a pripojovacich potrubi kanalizace a
vodovodu k zafizovacim pfedmétiim ve tfidach a v nové navrzenych sociélnich zafizenich ve
1.NP - 4.NP.

Podklady pro projektovou dokumentaci:
- konzultace s investorem
- prohlidka mista

- plvodni projektova dokumentace.

Zdravotechnika
Rozsah provadénych praci

Trasy stoupacek a pfipojovacich potrubi byly prevzaty z plvodni dokumentace a byly
vizualné ovéreny pfi prohlidce stavby. Jejich skute¢né umisténi je nutno pfed zahajenim
praci ovefit.

Bude provedena kompletni vymeéna kanalizacnich a vodovodnich stoupacek, vcetné
pripojovacich potrubi a zafizovacich predmétd v celém objektu. Vyjimkou jsou pouze
zafizeni laboratofi v 3.NP a 4. NP, které po rekonstrukci a napojeni pitka v 2.NP, které je
rovnéz noveé.

Objekt je CasteCné podsklepen. V podlaze v 1.NP u nepodsklepené Casti budou
propojeny nové stoupacky kanalizace na stavajici leZzaty rozvod. LeZaté rozvody kanalizace
v 1.PP budou vymeénény pod stropem az k obvodové zdi objektu.

Hlavni rozvody pitné vody, TUV a cirkulace jsou v 1.PP jiz vyménény. Rozvod pitné
vody je proveden v ocelovém potrubi, jelikoZ tento slouZi i jako rozvod poZarni vody. V ramci
tohoto projektu je feSena vyména stoupacich potrubi a pfipojeni na hlavni rozvod.

Ve tfidach, u umyvadel bude proveden jen rozvod studené vody.

Ve vSech sociélnich zafizenich bude proveden rozvod studené pitné a teplé vody. Déle
navrzen rozvod studené pitné vody a teplé vody do laboratofi ve 3. NP a 4.NP a do zazemi

Skolnika.



Potfeba vody

Jednd se o opravu rozvod(. Potfeby vody a mnozstvi splaskovych vod se neméni.

Kanalizace

KanalizaCni odpadni (svislé) potrubi a pfipojovaci potrubi splaskové kanalizace bude
provedeno z trubek kanalizaCnich HT systém odpadnich a pfipojovacich.
Pod stropem 4.NP bude provedeno napojeni na stavajici vétraci potrubi. Do stfechy

objektu se nebude zasahovat. Stoupacky, které nejsou odvétravané budou ukonceny zéatkou.

Dimenze potrubi jsou patrné z vykresové dokumentace. Stoupaci potrubi je navrzeno
v dimenzi DN 70, 100 — dle dimenze plvodni stoupacky. Cca 1 m nad podlahou 1.NP bude

osazen Cistici kus.

PFipojovaci potrubi je navrzeno z trubek HT systém v dimenzi a 40, 50 mm a 100 mm
pro WC. Pfipojovaci potrubi bude vedeno v draZzce zdiva, pfipadné v podlaze. Pfipojovaci

potrubi pro WC bude vedeno pod stropem niz8iho podlazi.

V 1.PP bude provedena vyména pivodni litinové leZaté kanalizace, ktera je vedena pod
stropem. Nové je navrZzeno potrubi plastové systému KG. Vyména bude provedena ve
stavajicich trasdch a nové se propoji deStové svody. VSechny leZaté kanalizace budou

napojeny na stavajici pfipojku kanalizace z objektu.

Vodovod

Hlavni pfivod pitné vody do objektu je v 1.PP, kde je osazen objektovy uzavér DN 50.
Hlavni rozvody pitné vody, TUV a cirkulace jsou v 1.PP jiz vyménény. Rozvod pitné vody je
proveden v ocelovém potrubi, jelikoZz tento slouzi i jako rozvod pozéarni vody. TUV je

pfipravovana v stavajici predavaci stanici.

VeSkeré nové potrubi rozvodu pitné vody, TUV a cirkulace je navrZzeno z plastovych

trubek PPr - PN 20. Ke kolaudaci bude doloZen atest trubek pro pouZiti na pitnou vodu.

Rozvody zacinaji v 1.PP, kde se provedou nové odboCky z hlavniho vedeni pro
vyménované stoupacky. Na odbockach pro stoupacky budou osazeny uzavery a vypoustéci
ventily na studené vodé, teplé vodeé a cirkulaci.

Na pfivodu pitné vody bude osazen manualni filtr na pitnou vodu DN 50, vCetné obtoku,
manometru a obtoku. Tato instalace je nutnd z ddvodu zaruky na nové tlacné baterie e
ventily — viz zafizovaci pfedmeéty. Cidténi bude probihat do pfopravené nadoby. Napojeni na

kanalizaci neni mozné, tato se nachazi az pod stropem 1.PP.



V 1.PP bude rovnéz proveden novy vyvod vody ven a osazen zahradni ventil na fasadé
objektu.
U dfezu ve 2.NP je instalovan elektricky ohfiva¢. Tento bude nové napojen na rozvod

pitné vody.

Veskeré potrubi studené pitné vody, teplé uzitkové vody, cirkulace, véetné ohybl a
armatur bude tepelné izolovano v souladu s platnou vyhlaskou 193/2007 sb. VeSkeré potrubi
studené pitné vody, teplé uzitkové vody, cirkulace, véetné ohybl a armatur bude izolovano
tepelnou izolaci. Tepelna izolace potrubi vedeného v instalanim jadfe bude provedena

z polyetylénovych navlekovych trubic. Peclivé zaizolovat veSkeré ohyby odboCky a kolena.

Zafizovaci pfedméty

Zafizovaci predméty v celém objektu budou vyménény. Konkrétni typy vSech
zafizovacich predmétl budou odsouhlaseny s investorem.

V 2.NP je osazeno pitko. Toto bude propojeno na novy rozvod vody a kanalizace. Podle

poZadavku investora bude v kazdém podlazi instalovana pfiprava pro nové pitko.

WC - socialni zafizeni déti

Budou osazeny kombiklozety se svislym odpadem - bil4 keramika. Na WC osadit sedatko
bez poklopu. Pro prostup kanalizacniho potrubi bude vyuZzit stvajici otvor ve stropé.

WC - imobilni

Klozety jsou navrzeny zavésné. VySka osazeni WC je navrzena 460 mm pro mistnosti ZTP.
Pisoary

Pisoary jsou navrZzeny automatické - bild keramika. Tyto budou dodany vcetné trafa, pro
celkem 4 pisoary.

Bidet

Bidety jsou navrZeny z bilé keramiky. U bidetu bude osazena bidetova baterie.

Umyvadla ve tfidach

Jsou navrzeny z bilé keramiky. Umyvadlo osadit v€etné krytu sifonu. U umyvadla bude
osazen tlacny ventil. Pfipojeni pfes rohovou armaturu. V 1. a 2. NP, kde jsou menSi déti, je
nutno pocitat s lehkou ovladatelnosti t&chto ventilQ.

Umyvadla v socialnich zafizenich

Jsou navrzeny z bilé keramiky. Umyvadlo osadit v€etné krytu sifonu. Umyvadlo oznacené Ul
musi byt maximalni Sifky 500 mm.

U umyvadla bude osazena tlatna baterie. Pfipojeni pfes rohové armatury. V 1. a 2. NP, kde

jsou mensi déti, je nutno pocitat s lehkou ovladatelnosti téchto ventil(.



Ostatni umyvadla

Jedna se o umyvadla u zdzemi Skolnika a v laboratofich navrzeny z bilé keramiky. Umyvadlo
osadit v€etné krytu sifonu. U umyvadla bude osazena tlaCna baterie. Pfipojeni pfes rohové
armatury.

Sprcha

V zadzemi Skolnika bude nové instalovan sprchovy box. Jedna se o kompletni sprchovaci
kabinu, vybavenou sméSovaci baterii.

Drezy

Jsou soucasti kuchynskych linek. V rdmci praci se provede jejich napojeni na kanalizaci a
osadi nova baterie.

Vylevky

Jsou navrzeny z bilé keramiky. Budou osazeny splachovaem a nasténnou smésSovaci

baterii.

Potfeba vody

Potfeby vody a mnozstvi splaskovych vod se neméni.

Protipozarni opatfeni
Pro nové vedeni stoupaCek je nutno provést protipoZarni Upravy. Budou osazeny

protipoZarni manzety a ucpavky s pozarni odolnosti El 45.

Zaver

Po provedeni montéznich praci bude proveden proplach a desinfekce vodovodniho
potrubi a tlakové zkouSky vodovodniho potrubi.

Pro potrubi kanalizace bude provedena zkouska tésnosti.

Protokoly o zkouskach budou predany investorovi.

Ostatni podrobnosti jsou patrné z vykresové dokumentace. Pfi montazi je nutno

postupovat opatrné a dodrzet veSkeré ustanoveni CSN a pravidel BOZ.



Ustiedni vytapéni
V upravovanych socialnich zafizenich dojde k dotCeni otopnych téles, kterd jsou
sestavena z litinovych ¢lankd typu Kalor 500/200. V feSenych mistnostech sociélnich
zafizeni se provede demontaz stavajicich téles.
Litinova otopné télesa budou procisténa, pfetesnéna a provedou se nové natéry. Po
dokonceni obklad(i budou osazena na plvodni mista. Kazdé otopné téleso se osadi novym

termostatickym ventilem a termostatickou hlavici.

Otopna télesa, nové rozvody a stvajici stoupacky se opatfi novym néatérem

dvojnasobnym v barvé bilé.



