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IZOLAČNÍ PÁSEK

NAPŘ. ORSIL N/PP TL. 15MM

Z MINERÁL. VLNY POVRCH PO VYBOURÁNÍ

FLEXIBILNÍ TMEL

BETONOVÁ MAZANINA B30 (C25/30)  + SVAŘ. SÍŤ 4/150-4/150

KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA  R10 TL.   8,0 MM

HYDROIZOLACE SANIFLEX

TL.  15-20 MM

 K

PE FOLIE - SEPARAČNÍ NEPROPUSTNÁ VRSTVA

DESKA Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN PRO TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY (ORSIL A, T)

TL.   75 - 80 MM

TL.  50  MM

TL.   2,0 MM

STROPNÍ DESKA PZD

POZNÁMKA č.1:

POZNÁMKA č.2:

HYDROIZOLACI SANIFLEX  VYVÉST DO V= 0,300M

AKCE:

4

ZŠ BOHUMÍNSKÁ 72, SLEZSKÁ OSTRAVA

OPRAVA ROZVODŮ VODY A ODPADŮ

AKCE: ZŠ BOHUMÍNSKÁ 72, SLEZSKÁ OSTRAVA

OPRAVA ROZVODŮ VODY A ODPADŮ

RAREVNÉ ŘEŠENÍ - NUTNO KONZULTOVAT V RÁMCI REALIZACE S INVESTOREM  A  AUTORSKÝM DOZOREM:

PODLAHOVÁ KONSTRUKCE

mč. A101, A102, A103a-f, 104, 105, 106a-c, 107

NOVÝ STAV -  V SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

mč. A201, A202, A203a-f, 204, 205, 206a-c, 207

mč. A301, A302, A303a-f, 304, 305, 306a-c, 307

mč. A401, A402, A403a-f, 404, 405, 406a-c, 407

PODLAHOVÁ KONSTRUKCE

NOVÝ STAV

TYP DLAŽBY NAPŘ. TAURUS GRANIT R10 (VE SVĚTLÉM TONU)


