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PŮDORYS 1. PP
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ING. PEIKERTOVÁ
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14

NEPODSKLEPENÁ ČÁST
KANALIZACI PROPOJIT V PODLAZE 1.NP

KANALIZACE - PLAST - HT SYSTÉM - NÁVRH

POTRUBÍ PITNÉ VODY - OCEL - STÁVAJÍCÍ

PO VYBOURÁNÍ INSTALAČNÍCH PŘÍČEK PROVÉST OVĚŘENÍ TRAS.
UMÍSTĚNÍ STOUPAČEK PŘEVZATO Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE

PROSTUPY PŘES STROP PRO STOUPAČKY VODY A KANALIZACE BUDOU UTĚSNĚNY 
PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 45 

POTRUBÍ CIRKULACE - PLAST - STÁVAJÍCÍ

POTRUBÍ TEPLÉ VODY - PLAST - STÁVAJÍCÍ

LEGENDA

POZNÁMKA

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY

NAPOJENÍ CVIČNÉ KUCHYNĚ - STOUPAČKA 14 A 15 

NEPODSKLEPENÁ ČÁST
KANALIZACI PROPOJIT V PODLAZE 1.NP

NEPODSKLEPENÁ ČÁST
KANALIZACI PROPOJIT V PODLAZE 1.NP

NEPODSKLEPENÁ ČÁST
KANALIZACI PROPOJIT V PODLAZE 1.NP

NEPODSKLEPENÁ ČÁST
KANALIZACI PROPOJIT V PODLAZE 1.NP

NEPODSKLEPENÁ ČÁST
KANALIZACI PROPOJIT V PODLAZE 1.NP

VÝMĚNÍK

VEDENÍ V PRŮLEZNÉM KANÁLE VYMĚNĚNO

STOUPAČKY 14,15
NAPOJENÍ CVIČNÉ KUCHYNĚ
PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT
UMÍSTĚNÍ LINEK
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JIŽ PROVEDENO 

KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ

POTRUBÍ PITNÉ VODY - PLAST - PPr PN 20

POTRUBÍ CIRKULACE - PLAST - PPr PN 20

POTRUBÍ TEPLÉ VODY - PLAST - PPr PN 20

RØ70/100

Ø100Ø100Ø100

ZDRAVOTECHNIKA
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RØ70/100
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RØ100/125

OD VPUSTI V 1.NP
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Ø100

RØ70/100

Ø100

Ø150

Ø150

Ø200

Ø70

STÁVAJÍCÍ OHŘEV TUV

RØ70/100

Ø50

KANALIZACE VEDENA PODÉL 
OBVODOVÉ ZDI
KOTVIT DO ZDI

KANALIZACE POD STROPEM

KANALIZACE POD STROPEM

KANALIZACE POD STROPEM
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PŘÍPOJKA KANALIZACE

KANALIZACE POD STROPEM

KANALIZACE POD STROPEM

D Ø150
Ø150KANALIZACE DEŠŤOVÁ STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ

D Ø150
STÁVAJÍCÍ

Ø150KANALIZACE DEŠŤOVÁ STÁVAJÍCÍ

VK DN 15
1 x KK Ø 25

VK DN 15
1 x KK Ø 25

2 x KK Ø 32

3 x VK DN 15
1 x KK Ø 25

 1x KK Ø 40

1 x KK Ø 20
1 x KK Ø 25

3 x VK DN 15

- PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT TYTO PRÁCE S INVESTOREM

2 x KK Ø 32

3 x VK DN 15
1 x KK Ø 25

VK DN 15
1 x KK Ø 32

2 x KK Ø 32

3 x VK DN 15
1 x KK Ø 25

2 x KK Ø 32

3 x VK DN 15
1 x KK Ø 25

PPr Ø 40 x 6,7

2 x KK Ø 15
2 x VK DN 15
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PŘÍPOJKA VODY DN 80
STÁVAJÍCÍ

ZAHRADNÍ VENTIL DN 15
SE ŠROUBENÍ NA HADICI
PŘESNÉ MÍSTO VYVEDENÍ 
URČÍ INVESTOR

1 x KK Ø 15
VK DN 15

OCEL DN 15
OPATŘIT NÁTĚREM

F

DETAIL NAPOJENÍ FILTRU

DETAIL NAPOJENÍ FILTRU

FILTR DN 50 NA PITNOU VODU
MANUÁLNÍ
3 x KK DN 50
2 x MANOMETR 0-10 BAR

M M


