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ZS Bohuminskéa 72, Slezska Ostrava
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

b) vycet a zavry provedenych gizkumi a rozbod (geologicky piizkum, hydrogeologicky
prizkum, staveb&historicky pizkum apod.),

C) stavajici ochranna a bezpestni pasma,

d) poloha vzhledem k zaplavovému GUzemi, poddolovanézemi apod.,

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrakali, vliv stavby na odtokové pairy v
Gzemi,

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceswid,

g) pozadavky na maximalni zabory zsliského fidniho fondu nebo pozenmkiréenych k
pInéni funkce lesa (d@sné/trvalé),

h) tzem®s technické podminky (zejména moZznost napojenidzagti dopravni a technickou
infrastrukturu),

i) vécné atasové vazby stavby, podiwiici, vyvolané, souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 el uzivani stavby, zakladni kapacity fénkch jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektoni¢k8eni
a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice progébimreSeni,
b) architektonickéeSeni - kompozice tvarovéheSeni, materialové a bareveSeni.

B.2.3 Celkové provozrieSeni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5 Bezpénost (i uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objékt
a) stavebnfeseni,
b) konstrukni a materialovéeseni,
c) mechanicka odolnost a stabilita.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a tedbgickych zaizeni
a) technické&esSeni,
b) vycet technickych a technologickychizzeni.

B.2.8 PozZaré bezpénostnifeSeni
a) rozatleni stavby a objekitdo pozarnich usék
b) vypaiet pozarniho rizika a stanoveni std@ozarni bezpmosti,
¢) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstruktdebnich vyrobk véetné pozadavi na
zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci,
d) zhodnoceni evakuace osatetné vyhodnoceni unikovych cest,
e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezgrédrpg nebezpéného prostoru,
f) zajiS€ni potebného mnoZstvi pozarni vody, pimad: jineého hasiva, &etné rozmisténi
vnitinich a vi§jSich odrnych mist,
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g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zagafsiupové komunikace, zasahové cesty),

h) zhodnoceni technickych a technologickyctizani stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka #&eni),

i) posouzeni poZzadawkia zabezpeni stavby pozatnbezpeénostnimi zéizenimi,
J) rozsah a zfisob rozmisini vystraznych a bezpeostnich znék a tabulek.

B.2.9 Zasady hospotkni s energiemi
a) kritéria tepelé technického hodnoceni,
b) energeticka natoost stavby,
C) posouzeni vyuziti alternativnich zdr@nergii.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavkgraaovni a komunalni prastdi
ZasadyfeSeni paramalrstavby (¥trani, vytagni, oswtleni, zasobovani vodou, odpad
apod.) a dale z&sadgseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pradragsd.).

B.2.11 Ochrana stavbygd negativnimi &inky vnéjSiho prostedi
a) ochranaimd pronikanim radonu z podloZi,
b) ochrana fed bludnymi proudy,
c) ochrana fed technickou seizmicitou,
d) ochrana fed hlukem,
e) protipovodova opaieni.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
b) pripojovaci rozndry, vykonové kapacity a délky.

B.4 DopravniieSeni

a) popis dopravnihteseni,

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infragtnuk
c) doprava v klidu,

d) psSi a cyklistické stezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Gpravy,

b) pouzité vegetmi prvky,

c) biotechnick& op#tni.

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni prostedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni pragtdi - ovzdusi, hluk, voda, odpadyidp,

b) vliv stavby na firodu a krajinu (ochranaevin, ochrana pamatnych stréypochrana
rostlin a Ziv@&icha apod.), zachovani ekologickych funkci a vazebayih,

c) vliv stavby na soustavu chefrych tzemi Natura 2000,

d) navrh zohledtni podminek ze z&w zji¥'ovacihotizeni nebo stanoviska EIA,

e) navrhovana ochranna a begpestni pAsma, rozsah omezeni a podminky ochrarg pod
jinych pravnich pedpisi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splreni zékladnich pozadaikz hlediska plani ukoki ochrany obyvatelstva.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) poteby a spdtby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajrst

b) odvodrni stavenist,

C) napojeni staven&na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenish pozadavky na souvisejici asanace, demolicenkéiayvin,

f) maximalni zabory pro stavenifdotasné/trvalé),

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpa@misi p vystaviE, jejich likvidace,

h) bilance zemnich praci, poZadavky #i&gyn nebo deponie zemin,

i) ochrana zivotniho pro®di @i vystavke,

j) zasady bezpmosti a ochrany zdraviiporaci na stavenisti, posouzeni fadity koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdraviigoraci podle jinych pravnichipdpisi 5),

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbowdoych staveb,

l) zasady pro dopravnnzenyrské opagni,

m) stanoveni specialnich podminek pro prénadtavby (provaghi stavby za provozu,
opateni proti @inkam vrgjSiho prostedi (i vystavi® apod.),

n) postup vystavby, rozhodujici &iterminy.
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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

Areal Zakladni Skoly Bohuminska 72, Slezskd Ostraea nachazi v blizkosti
komunikace Bohuminska. Vjezd do arealu Skolkefen z ulice Bdi¢na.

Jednotlivé objekty Skoly tzn. objekt a@ny pro vedeni Skoly, objekt gebnami,
objekt Skolni druziny,docvi¢na a spojovaci Kek jsou vzjem&propojeny.

Pred budovou Skoly, podél ulice Bohuminska, se nddt@munikace pro §si.

Ve venkovnim atriu Skoly je situovano parkovwigiro zamndstnance Skoly. Dale je
Skolni areal obklopen zelenymi plochami.
Cely aredl Skoly se rozklada na katastralnim Uzeleska Ostrava 714828. Zakladni Skola
ma parcelngislo 1463, druh pozemku zastaa plocha a nadvd

Na pozemek Skoly navazuje obsluzna komunikace wenazdi¢na, dale chodniky
pro pSi, nadvei a zatravané plochy.

Zakladni Skola spolu s vlastnimi komunikacemi, afiky, zpevenymi plochami,
nadvdim a zatravénymi plochami tvai viastni oploceny areal Skoly.

b) vycet a zawry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebrg historicky priizkum apod.),

V ramci rozsahu projektu (vy#na stoup&k a oprava socialniho iaeni) byla
provedena vizudini prohlidka objektu. Déle byla stwdovdna fwodni projektova
dokumentace stavby.

Geologicky pfizkum a hydrogeologicky pekum byl proveden v ramci zpracovani
puvodniho projektu, staveBristoricky pfizkum proveden nebyl.

Projektant mohl nahlidnout dotayodni projektovd dokumentace Zakladni Skoly
Bohuminska 72 adgkterécasti projektu mu byly investorem zkopirovany.

Projektova dokumentace byla zpracovana v r. 196g§skKym projektovym ustavem
pro vystavbu rést a vesnic v Ostray

c) stavajici ochranna a bezp&mostni pasma,
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o opravu rozveddy a odpaidl v interiéru objektu
nebudou stavajici ochranna a berstni pasma v okoli objektu porusena.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovamé uzemi apod.,
Objekt se nachazi se na Uzemi zasaZeridminai vlivy. ReSeno v fivodnim projektu.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranakoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi,

Interiérové stavebni Upravy nemaji vliv na okoltavby a pozemky. Proigpravu
stavebniho materialu bude postaven u vychodni yas&bnového objektu (v areélu skoly)
stavebni vytah, jehoZz okoli bude chitda pred gipadnym zné&stenim. Pro sesuv
vybouraného materialu bude instalovanarnagiavebni roura. Stavba nema vliv na odtokové
ponery v Uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kacenkalin,
Tyto poZzadavky nefchézeji v avahu.
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g) pozadavky na maximalni zabory zerdélského pidniho fondu nebo pozemk
uréenych k plnéni funkce lesa (d@éasné/trvalé),
Tyto poZzadavky nefchazeji v Gvahu

h) Uzemnrg technické podminky (zejména moznost hapojeni ha&tajici dopravni a
technickou infrastrukturu),

Objekt Zakladni Skoly Bohuminska 72 maglrybudované fijezdové komunikace a
piistupové chodniky, které navazuji na ostatni opjekirealu Skoly a twd s nimi jednotny
komunika&ni systém. Tento systém je napojen na stavajiciradop a technickou
infrastrukturu néstského obvodu Slezska Ostrava.

i) vécné acasoveé vazby stavby, podniiujici, vyvolané, souvisejici investice.
V doke zpracovani projektu nebyly zndmy zadné&cné acasové vazby stavby,
podmiiujici, vyvolané a souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 el uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek

Budovu Zakladni Skoly na ulici Bohuminska 72 veezZSké Ostray tvori pét
samostatnych objekt Jedna se o objektdemy pro vedeni Skoly, objekt gabnami, objekt
Skolni druziny, &glocvicna a spojovaci Kek. Jednotlivé budovy jsou vzajempropojeny.

Ucebnovy objekt se sklada ze 3 dilatich celki a slouZi v sotasné dob cca pro
400 Z4K.

Ucebnovy objekt ma 4 nadzemni podlazi &jst&né¢ podsklepeny. ZasSeni tvoi
plocha steSni konstrukce s viiitimi svody.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonick&-eseni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice progébimeSeni,
b) architektonickéeSeni - kompozice tvarovéheSeni, materialové a bareveSeni.

ad a) UrbanistickéeSeni bylo dano charakterem tohoto Skolniho arédduy se v pkbéhu
vystavby nénil, pak dobudovaval afzptisoboval novym technickym pozadaivk.
UrbanistickéieSeni Skolniho arealu nebude opravou roiéveody a odpadl, které budou
probihat v debnovém objektu, nijak naruseno.

ad b) Projektova dokumentace byla zpracovana 963 1Architektonickeé a ,vytvarngeseni
objektu odpovida dabsvého vzniku. Fasadda¢enéna na parapetni a okenni pasy.

V roce 2011 byl éebnovy objekt komplethzateplen. Tzn. obvodovy plgSstresSni
pla¥, uskuténila se vyngna oken a dvé.

Tvarow se jedna o hranolovity objekt se 4 - mi nadzemrpodlazimi a plochou
strechou.

B.2.3 Celkové provoznieSeni, technologie vyroby
ProvozniteSeni objektu souvisi s vlastnim vyuzitim objekdhbjekt byl navrhovan
jako Skolni budovadebnového charakteru a tomutéelu slouzi i nadale.
V 1. podzemnim podlazi, jedna secast&n¢ podsklepeny objekt, se nachazeji
technické prostory.
V 1. az 4. nadzemnim podlazi jsou situovagghmy, specialni ¢ebny, kabinety,
sborovny a sociélni ¢¥&eni. V 1. nadzemnim podlazi jsou dispoZireSeny Satny.
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Vertikalni spojeni v budavumoziuji schodist a v budoucnu i zvedaci ploSiny.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Skolni budova ma weSen bezbariérovy vstup. Stavebni Gpravou soci@lndizeni
v jednotlivych patrech bude navic fegeno sociélni ¥&eni pro zdravoth postizené na
kazdém podlazi vagbnovém objektu.

V souwasné dob nema Skola vytah. Kipsunu zdravoth postizenych je uvazovano
s vybudovanim schodidvych plosin.

Vymeéna stoupéek bezbariérové uzivani objektu nijak nenarusi.

B.2.5 Bezpénost pFi uZivani stavby
Pri uzivani stavby je pétbné dodrzovatdiné bezpénostni a interniigdpisy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebnireSeni,

Projektova dokumentace byla zpracovana v r. 1963sKym projektovym ustavem
pro vystavbu rést a vesnic v Ostrav Architektonické a ,vytvarnéteSeni objektu odpovida
doke svého vzniku. Svislélereni fasady tvé sloupy konstruéniho systému a vodorovné
rozéleréni je dano parapetnimi a okennimi pasy.

Ucebnovy objekt jectyipodlazni s plochou igchou acast&énym podsklepenim.
Nosnou konstrukci tvd vakuomontovany skelet, ktery uzivA monolitickéliipi a
prefabrikované stropni konstrukce z desek PZD.

Ucebnovy objekt jaeSen jako trojtrakt. Osova vzdalenost sibwgpodélném siru
¢ini 3,0m a v picném snéru 6,75m + 3,45m + 6,75m.

V roce 2011 byl objekt kompletreateplen a stavajici okenni vyplhyly nahrazeny
plastovymi okny.

Interiérové materidly a prvky koresponduji s obdobizniku objektu.

V jednotlivych podlazich objektu se nachazejelny, odborné debny, kabinety a
socialni zéizeni.

V souvislosti s vyminou stoupéek v wwebnovém objektu bude i renovovano socialni
zaizeni na jednotlivych podlazich. Zar@vese upravi i socialni ¥&eni pro zdravoth
postizené, které bude situovano na kazdém nadzepuwdiaZzi.

Stavebnimi Upravami nebude bezbariérée®eni v tebnovém objektu v 1.NP nijak
naruseno. Vzhledem k tomu, Ze objekt neni vybaygahem, zpracovava se v sasne dob
projekt pro osazeni zvedacich ploSin na schiogigch ramenech (dle informace vedeni
Skoly).

b) konstrukéni a materialovéieSeni,

Objekt zakladni sSkoly byl vyprojektovan v roce 1968asledé byl realizovan.

Budova mé& 4 nadzemni podlazi a jedno podzemni pioeldast&né podsklepeni.
Konstrukné se jedna o trojtrakt, ktery jgeSen jako Zelezobetonovy skelet. Sloupy maji
parametry 350x450mm{igle 250x450mm a u dilatace 300x450mm. Stropni kakstrtvori
desky PZD tl. 150mm.

Obvodové zdivo bylo, dlegvodni technické zpravy, vyzdo z osmidrovych cihel
290/240/115mm, iicky tl. 125mm z cihel CDM afjky tl. 200mm z cihel dvougtovych.
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Predmétem projektové dokumentace pro realizaci jsou $taveipravy souvisejici
S vymenou stoupé&ek a opravou socialnihoizaeni v kebnovém objektu.

Jedna se tedy o vynu stoup&ek kanalizace, vody a renovaci socialnihtizzni na
kazdém podlazi objektu s Upravou a vybavenim sutidlzaizeni pro &esre postizené.

Stavaijici cihelné obezdivky stowjgk budou vybourany, stoufley demontovany a
nahrazeny novymi stoupleami. Po vyndn¢ stoup@ek budou instakni obezdivky znovu
vyzdeny.

V mist stoupdek, v jednotlivych fidach pod umyvadly, bude vybourana stavajici
podlaha s podizi vrstvou z keramické dlazby, ktera je nad ostatoini podlahy vettdach
navysena o cca 25mm. Vytifose pod umyvadly nova skladba podlahy bez jakéihoko
navySeni nad okolni Uroiestavajici podlahy. V mistumyvadel se provedou noveé
keramické obklady.

Stavajici socialni z&eni v1. 2. 3. a 4. nadzemnim podlazi bude komple
vybourano, vetrg podlahové konstrukce. V ramci novych instaiah rozvod se vybuduje i
nové socialni z@zeni. Jednotlivé boxy budou afleny sanitarnimi fickami nap. ELTETE
typ LPL 24.

Nad ¢ésti socialniho Zé&zeni bude proveden novy podhleBHERMATEX Alpha
Hygena (600x600mm) zigtodu zakryti instaknich rozvod.

V socialnim z&izeni pro zdravothpostizené bude osazena sadrokartonditéka tl.
100mm, v. 1200mm do vihkého priedi a opdaena keramickym obkladem.

V jednotlivych podlazich se na centralnich chodbéaehZuje s osazenim pitek. Pro
piipadné osazendcthto pitek bude nutn&ipravit instalace.

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Stavajici nosna skeletova konstrukce objektu nebtalebni Gpravou digna.

Nové @icky z materialu YTONG budou kotveny dlgeplepsaneho technologického postupu
vyrobce. U novych podlahovych konstrukci bude pdare betonovd mazanina s ocelovou
sitovinou. Nad dvinimi otvory se pouZiji ocelové nebo prefaldady.

Projektovanymi stavebnimi Upravami #atonovém objektu nebyla dena a naruSena
statika objektu. V ramci dispazii uspdadani byly pouzity icky YTONG, které maji nizsi
objemovou hmotnost nezayodni gicky z cihel dvoudrovych, tudiz konstrukce nebyly
piitizeny. Vyuziti mistnosti z hlediskdSN 730035 Zatizeni stavebnich konstrukci sesném

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techntbgickych zatizeni
a) technické&esSeni,
b) vy¢et technickych a technologickychizzeni.

Technika progedi staveb

Zdravotn é technické instalace
Rozsah provadnych praci

Ustiredni vytapéni
V upravovanych socidlnich #aenich dojde k doéeni otopnych des, kterd jsou
sestavena z litinovyctlanka typu Kalor 500/150. \feSenych mistnostech socialnichizani
se provede demontéz stavajiciéles.
Litinova otopna dlesa budou prdsStena, gettsnina a provedou se nové &3t Po
dokorteni obklad budou osazena nainwdni mista. Kazdé otopnéldso se osadi novym
termostatickym ventilem a termostatickou hlavici.
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Otopna ¢lesa, nové rozvody a stavajici stotipa se opat novym natrem
dvojnasobnym v bagvbilé.

Zdravotechnika

Rozsah provadnych praci

Trasy stoupé&k a fipojovacich potrubi byly ffevzaty z fvodni dokumentace a jejich
skute&né umistni je nutno ped zahajenim praci kit.

Bude provedena kompletni vy¢ma kanalizanich a vodovodnich stoufek, etn
piipojovacich potrubi a #&ovacich pedn®ta v celém objektu. Vyjimkou jsou pouze
zarizeni laboratti v 3. a 4.NP, které je jiz opraveno a napojergit 2.NP, které je row
nove.

Objekt je cast&ne¢ podsklepen. V podlaze v 1.NP u nepodsklepé&aéti budou
propojeny nové stoupky kanalizace na stavajici lezaty rozvod. LeZzat®ady kanalizace
v 1.PP budou vynény pod stropem az k obvodové zdi objektu.

Rozvody pitné vody, TUV a cirkulace jsou v 1.PP yymeénény. V ramci tohoto
projektu jereSena vyréna stoupacich potrubi. V#dach budou proveden jen rozvod studené
vody. V socialnich zézenich bude proveden i rozvod teplé vody.

Kanaliza&ni odpadni (svislé) potrubi aipojovaci potrubi splaskové kanalizace bude
provedeno z trubek kanalig@ich HT systém odpadnich @igmjovacich. Pod stropem 4.NP
bude provedeno napojeni na stavajétfaci potrubi. Do gechy objektu se nebude zasahovat.

Veskeré potrubi rozvodu pitné vody, TUV a cirkulgeenavrzeny z plastovych trubek
PPr - PN 20. VeSkeré potrubi studené pitné voelyiét uzitkové vody, cirkulacecetn
ohybi a armatur bude izolovano tepelnou izolaci v saukslyhlaskou 193/2007 sb.

Nové zdizovaci gedmety jsou navrZzeny z bilé keramiky. V socialnichtizanich pro
déti jsou navrzeny kombiklozety, na WC pro imobilrsoy navrzeny WC v zé&sném
provedeni a budou osazeny rragstnovych modulech.

Pisoary budou osazeny v automatickém provedeni.

U jednotlivych umyvadel budou osazenyté ventily a baterie.

Potreba vody
Jedna se o opravu rozviodPoteby vody a mnoZstvi spladkovych vod se &im

Vzduchotechnika
Neni sodasti projektu.

Elektricka zarizeni - silnoproud

Neni sodasti projektu.
Koordinaci nize uvedenych poZadéwle Zapisu ze dne 1.3.2017 zaijisti investor.
Na zaklad pozadavku objednatele budou na socidlnictizenich instalovany elektrické
osusovée rukou.
Na chlapeckych WC budou instalovany pisoary s aatmkym splachovanim — senzor. Je
nutno provést napojeni napajeciho zdroje na rozv@89V a vlastni napojeni kazdého
pisoaru.
Nové os¥tleni na socialnim Z&eni musi byt v souladu s navrzenym podhledemriiatex
(kazety 600x600mm).
Na chodbach budou v budoucnu instalovana pitka, kbeoa je patebné provést fjvod
elektro (500W). Pitko ve 2.NP v prostoru za bufejerstavajici a bude i nadéle vyuzivano.
Ve 2.NP v prostoru tzv. bufetu bude instalovéezds piitokovym oltivacem.
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Zajistit koordinaci v 1.NP v centralni chodly souladu s elektro kabelovym rozvodem a
rozvodem vody.
DemontaZe a montazZe elektrtizani jsou obsahem samostatného projektu elektro.

Slaboproudé rozvody

Nejsou souasti projektu.
Koordinaci nize uvedenych poZzadéwlle Zapisu ze dne 1.3.2017 zajisti investor.
Tistova signalizace

V socialnim z&zeni uteném pro zdravotnpostizené i A107, A207, A307, A407
bude instalovana tieva signalizace proclesre postizené osoby. Systém se sklada ze
signaliz&niho s¥tla s elektronikou a akustickou signalizaci, vdtadpotvrzovaciho tkdtka,
volaciho tahla, napajeciho zdroje a systémovéhdackei Uvnit prostoru WC prodesrg
postizené budou umésta dv razna tl&itka, volaci tlgitko a volaci tahlo. V fipact aktivace
tisnového volani se rozsviti LED, ktera ujisti voldjei o gedani tisového volani.
Signaliz&ni swtlo bude umisino nad dviémi urcenych prostor na chodbv pripac aktivace
tisnového volani se s¥lo rozsviti a rozezni se akusticka signalizacesni tisového volani
je mozné deaktivovat pouze z prostoru WC, a tdkmstism volaciho/potvrzovaciho taka.
Dale bude veden signal na sekretartatitele Skoly, kde bude instalovano cttio
s kontrolkou pro signalizaci tievého volani. Nutno konzultovat s uZivatelem.
Investini naklad neni saasti tohoto projektu. Zadavatel mugiSit tigiovou signalizaci
s projektantem elektro.

B.2.8 PoZarré bezpe&nostni reSeni

Jedna se o opravu rozvodody a odpafl Tudiz pozarnieSeni neni poZadovano.
Projektem nedochazi ke zvySeni pozarniho rizikazrke¢ vyuziti prostor ani k nastu
poétu osob. Beze zém zistanou zachovany stavajici Unikové cesty - chodisghedist.
V misg prostum vyménénych stoup&ek zdravotechniky skrz stropy budou tyto rozvody
utésnény pozZarnimi ucpavkami.

B.2.9 Zasady hospodgeni s energiemi

a) kritéria tepelé technického hodnoceni,

b) energeticka nataost stavby,

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdr@nerqii,

Nejsou obsahem projektové dokumentace

B.2.10 Hyagienické pozadavky na stavby, pozadavky n@acovni a komunalni pros¥edi
ZasadyeSeni paramatrstavby (¥trani, vytagni, oswtleni, zasobovani vodou, odgad
apod.) a dale zasadgSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pragragod.).

Hygienické pozadavky nacabnovy objekt, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostedi se stavebni Upravou - v§ma stoup&ek a renovace socialnihoizzeni nemini.
Hygienické podminky se renovaci socialnihtizni, \etné renovace socialniho #aeni pro
zdravotr postizené naopak vyrazalepsi.

Zdravotechnika — byly vyimény stoupéky v utebnovém objektu a renovace
socialniho z#&zeni.
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Ustiedni vytagni -litinova otopna dlesa budou présténa, Fetesgna a provedou se
noveé natry. Po dokofieni praci budou osazena nav@dni mista. Kazdé otopnéldso se
osadi novym termostatickym ventilem a termostaticklavici.

Vduchotechnika — neni obsahem projektu.

B.2.11 Ochrana stavby Bed negativnimi inky vnéjSiho prostiedi

a) ochranaid pronikanim radonu z podloZi,

b) ochrana fed bludnymi proudy,

c¢) ochrana fed technickou seizmicitou,

Tyto &inky byly vyfeSeny v fivodni dokumentaci aipvystaviE objektu.

d) ochrana fed hlukem,
Vymeénou okennich vyplni, v ramci zatepleni objektu lepila ochranafed hlukem.

e) protipovodova opaiteni.
Neni obsahem projektu.

B.3 Pipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technickeé infrastruktury,

Ucebnovy objekt ma pbvybudované fijezdové komunikace afigtupové chodniky, které
navazuji na ostatni objekty v arealu Skoly aitwonimi jednotny komunikani systém, ktery
je napojen na siméstského obvodu Slezska Ostrava.

Napojeni na technickou infrastrukturu nebude iatexwou stavebni Upravou objektu ¢ero.

b) pripojovaci rozngry, vykonoveé kapacity a délky.
Pripojovaci rozmdry, vykonové kapacity a délky nejsou obsahem ptajek

B.4 DopravniieSeni

a) popis dopravnihteseni,

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infragtnuk
c) doprava v Klidu,

d) peSi a cyklistické stezky.

a) popis dopravnihteseni,

Prijezd k objektu Skoly je moZny k&jnou komunikaci s nazvemedicna. Ve dvornim atriu
Skoly je parkovist pro zangstnance skoly. Naproti vjezdu do dvorniho atriagstavka
vefejné néstské dopravy.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infragtnuk
Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastruktziistava zachovano.

c) doprava v klidu,
Doprava v klidu astava zachovana.

d) peSi a cyklistické stezky.
Stavaijici pSi a cyklistické stezky se v aredlu Skoly nevyskytu
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B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy,
Terénni Upravy nejsou obsahem projektu

b) pouzité vegetai prvky,
Veget&nich prvky nejsou obsahem projektu.

c) biotechnicka op#eni.
Nejsou obsahem projektu.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prasdi - ovzdu$i, hluk, voda, odpadydg,

Navrhovana stavebni Uprava nema negativni vlizivatni prostedi, ovzdusi, ochranuigy
a vody.

Z hlediska hluku dojde kipchodnému zvySeni hlukové hladiny vlivem stavebridcci a
stavenistni dopravy.

Z hlediska odpadového hospast&i je nutné dodrZzovat zdkon o odpadecheupisy s nim
souvisejici. B stavebni ¢innosti vzniknou odpadoveé latky, jejichz odstmah zajisti
odpovidajicim zfisobem zhotovitel stavby dle zakohal85/2001 Sh. O odpadech.iZzeni
odpad: podle druli a kategorii stanovuje vyhlaska M£P381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpad.

Samotny provoz v objektu niggalstavuje zadné riziko ptastotu ovzdusi, vody,july a nema
hlukovou z&t7.

b) vliv stavby na firodu a krajinu (ochranaelvin, ochrana pamatnych strpochrana

rostlin a Ziv@icht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazebayihg,

Interiérova stavebni Uprava nema negativni vlivpfisodu a krajinu a ekologické funkce
v krajing.

c) vliv stavby na soustavu ch&grych Uzemi Natura 2000,
Tato stavba nema vliv na soustavu clir§iech Gzemi Natura 2000,

d) ndvrh zohledimi podminek ze zé&w zjisovacihotizeni nebo stanoviska EIA,
Nefesi se

e) navrhované ochranna a beapestni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrarg pod
linych pravnich pedpisi.

Nova ochrann&i bezpeé&nostni pasma se nenavrhuji a nedochazi k omezastanaveni
podminek podle jinych pravnichqupisi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splrgni zakladnich pozadaukz hlediska pl#ni Ukoki ochrany obyvatelstva.
Tyto poZzadavky nebudou stavebni Upravoueioy.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) poteby a spdtby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajitit

Zajistni vody

Pro poteby stavby a ZS bude pouZivano pitné vodiigofenim na rozvod v objektu v mést
které uti objednatel (na vodovodnim rozvodu osadi reatfizéirma po dohod s investorem
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podruzny vodor#r). Fakturace za vodu bude dohodnuta s investoe®oD. K uzivatelskym
mistim ZS nutno provést vlastni rozvod gumovymi hadicemi

Zajistni el. energie

Odber el. energie pro poZzadavky provozu ZS a stavby#gistit z odisrného mista v objektu.
K uzivatelskym mistm stavby zajisti realizator vlastni kabelovi@gppjeni. Stavebni firma
bude mit vlastni podruznédiieni el. energie, které osadef rozvadcem.

b) odvodrni stavenist,
Je zajistno stavajicim systémem kanalizace.

c) napojeni staveniSna stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavenist je napojeno na stavajici dopravni a technicko@astfukturu Mstského obvodu
Slezska Ostrava.

d) vliv provadni stavby na okolni stavby a pozemky,
Prova@né stavebni Upravy v objektu nemaji vliv na okshaivby a pozemky.

e) ochrana okoli staveni&a pozadavky na souvisejici asanace, demolicenkémyvin,
Staveni&t se nachazi v oploceném arealu Skoly. Stavba nadh@Zpozadavky na asanace,
demolice a kacenitdvin.

f) maximalni zabory pro stavenidotasné/trvalé),
V tomto pipad dojde pouze k minimalnimu dasnému zaboru prostranstvi, které je ve
vlastnictvi stavebnika. K vychodni fagadicebnového objektu bude ¢sré pristawn
stavebni vytah pro transport stavebniho materi@yednotlivych podlazi. K vytahu bude
pristawna dewenda ploSina pro dopravu nového materialu. Pro segbouraného materialu
budou slozit specialni rourag@na pro tut@&innost

V pripadt potreby bude vzdy mibéZna chodba oddena sadrokartonovourigkou od
socialniho z&zeni, pro zajisni bezpénosti personalu a jako ochranag@ zneistenim.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpa@misi pi vystavi®, jejich likvidace,
Stavebni prace neovlivni Zaddnymispbem Zivotni progedi. Pro minimalizaci vlit, které

by pripadre vedly ke zhorSeni Zivotniho prestli @i bouracich pracech a nakladce na dopravni
prostedky je potebné provagt nag. kropeni.

Pri stavebniinnosti vzniknou odpadové latky, jejichz odstmanzajisti odpovidajicim Zgobem
zhotovitel stavby dle zakorta 185/2001 Sh. O odpadech.irdzeni odpail podle druli a kategorii
stanovuje vyhlaska MZP. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad

Odvoz materidl z demolic bude n&izenou skladku. Doklad prokazujici likvidaci odpadsouladu
se zdkonem,ipdloZi dodavatel stavbyipiedavacintizeni stavby do uzivani.

Bourani nesmi naruSovat provoz v objektu a aniatiakavby. Musi byt zaji8ho sniZzeni
prasnosti a hluku na minimum.

Prostory uvnit objektu musi byt chramy pred stavebnim prachem a suti (ochrana podlah,
realizace provizorni sadrokartonovérst) apod. Tyto ochranné prostiky jsou obsahem
rozpctu.

Prehled odpaf@l vznikajicich stavebni a provoznfinnosti z@azenych dle vyhlasky
Ministerstva Zivotniho progdi¢. 381/2001 v souladu s ustanovenim zakork85/2001 Sb.
O odpadech.
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17 0000 — stavebni a dentwli odpady
Poznamka:
Uvedeny je pouze druh odpadu, mnozstvi odpaduy&st rozpdatu.

kod druhu odpadu  nazev druhu odpadu kategoriedadpa mnoZzstvi odpadu
170101 beton O
170102 cihla @)
170103 keramika O
170104 odpad stavebni bligedeny O
170202 sklo @)
170302 plast O
170205 Zelezo a ocel O
170411 kabely O
170604 ostatni izotai material O
170301 asfalt s obsahem dehtu N
170499 odpad drukidlize neuteny

170504 kamenivoirkbpisek 0]

MnoZstvi odpadu je s@asti rozpdétu, ktery lze pipadnému zajemci na vyZzadanéloZzit.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky #igsyun nebo deponie zemin,
Nejsou obsahem projektu

i) ochrana zivotniho prosdi @i vystavie,

Pro minimalizaci vlivi, které by vedly ke zhorSeni Zivotniho presli @i vystavi® je nutno
pii bouracich pracech provédkropeni, eventuatni pii nakladce na dopravni prostky.

V blizkosti stavby se nachézi mistiea Skola.

Pracovni doba by & byt stanovena po doh®d investorem. Nejvhodisi je dohoda o
pracovni dob v ramci SoD. V nezbytnychiipadech Ize pracovni dobu projedn&gem se
zastupcem investora.

Stavenistni doprava bude probihat po mistnich kawaaich a budou dodrzovany dopravni
predpisy.

Predpoklada se, Zzecbem provadni bouracich praci vznikne i nebezpg odpad ve smyslu
zékonag. 185/2001Sh. O odpadech. Dle klasifikace vyhlaBIiZP ¢. 381/2001Sb. Katalog
odpadi. Stavebni odpad budeizné odvazen naizenou skladku.

Doklad, prokazujici likvidaci odpadu v souladu s&kanem, pedlozi dodavatel stavbyfip
predavacintizeni stavby do uzivani.

Realiz&ni firma musi pl8 respektovat fisluSné vyhlasky tykajici seéistoty a ochrany
zeleré. Stavebni material nesmi byt ukladan ke stnomDale nesmi dojit ke zdisteni
korun strond.

Bourani nesmi naruSovat provoz ani v nejblizSimlioktavby. Musi byt zajigho snizeni
prasnosti a hluku na minimum.

Béhem provadni stavby musi byt zhotovitelem provedena takovatiepi, aby nebyla
piekratena nejvysSi ippustna ekvivalentni hladina akustického tlaku wiadu s NV
148/2006 Sb.
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Poznamka:

S ohledem na stavebni prace v blizkosti tiskiée Skoly a obytnych budov bude snizena
hladina hluku a prasnosti na minimum. Prostor stavisocialni z&izeni, bude od ostatniho
zarizeni Skoly oddlen sadrokartonovou&tou.

|) zasady bezgmosti a ochrany zdraviigoraci na stavenisti, posouzeni ety koordinatora
bezpénosti a ochrany zdraviimpraci podle jinych pravnichipdpigi 5),

V ramci @ipravy a provaehi stavby musi byt respektovany pozadavky star@veizenim
vlady 591/2006 Sb O blizSich pozadavcich na b&rpst a ochranu zdravitippraci na
stavenisti, dale pozadavky NV 352/5005 Sb O préacrySkach a NV 378/2001 Sb O strojich
a strojnich z#izeni.

Dle n&izeni vlady 591/2006 Sb je zadavatel povinen &bmblastnimu IBP oznameni o
zahdjeni praciiprealizaci stavby.

Zhotovitel musi zajistit, Ze vSechny poZzadavkyzapSgni staveni&t, na provoz a pouzivani
stroju a technickych z#zeni a technologicky a pracovni postup stavby jg@ouladu se
vSemi naizenimi vliady 591/2006 Sb, které jsou detamtyspecifikovany v filohach vyse
uvedeného vladniho tiaeni.

Samostatnou kapitolou jsou vyhlasky MZP &@stott a ochrat zeler#, které budou
zhotovitelem rovaz dodrZzovany.

V prab¢hu stavby musi byt dodrZzovana vyhlagka324/90Sh. O bezpeosti prace a tech.
zaizenich pi stavebnich pracich.iPjednotlivych pracich je nutno dodrZovat &mice a
predpisy BOZ vyplyvajici z fedepsanycltSN. Ri piejimce stavenidtupiesni bezp&ostni
technik dodavatele podminky k zafist bezpeénosti a ochrany zdravi v souladu s pravnimi
piedpisy.

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbouwdoych staveb,

StavajiciteSeni pistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schiigals/bu a orientace
nebude @ vystavl# ani po realizaci stavby poruseno. Navic budowedtai prace
realizovany ve Skolnim objektu v doprazdnin.

) zdsady pro dopra¥rinzenyrské opaeni,
S ohledem na umisii stavby a rozsah praci nejsou nutna Zzadna dopranzenyrska
opateni. Nedojde k Zzadnym Uzemnim&mm ani ke zgnam inZenyrskych siti.

m) stanoveni specidlnich podminek pro préwadtavby (provaghi stavby za provozu,
opateni proti &inkam vrgjSiho prostedi @i vystaviE apod.),

Komunikace v okoli stavby budou po celou dobu wjsyaprijezdné. Mezi jednotlivé
stavebni Ukony p#t bouraci prace, zdi, provedeni podlah, provedeni omitek a ingtdla
rozvody. StavenistvyZaduje minimalni prostory praizovani skladek. Veskery vybourany
material bude okam&itpo vybourani naloZzen na dopravni predky a odvezen nédzenou
skladku.

VSechny pouzité vyrobky pro stavbu musiigpiat ustanoveni § 47 Stavebniho zakona.
Dodavatel p predani dokotené stavby je povinenrgrat stavebnikovi doklady o vysledcich
predepsanych zkousek &if@ni, doklady o osfeni poZzadovanych vlastnosti vyrébkxipadre
dalSi doklady pedepsané zvlastnimigapisy.

Veskeré stavebni prace budou probihat \&giwézdnin.

Charakteristika zbozi a matefighouzitych na stavbu.
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Veskeré zbozi a materialy, které maji byt zabudgvda dila, budou nové, nepouZzité,
nejnowjsiho typu a budou mit vSechna posledni projektowgaterialova zlepSeni, pokud
nebude v kontraktu uvedeno jinak.

Materialové normy

Veskeré materidly, pouZzité na stavktmusi vyhovovat fislusnym CSN, pipadré
odpovidajicim evropskym normam a musi byt vybavyeaijcnymi atesty, platnymi ¢R.
Obecnym pravidlem je, Ze wipadt pokud existuje pro danou problematiku evropskamor
bude pednosti pouzita. V pipad nesouladu geskymi neharmonizovanymirgadpisy se
pouZziji kriteria, kterd jsouifsnsjsi.

Jakost dodavanych matefidh konstrukci bude dokladovan@egepsanym Zisobem pi
prohlidkach a p predani a fevzeti dila nebo jehtasti.

Skladovani materialu

Material musi byt skladovan tak, jakepepisuje vyrobce nebariglusny pedpis. Rizné
druhy materialu musi byt skladovany eti, aby nedoSlo k jejich zamé. Material, ktery
byl pii skladovani znehodnocen Spatnymiggbem skladovani, nebo a%etani, nebo mé
proSlou lhitu pouziti, nesmi byt na stavbpouzit a musi byt na naklady dodavatele
neprodleg ze stavby odstran.

Manipulace a uZziti materialu

Materidlem smi byt manipulovano jen dlgeg@pigi vyrobce, zavaznycldSN a ostatnich
piedpidi, které se k manipulaci vztahujiii Pnanipulaci nesmi dojit k poSkozeni materialu.
Material, poskozeny ip manipulaci, smi byt opraven a na stayipbuZzit jen se souhlasem
objednatele. Zfsob opravy posSkozeného materidlu musi byt objethmateodsouhlasen.
Material smi byt pouzit jen tam, kde je jeho uZitedepsano projektem nebo bylo jeho
pouZziti dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan neétdny material, provede jeho odsan

a zabudovani spravného materialu na své nakladgvabel. Ten na své naklady téz odstrani
nebo opravi zabudovany poSkozeny material.

Pri provadni praci musi byt dodrzeny bezpestni pedpisy, zejména ustanoveni vyhl324/90
Sb. Prace mohou byt prowdy pouze odbornou firmou, oprénou k podnikani dle zvlastnich
predpisi k provadni stavebnich a montaznich praci jakiedotu své cinnosti, gipadré
stavebnikem svépomoci, pokud zajisti odborné vedjgeti realizace oprawnou osobou dle ust.
8 464, odst. 3) pis. b) stavebniho zékona.

Vzhledem k rozsahu a charakteru vystavby se neopritystavba zZdzeni stavenigt
Pracovni doba v fibéhu vystavby seiedpoklada od Sesti hodin rano maxingadio 17 hodin
(pripadreé bude dohodnuta v SoD) s tim, Ze pracovnici budbprdstoru staveni&tdovazeni
dodavkovymi vozy nebo mikrobusy dodavatele stavpyastoru jeho sidla, kde bude
zajiS€na nezbytna hygiena v podobmyvaren @adnych Satem pro zastnance. V prostoru
vystavby bude iZzeno mobilni WC, které bude zajivat poteby zamdstnand v pribéhu
pracovni doby.

n) postup vystavby, rozhodujici &iterminy.

Pro tuto stavbu je navrhovan nasleduji postup agukmi stavby:

- demontaze — ¥&ovaci fedméty (umyvadla, osétlovaci €lesa — nejsou sd@asti projektu,
topna ¢lesa apod.)

- bouraci prace —fiky, podlahy

- zednické prace — novéigky
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ZS Bohuminskéa 72, Slezska Ostrava
Oprava rozvod vody a odpadl

- podlahy
- omitky, obklady
- vyklizeni staveni&t

Tento postup vystavby je pouze origmia Vybrany zhotovitel musi vypracovatigwnavrh
postupu vystavby, detné harmonogramu stavebnich praci, ktery musi byt adssen
investorem a organy statni spravy, kterych sedotgka.

Skladky materialu se v prostoru stavehiBuidovat nebudou a veSkery vybourany material
bude okamzi po vybourani naloZzen na dopravni ptedek a odvezen na skladku.

Predpokladané zahajeni stavby dle SoD
Predpokladanéa délka vystavby dle SoD
v Ostra¥ 03/2017

vypracovala: Ing. Irena Kalinova
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