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ZS Bohuminskéa 72, Slezska Ostrava
Oprava rozvod vody a odpadl

D. Dokumentace objektu

D.1  Dokumentace stavebniho objektu

D.1.1 Architektonicko — stavebnireSeni

a) Technicka zprava

1.a.1) el objektu, funkni naph, kapacitni Gdaje

1.a.2) Architektonicke, vytvarné a materialde8eni, bezbariérové uzivani stavby

1.a.3) Celkové provoziieSeni, technologie vyroby

1.a.4) Konstruéni a staveb&technické&eSeni a technické vlastnosti stavby

1.a.5) Bezpénost i uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni peakt

1.a.6) Stavebni fyzika — tepelna technika,étewi, oslugni, akustika (hluk, vibrace-popis
feSeni, zasady hospddai energiemi, ochrana stavhieg negativnimi &inky
vn¢jSiho prostedi

1.a.7) Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

1.a.8) Udaje o pozadované jakosti navrzenych nédieaio pozadované jakosti provedeni

1.a.9) Popis netrathich technologickych postim zvlastnich pozadawkia provadni a
jakost navrzenych konstrukci

1.a.10) Pozadavky na vypracovani dokumentacetnap$ié zhotovitelem stavby — obsah a
rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotevitel

1.a.11) Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvarkgetstrukci a fipadnych kontrolnich
meéieni a zkouSek, pokud jsou pozadovany nad rameapgsh - stanovenych
prislusnymi technologickymifedpisy a normami;

1.a.12) Vypis pouzitych norem.

D.1.2 Staveb®i konstrukéni reSeni

S ohledem na rozsah akce je D.1.2 Sta¥ekonstrukni feSeni sotasti D.1.1
Architektonicko — stavebnihi@Seni
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ZS Bohuminskéa 72, Slezska Ostrava
Oprava rozvod vody a odpadl

D.1.1 Architektonicko — stavebniteSeni
a) Technicka zprava

1.a. 1) Wel objektu, funkéni naplii, kapacitni idaje

Budovu Z&kladni Skoly na ulici Bohuminskd 72 veeZSké Ostray tvori pét
samostatnych objekt Jedna se o objektdeny pro vedeni Skoly, objekt gebnami, objekt
Skolni druziny, &glocvi¢na a spojovaci kek. Jednotlivé budovy jsou vzajempropojeny.

Obsahem tohoto projektu je vg¢ma stoupé&ek (kanalizace a voda) v objektu s
ucebnami, et vodorovnych rozvoll a renovace socialniho itzeni v jednotlivych
podlazich. Webnovy objekt se sklada ze 3 ditatech celki a slouzi v sotasné dob cca pro
400 z4k.

1.a. 2) Architektonické, vytvarné a materidlové&eSeni, bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace byla zpracovana v r. 1963sKym projektovym ustavem
pro vystavbu rést a vesnic v Ostrav Architektonické a ,vytvarnéteSeni objektu odpovida
doke svého vzniku. Svisl&leréni fasady tvéi pilastry a vodorovné rgkeneni je dano
parapetnimi a okennimi péasy.

Ucebnovy objekt jectyipodlazni s plochou igchou acast&énym podsklepenim.
Nosnou konstrukci tvd vakuomontovany skelet, ktery uzivA monolitickéliipi a
prefabrikované stropni konstrukce z desek PZD.

Ucebnovy objekt jaeSen jako trojtrakt. Osova vzdalenost sibwgpodélném siru
¢ini 3,0m a v picném snéru 6,75m + 3,45m + 6,75m.

V nedavné dob byl objekt kompletty zateplen a stévajici okenni vyplrbyly
nahrazeny plastovymi okny.

Interiérové materidly a prvky koresponduji s obdobizniku objektu.

V jednotlivych podlazich objektu se nachazejelny, odborné debny, kabinety a
socialni zéizeni.

V souvislosti s vyrinou stoupéek v wwebnovém objektu bude i renovovano socialni
zaizeni na jednotlivych podlazich. Zar@vese upravi i socialni ¥&eni pro zdravoth
postizené, které bude situovano na kazdém nadzepuwdiaZzi.

Stavebnimi Upravami nebude bezbariérée®eni v tebnovém objektu v 1.NP nijak
naruseno. Vzhledem k tomu, Ze objekt neni vybaygahem, zpracovava se v sasne dob
projekt pro osazeni zvedacich ploSin na schiodifgch ramenech (dle informace vedeni
Skoly).

1.a. 3) Celkové provoznieSeni, technologie vyroby
ProvozniieSeni objektu souvisi s vlastnim vyuzitim objeBudova byla navrhovana

jako zakladni Skola a k tomut@elu slouZzi i v sotasnosti.

V 1. podzemnim podlazi, jedna secast&né podsklepeny objekt, se nachazeji
technické prostory.

V 1. az 4. nadzemnim podlazi jsou situovagghmy, specialni debny, kabinety,
sborovny a socialni t&eni. V 1. nadzemnim podlazi jsou disgozireSeny Satny.

Vertikalni spojeni v budavumoziuji schodi& a v budoucnu i zvedaci ploSiny.

1.a. 4) Konstrukéni a stavebré-technickéieSeni a technické vlastnosti stavby

4. 1 Popis sotasného stavu
Objekt zakladni Skoly byl vyprojektovan v roce 1968asledé byl realizovan.
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ZS Bohuminskéa 72, Slezska Ostrava
Oprava rozvod vody a odpadl

Budova méa 4 nadzemni podlazi a jedno podzemni pioelagast&né podsklepeni.
Konstrukné se jedna o trojtrakt, ktery jgeSen jako Zelezobetonovy skelet. Sloupy maiji
parametry 350x450mm{igle 250x450mm a u dilatace 300x450mm. Stropni kakstrtvori
desky PZD tl. 150mm.

Obvodové zdivo bylo, dletwodni technické zpravy, vyZdo z osmidrovych cihel
290/240/115mm, jicky tl. 125mm z cihel CDM aijieky tl. 2100mm z cihel dvoustovych.

Podlahové konstrukce jsou provedeny v tl.75mm. ¢sbmach tvéi nasSlapnou
podlahovou vrstvu PVC a v méstmyvadel je provedena dlazbdigem?z tl. podlahy zdéini
cca 100mm.

V socialnim z#&zeni je provedena pothi vrstva z dlazby.

Z truhl&skych vyrobk se jedna oigwené dvée.

V socialnim z#ézeni jsou Blninové obklady provedeny do v.2,05m. V jednotlikryc
ucebnach, kabinetech a sborovnach jsou u umyvadaeézgwovedeny &ninové obklady do
v. 1,50.

4. 2 Zasady celkovéhdeSeni stavebnich uprav

Predmétem projektové dokumentace pro realizaci jsou $taveélpravy souvisejici
s vymeEnou stoup&ek a renovace socialnihorizeni v debnovém objektu.

Jedna se tedy o vynu stoupaek kanalizace, vody a renovaci socialnihtizani na
kazdém podlazi objektu s Upravou a vybavenim subidlzaizeni pro &lesre postizené.

Stavajici cihelné obezdivky stowe& budou vybourany, stoufley demontovany a
nahrazeny novymi stoupleami. Po vyrmdné stoup@ek budou instakni obezdivky znovu
vyzdény.

V mist stoup&ek v jednotlivych tidach pod umyvadly bude vybourana stavajici
podlaha s podizi vrstvou z keramické dlazby, ktera je nad ostatovni podlahy veridach
navysena o cca 25mm. Vytifose pod umyvadly nova skladba podlahy bez jakéhoko
navyseni nad okolni Urokestavajici podlahy. V mistumyvadel se provedou nové
keramické obklady.

Stavajici socialni z&eni v1. 2. 3. a 4. nadzemnim podlazi bude komple
vybourano, ¥etné podlahové konstrukce. V rdmci novych instaigh rozvod se provede i
noveé socialni zdézeni. Jednotlivé boxy budou adeny sanitarnimi fickami ELTETE typ
LPL 24.

Nad ¢asti socialniho Zézeni bude proveden novy podhledHERMATEX Alpha
Hygena (600x600mm) zigodu zakryti instaknich rozvod.

V socialnim z&zeni pro zdravothpostizené bude osazena sadrokartonditka tl.
100mm, v. 1200mm do vihkého priedi a opdatna keramickym obkladem.

V jednotlivych podlaZzich se na centralnich chodbéeluvazuje s osazenim pitek. Pro
piipadné osazenéthto pitek bude nutné&ipravit instalace.

Stavajici pitko ve 2.NP v prostoru za bufetarstane zachovano.

4. 3 Zasta¥na plocha, obesta¥ny prostor, orientace, os¥tleni a osluréni

Zasta¥na plocha (pouze ¢ebnovy objekt) 961,00 m2
VySka objektu cca 15,00 m
Obesta¥ny prostor 14 415,00 m3

Jedna se o stavajici objekt, u kterého je jiz daiegntace ke sitovym stranam.
Swtelné technicky vypdet vzhledem k projelnimu feSeni (vymina stoupé&ek) neni
obsahem zadani.
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ZS Bohuminskéa 72, Slezska Ostrava
Oprava rozvod vody a odpadl

4. 4 Bouraci prace

Ucebnova budova mé 4 nadzemni podlazédat€né podsklepeni pro technické
zazemi objektu. Konstrdkeé se jedna o trojtrakt, ktery j@Sen jako Zelezobetonovy skelet.
Sloupy maji parametry 350x450mnEigle 250x450mm a u dilatace 300x450mm. Stropni
konstrukci tvai desky PZD tl. 150mm.

Obvodové zdivo bylo, dlegvodni technické zpravy, vyzdo z osmidrovych cihel
290/240/115mm, iicky tl. 125mm z cihel CDM afjky tl. 200mm z cihel dvougtovych.

Podlahové konstrukce jsou provedeny v tl.75mm. ¢sbmdch tvéi nésSlapnou
podlahovou vrstvu PVC a v mésimyvadel je provedena dlazbdigemz tl. podlahy zdeéini
cca 100mm.

V socialnim z&zeni je provedena poghi vrstva z dlazby.

Z truhlaskych vyrobk se jedné oigwené dvee.

V socialnim z&zeni jsou BIninové obklady provedeny do v. 2,05m. V jednotéiy
ucebnach, kabinetech a sborovnach jsou u umyvadeegdemy roviz bilninové obklady do
v. 1,50m.

Bouraci prace Ize rozlit na vlastni stavebni prace a prace jednotlivyyafesi.

Pred zapoetim bouracich praci hlavni stavebni vyroby budmv@dny demontaze
zarizovacich pedneta, svitidel, zejména v socialnim ifzeni, elektroprvi, pripadré
odpojeni radiatdr a demontaz podhlédmalého rozsahu v socialnimiizeeni. Rozsahéthto
praci je patrny z projektu zdravotechniky.

ElektromontdZze a demontadZze nejsou c¢asti tohoto projektu, ale samostatného
projektu elektro.

Na tyto prace navazi demontaze vyrdlBISV tj. vysazeni dvaich Kidel apod.

Pak budou zahajeny nasledné bouraci prace. Obstiohito praci bude vybourani
obezdivek stougak zdravotechniky , vybourani dlazeb u umyvadeddnptlivych tidach a
kompletni vybourani ificek, podlahy, oklepani obkladve #idach na stévajicich&tach u
umyvadel a v socialnim #aeni v jednotlivych patrech.

Pri¢ky a podhledy

Dle stavajici projektové dokumentace secghnovém objektu nachéazejfigky tl.
125mm z cihel CDM aijky tl. 100mm z dvouérovych cihel.

Stavajici picky tl. 100mm, obezdivajici stoufley v jednotlivych tidach, budou
kompletr# vybourany, stoupky demontovany, nahrazeny novymi stotkzmi. Pak se
provede novéa obezdivkéchto stoupgek.

Stavajici picky v socialnim z#&zeni na jednotlivych patrechcetrg obezdivek
stoup&ek budou komplethvybourany. Blici pricky v kabinach WC aifiky se vstupnimi
dvermi do kabin WC maji vysku 2,05m.

Podhled Thermatex v socialnimizzzeni bude demontovan wimA207, A307, A407.

Déle bude oklepana omitka &pmadré opraveno zdivo v 1.NP vin15 u stoupéky
¢.12. Dochéazelo zde k zatékanitddu poruchy na této stoufuze.

Podlahy
V mist stoupaek v jednotlivych tidach pod umyvadely bude vybourana stavajici

podlaha s podlzi vrstvou z keramické dlazby, tl. cca 2100mm.

V socialnim z&izeni bude row¥ podlahova konstrukce s pddi vrstvou
z keramickeé dlazby kompletrvybourana.

Skladba stavajici i nové podlahové konstrukce jgabbm vykresovéasti projektu,
kde jsou vyspecifikovany mistnosti, kterych se tyhourani podlah.

Tlou¥’ka podlahovych skladedini cca 75 - 100mm.
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ZS Bohuminskéa 72, Slezska Ostrava
Oprava rozvod vody a odpadl

Truhla iské prace
V rekonstruovaném socialnim izzeni se nachazejii@ené dvdée, které budou
demontovany.

Nové projektované prace
Svislé konstrukce
4. 5 Svislé konstrukce

Pricky, seny — YTONG, giesné pickovky

Noveé gricky a sény budou provedeny zZ@snych pickovek P2-500 (75x249x599mm)
t.75mm, P2-500 (100x249x599mm) tl. 100mm, P2-5080x249x599mm) tl. 150mm na
maltu YTONG. Nové ficky a stny musi byt zaloZeny na nosné konstrukci stropu a
vzajemr provazany i se stavajicimigsami, dle technologickych pravidel vyrobce.

Provést opravu zdiva a omitky v 1.NP ¥.r5 u stoupéky ¢. 12.

4. 6 DElici stény v soc. zdizeni

V socialnim zé&izeni se pouZziji krogh z&knych gicek z materidlu YTONG také
sanitarni odélovaci stny nag. ELTETE. Jedna se o sanitarricgy typu LPL 24mm.
Pricky jsou odolné w¢i vihkosti a oboustrarth potazeny laminatem. VysSkatipek cini
2,000m ¥etrg 100mm vysokych stavitelnych postpk. Bélici s€ny maji tl. 24mm.

Dveini kiidla budou opdena kultkou se zapadkou s mozZnosti @ zvewi
V nerezovém provedeni.

Barevné&eSeni sanitarnichtigek nap. swtleSeda.

4.7 Sadrokartonové stny

Sadrokartonové &by do vihkého prosedi tl. 12,5mm se pouziji u z&snych WC
(klozeth). Sika predsazenych &b ¢ini cca $.900 x v.1200mm. Tytossy se uplatni u WC
pro zdravotg postizené v kazdém podlazi a budou tgrat keramickym obkladem.

V rdmci realizace bude provizorni sddrokartono¥aastzhotovena na centralni cheédb
a tim se oddi bouranaiast v socialnim zé&eni od ostatnich prostor.

Vodorovné konstrukce

4.8 Stropni konstrukce
Stavajici stropni konstrukce nad 1. az 4.NP je guema ze stropnich patel
t.150mm.

4.9 Prostupy a dobetonovani prostug

V mist stoupéek je uvazovano s prostupyes stropni konstrukci. Tyto prostupy
jsou souasti stavebniho rozptu. Skut€énost v mist stoupg&ek nebylo mozné a¥it, tudiz
se pd&ita horsi variantou.

Pozor!

Okoli stoupaek bude v prostoru stropni konstrukce zabetonavBooou osazeny
pozarni manzety nebo se provede zatmeleni pozénméhem (viz. projekt ZTi).

4.10 Reklady
U novych gicek z gresnych pickovek YTONG se nad otvory uloZfgklady YTONG

nebo ocelovéigklady z valcovanych profil Jedna se o prostory v socialniniizani.
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ZS Bohuminskéa 72, Slezska Ostrava
Oprava rozvod vody a odpadl

4.11 Podlahové konstrukce

V dottenych prostorach tzn. pod umyvadly v jednotlivy¢iddch a na socialnim
zarizeni se nachazi naslapna podlahova vrstva z kekardlazby. Podrobné skladby stavajici
i nové podlahové konstrukce jsou obsahem vykregast projektu.

V projektové dokumentaci jsou uvedertésla mistnosti, ve kterych se vyboura
podlaha a pak provede podlaha nova.

Tlou¥’ka podlahovych skladeb diéymodniho projekt&ini cca 75-100mm.

V socialnim z#&izeni v1 az 4. NP bude podlahova konstrukce zeglourana a
provedena nova skladba podlahy.

Ve tiidach je pod umyvadly uvaZzovano s novou naSlaprmdlapovou vrstvou z
podlahoviny PVC nap firmy Fatra Napajedla.

Po obvodu shy se v mist umyvadla osadi rohovéa podlahova lista z PVC agiamiia
krytina se vyvedeies tuto liStu do v=100mm, vytyiose tak sokl z PVC. Nad soklem z PVC
bude pokréovat keramicky obklad nebo omitka. Stavajici PV®pené na ploSe veide a
nove PVC pod umyvadlem se vzajehpropoji.

Socialni zéizeni

V téchto prostordch se poloZzi nova keramickd protisklézdlazba R10 nap od
firmy Lasselsberger, hydroizolace Saniflex, bet@naowazanina se sk@anou siti a tuhé
mineralni desky.
Typ dlazby bude uesrén uen v ramci realizace nebo interierovébéeni.

U prechodu z jednoho materialu na druhy se pouBgcipodové listy. V tomtoifpack
pii piechodu ze stavajici dlazby v centralni chioda novou dlazbu v socialnimiizeni.

4.12 l1zolace
Izolace pro utlumeni k&@jového hluku

V mistech vybourané podlahové konstrukcerigath bude provedena izolace z desek
z mineralnich vidken pr@zké plovouci podlahy v tl.20mm (ORSIL A, T).

Nové gicky budou pruza odctleny od podlahovych konstrukci podlahovymi pasky
(ORSIL N/PP).

Hydroizolace
V socialnim z&zeni se jako hydroizolace uplatni material Saxifle

4.13 Truhlairskeé prace

Z truhlaskych vyrobki se jedna o vnihi drewné plné dvie ot@&né, oteviravé
800/1970mm, které budou osazeny do typovych ocelozg@rubni.
Dveini kiidla budou opdéna klikou/klikou se Stitky chrom v klasickém prdeei se zadmky
FAB nebo se zamky pro socialnitizeni.

V socialnim z&zeni pro zdravoth postizené se pouziji die oteviravé

S moznosti oteeni i zveri, opatené z vnitni strany vodorovnym madlem.

Ve 2.nadzemnim podlazi bude v tzv. bufetu instalavdevenéa skinka s dezem.

4.14 Zamenické prace

Ze zameénickych vyrobki se jedna zejména o typové oceloveé zakubn

Déle se jedna ofpchodové podlahové listy, které se poziji mezigtéidlazbou na
chodbéach a novou keramickou dlazbou v socialnitizeai.

Vybaveni socialniho #&eni pro ZTP je uvedeno v odstavci 4.19.
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4.15.Podhledy kazetové a sadrokartonové kufry

V socialnim z#izeni se pouziji kazetové desky THERMATEX Alpha ldpg
z mineralnich vldken s ndigtem, ktery ma odolnost protiistu choroboplodnych zarodk
bakterii a plisni. Barva bila RAL 9010.

Systém C, viditelné hrany SK, rozn600x600mm.

Duvodem pro pouziti podhlédv socidlnim zg&zeni je zakryti rozvad zdravotnich
instalaci.

V 1.nadzemnim podlazi je naséch v Sat& centralni chodba ve sborové m¢. 15
proveden rozvod vody. V mistrozvodu vody se provede sadrokartonovy kufr cca
200x200mm. Trasa rozvodu vody bude v ramci readizamnzultovana s projektanty.

4.16 Uprava povrchi
Vnit¥ni omitky

Opravy omitek na stavajicim zdivu budou provedeageno-sadrovou omitkou. Na
novych gickach ze zdiva YTONG se provede sadrova omitka YTOME technologickych
pravidel vyrobce. Nové omitky budou v rozich zpgwnrohovniky.

V piipact nového obkladu na stavajicim zdivu, bude stavajdiivo pod obkladem
vyrovnano cementovou omitkou. VSechny zbyvajicivaiéi stny budou opraveny
sterkovymi tmely, aby byly fipraveny pro umyvatelné malby.

Vnit¥ni obklady

Ve tiidach pod umyvadly bude poloZena podlahova laysipozlabkem, keramicky
obklad z&ne aZ nad pozlabkem ve vySce 100mm nad podlahou.

V socialnim z&zeni bude obklad proveden z matnych nebo leskdpdttadaek. Typ
a odstin bude gen v ramci realizace.

Obklady budou lepeny do vodovzdorného tmele, doghiliStami SCHLUTER
v rozich a pi pirechodu z jednoho materialu na druhy.
Uplatni se keramické obklady rafirmy Lasselsberger.

Malby a natéry

Malby

PouZiji se afruvzdorné a umyvatelné malby.rdd malbami budou &ty pretmeleny
stérkovym tmelem.

Barevny odstin bude stanoven po dahsdiZivatelem.

Natery zamenickych prvia

- 1x zakladni n&r

- 2x vrchni natr

U ocelovych zarubni bude odstin RAL odpovidat austi stavajicich zarubni.

Dverni kiidla - odstin bude odpovidat odstinu stavajiciairdch Kidel.
VSechny barevné n#ibvé odstiny budou ipd realizaci konzultovany s investorem a
aplikovany az po odsouhlaseni a zapisu ve stavetairiku.

V mis& uvazovanych pitek v jednotlivych patrech budsmatopatena omyvatelnym
nagrem.

4.18 Statika

Projektovanymi dispoZhimi a stavebnimi Upravami ¥ebnovém objektu nebyla
dottena a naruSena statika objektu. V ramci disfpoezh Uprav byly pouzityixcky YTONG,
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ZS Bohuminskéa 72, Slezska Ostrava
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které maji nizSi objemovou hmotnost nedvauni gFicky z cihel dvoudrovych, tudiz
konstrukce nebyly ifitizeny. Vyuziti mistnosti z hledisk@SN 730035 Zatizeni stavebnich
konstrukci bylo nezgméno.

4.19 Zatizeni pro zdravotré postizené
Socialni z&éizeni pro zdravoth postizené (v A107, A207, A307, A407) bude

vybaveno:

- pevnym vodorovnym madlem dl. 800mm u WC, v. 800rarBQ0mm pesahuje WC

- sklopnym madlem dl. 800mm u WC, v. 800mm, o 100niesghuje WC

- svislym madlem dI. 500mm u umyvadla

- vodorovnym madlem na dkieh v. 900mm, dl. 700mm u atoych dvei

- ovladaem signalizaniho systému

- hakem na oédvy v. 1200mm

- sklopnym zrcadlem

4.20 Femis&ni stavajiciho interiérového vybaveni

Z dotenych prostor se vymisti interierovy nabytek do tnusti ugenych
objednatelem. i@sun interiérového vybaveni je cedaxohledrny v rozpd@tu stavebnich
praci.

4.21 Interiérové vybaveni

Jedna se o novy zabudovarigzve skince, ktery se osadi v tzv. bufetu ve 2.NP.
Stavajici skinka s dezem¢i umyvadlem ve sborownv 1.NP (n¢. 15) se vymisti a po
provedeni novych rozvadse zase osadi.

Pozadavky na objednatele - elektroinstalace:
Rozvody silnoproudu a slaboproudu nejsowasti tohoto projektu viz. bod 4.22 a 4.23

4.22 Slaboproudé rozvody

Nejsou souasti projektu.
Koordinaci nize uvedenych pozadéwlle Zapisu ze dne 1.3.2017 zajisti investor.
Tisnova signalizace

V socialnim z&zeni uteném pro zdravotnpostizené & A107, A207, A307, A407
bude instalovana tieva signalizace proélesre postizené osoby. Systém se sklada ze
signaliz&niho s¢tla s elektronikou a akustickou signalizaci, vdtadpotvrzovaciho tkidtka,
volaciho tahla, napajeciho zdroje a systémovéhdckei Uvnit prostoru WC prodesre
postizené budou uméta dv razna tl&itka, volaci tlgitko a volaci tahlo. V fipact aktivace
tistového volani se rozsviti LED, kterd ujisti voldjiwi o edani tisového volani.
Signaliz&ni swtlo bude umisino nad dvémi urcenych prostor na chodbv pripac aktivace
tisioveho volani se $tlo rozsviti a rozezni se akusticka signalizacas&ni tisového volani
je mozné deaktivovat pouze z prostoru WC, a tkmstism volaciho/potvrzovaciho tika.
Dale bude veden signdl na sekretariétlitele Skoly, kde bude instalovano ¢ttio
s kontrolkou pro signalizaci tievého volani. Nutno konzultovat s uzivatelem.
Investiéni naklad neni sa@asti tohoto projektu. Zadavatel mugSit tisiovou signalizaci
s projektantem elektro.

4.23 Silnoproudé rozvody
Nejsou souasti projektu.
Koordinaci nize uvedenych pozadawle Zapisu ze dne 1.3.2017 zajisti investor.
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Na zaklad pozadavku objednatele budou na socialnictizenich instalovany elektrické
osuSovae rukou.

Na chlapeckych WC budou instalovany pisoary s aatmkym splachovanim — senzor. Je
nutno provést napojeni napajeciho zdroje na rozva@ly V a vlastni napojeni kazdého
pisoaru. Napojit ventilator pro soc.iz TP na elektrorozvod énA101, A201, A301, A401).
Nové os¥tleni na socialnim z&eni musi byt v souladu s navrzenym podhledemriiagx.

Na chodbach budou v budoucnu instalovana pitka, kbeoa je patebné provést fivod
elektro (500W). Pitko ve 2.NP v prostoru za bufejerstavajici a bude i nadéle vyuzivano.
Ve 2.NP bude v prostoru bufetu osazendngla s dezem a pitokovym olfivacem.

1.a.5) Bezpé&nost pri uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prosedi

Navrhovana stavebni Uprava nema negativni vlivivard prostedi.

Prostor, kde budou probihat stavebni prace bddestatnich prostérradre odctlen. Jedna
se nap. o vybudovani d&ici stny ze sadrokartonu chranici komunika prostor ped
zn&istenim u socialniho z&eni.

Odvoz materidlu z demolic bude tizenou skladku. Doklad, prokazujici likvidaci
odpadu v souladu se zakonenteqioZi dodavatel stavbyfippiedavacimiizeni stavby do
uzivani. Prostory souvisejici se stavetinhosti budou chramy (nag.podlahy, apod.). Tyto
skute&nosti jsou zohlediny v rozp@tu.

Z hlediska ochrany ovzdusi nebude mit stavba nagaiéinky na okoli.

Z hlediska hluku dojde k tpchodnému zvySeni hlukové hladiny vlivestavenistni
dopravy a bourani.

Bezpe&nost (i uzivani stavby je dana interninigolpisy pro uzivani stavby.

1.a.6) Stavebni fyzika — tepelna technika, o&tkeni, oslunéni, akustika (hluk, vibrace-
popis iFeSeni, zasady hospodani_energiemi, ochrana stavby ¥ed negativnimi_&inky
vnéjSiho prostredi

Reseni tepelné techniky, ostum, vibrace a zasady hospdeai s energiemi nejsou
obsahem tohoto projektu.

Swtelné technicky vypoéet neni obsahem tohoto projektu. Projé&si vyngénu
stoup&ek a renovaci socialnihoizazeni.

Ochrana ped Skodlivymi vlivy prostedi tj. radon, spodni voda, poddolovani a pod.
byly vyieSeny v fivodni dokumentaci afpvystaviE objektu. Ochrana proti hluku z blizké
komunikace se wgSila v rdmci vyniny oken, ¥etrg jejich tepel technickych vlastnosti.

1.a.7) PoZadavky na poZarni ochranu konstrukci
Neni obsahem projektu — Oprava rozrady a odpail

1.a.8) Udaje o pozadované jakosti navrzenych matéilii_a o pozadované jakosti
provedeni

Stavebni materialy a prvky pouZzité na stablbidou dolozeny certifikdtem s odkazem
na jakost materialu. Jedna se hap YTONG, tepelné izolace a hydroizolace, podla&hov
krytiny, obklady a dlazby.

1.a.9) Popis netradinich _technologickych postu@ a zvlastnich pozadavk na
provadéni a jakost navrzenych konstrukci

V prab¢hu stavebnich praci se uplatni kvalitniZziveé technologické postupy bez
zvlastnich pozadavkna provadni a jakost navrzenych matefial
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1.a.10)Pozadavky na vypracovani _dokumentace zafidvané zhotovitelem stavby —
obsah a rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zheitele
Zhotovitel je povinen zajistit dokumentaci sktriého provedeni stavby.
Vyrobni a dilenskd dokumentace zhotovitele budenkijiného obsahovat:
- doklady o pouzitém certifikovaném materialu
- doklady o pouzitych dwaich prvcich
- doklady o keramickych dlazbach a obkladech

1.a.11) Stanoveni poZzadovanych kontrol zakryvanyckonstrukci a pripadnych
kontrolnich méieni a zkouSek, pokud jsou poZadovany nad ramec paowiych -
stanovenych gFisluSnymi technologickymi gredpisy a normami;
Technicky dozor investora provede kontrolu a g#@oi stavebniho deniku:

- po oklepani uvolénych¢asti vnitnich omitek a obklad

- po vyzralosti nové omitky

- po vyzralosti betonovych mazanin

- kontrola provedeni detail

- kontrola instalanich rozvod

- kontrola hydroizolaci a k&@jovych izolaci

- kontrola navaznosti jednotlivych matetial

1.a.12) Vypis pouzitych norem.
V rdmci zpracovani projektové dokumentace byly jtyu#ize uvedené normy:

CSN 73 0031 Zzasady navrhovani stavebnich konstrukci

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0038 Zzasady navrhovani konstrukci-hodnocesiugicich konstrukci
CSN 73 1101 Navrhovani gdych konstrukci

CSN 73 4301 Obytné budovy

Seznam pouzitych podklad predpigi, norem, literatury apod.;

Zakon¢. 183 /2006 Sb. Stavebni zakon

Vyhlasku¢. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb

Vyhlaskuc¢. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadaveghezpéujicich
bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaskac¢. 410/2005 Sb. O hygienickych poZadavcich na prgst provoz za

Zakon¢. 185/2001 Sb. O odpadech

Vyhlaskac. 381/2001 Sb. Katalog odpad

Vyhlasku¢. 501/2006 Sb. Stavba pro bydleni

Vyhlasku¢. 591/2006 Sb. O bezgreosti prace

Déle budou akceptovany souvisejici vyhlasky, zgkaonormy.
» P provadni praci musi byt dodrZzeny bezpestni gedpisy, zejména ustanoveni vyhl.
¢.324/90 Sb. Prace mohou byt provdg pouze odbornou firmou, opramou
k podnikéani dle zvlastnichigdpisi k provadni stavebnich a montaznich préci jako
prednetu své cinnosti. Dodavatel ip predani dokotené stavby je povinenigdat
InZenyrovi stavby doklady o vysledcichedepsanych zkouSek aérani, doklady o
ovéreni pozadovanych vlastnosti vyr@blpiipadré dalSi doklady fedepsané zvlastnimi

predpisy.

Ing. Irena Kalinova — RECIO, projekto¢énost ve vystav -11



ZS Bohuminskéa 72, Slezska Ostrava
Oprava rozvod vody a odpadl

» Nejpozdji sedm dri pired datem zahajeni poskytne dodavatel zastupcitionaekopii své

strategie ve shads predpisy pro zajighi ochrany zdravi a bezp®sti platnymi vCeské
republice.

Dodavatel wi a oznami zéstupci investora jméno beéppstniho technika stavenist
ktery bude psobit v zalezitostech ovliwjicich bezpé&nost vSech osob na stavenisti a
ktery bude zajifovat, Ze budou pthdodrzovany fedpisy slouzici k zaji&hi ochrany

» Dodavatel podnikne veskera nezbytna etk tomu, aby zajistil, Ze jeho prace budou

bezpéné a nebudouipdstavovat Zzadné nebeZppro veejnost.

Predpokladem plynulého fib¢hu praci je dohoda s uZivatelem naisgbu provashi
stavebnich Gprav s ohledem na dopravu materigpojeni na stavajici rozvodnéésit
ochranu podlah affstupovych tras v bezpraéetire souvisejicich prostorach. ZvySenou
pozornost jeitba ¥novat pohybu osob v objektu.

Pfi provadni stavebnich praci je nutné dodrZovat platbédpisy a normy, zejména
vyhlasku¢. 591/2006 Sh. (O bezgmosti prace).

v Ostra¥ 03/2017

vypracovala: Ing. Irena Kalinova
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Na zaklad telefonického pozadavku Krajské hygienické stami€strae
je vystaven Dodatek 1 k Technické zpraw niZze uvedenych souvislostech.

1) Odwtrani socialniho Zézeni pro zdravothpostizené . A107, A207, A307 a A407
je feSeno stavajicim ventilatorem.
V piipac, Ze stavajici ventilator nebude mozné vyuzitstiajvestor novy ventilator.
Ventilator je patebné v kazdémifpadt napojit na elektrorozvod.

2) Odwtrani umyvarny pro divky th A101, A201, A301 a A401 budéeSeno
odwétravaci ntizkou 700x150mm osazenou ve thien kidle z né. A101 do rd.
A102 (z nt. A201 do n&. A201, z ng. A301 do nd. A302, z nd. 401 do nd. A402).

3) Stavebni odpad vznikajici stavebni a prov@mmiosti nebude obsahovat azbest.

4) VeSkeré nové potrubi rozvodu pitné vody, TUV a aiakce je navrZzeno z plastovych

trubek PPr - PN 20. Ke kolaudaci bude doloZentdtebek pro pouziti na pitnou
vodu.

v Ostra¥ 03/2017

vypracovala: Ing. Irena Kalinova
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