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USTREDNI VYTAPENI

1. UVOD

Pfedmétem jednostupriové dokumentace je technicky navrh vytapéni bytové jednotky €.5-BD
HoleCkova 28 v Ostravé.

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace ustfedniho vytapéni byly dostupné stavebni
vykresy, zmapovani stavajiciho stavu a zakladni technické projednani se zadavatelem.

Dle pozadavku investora bude byt vytapén samostatné a bude disponovat vlastnim zdrojem tepla -
teplovodnim kondenzaénim plynovym kotlem s pratokovym ohifevem teplé uZitkové vody a uzavfenou
spalovaci komorou (provedeni ,Turbo®). Topné rozvody jsou navrzeny jako klasické dvoutrubkové
s teplotnim spadem 70/50°C. Tepelna izolace potrubi je navrzena o tloustce dle § 5 vyhlaSky ¢.
193/2007 Sb. Otopnou plochu budou tvofit deskova ocelova télesa se spodnim pfipojenim a
zabudovanou ventilovou vioZkou. Kazdé téleso bude opatieno termostatickou hlavici s kapalinovym
cidlem. Pfipojeni bude provedeno pfes uzaviratelné a regulacni Sroubeni (H-kus) pro télesa se
spodnim pfipojenim. V koupelné je uvazovano s instalaci rucnikového radiatoru s pfipojovacimi
garniturou v€. TRV ventilu, hlavice a plastové krytky.

Stavajici plynova zafizeni v€. NTL rozvodi (podokenni télesa typu Gamat) budou demontovana
v celém rozsahu.

Vypocet tepelnych ztrat byl proveden pro venkovni vypoctovou teplotu -15°C a krajinu s normalnimi
vétry dle CSN EN 12831-VypocCet tepelného vykonu. Pfi vypoCtu tepelnych ztrat byly respektovany
tepelnéizolacni viastnosti stavebnich materialu, vyplyvajici z projektu stavebni ¢asti a prohlidky stavby.
Projekt je zpracovan zejména v souladu s nasledujicimi normami a pfedpisy.

CSN 06 0310 Ustedni vytapéni projektovani a montaz

CSN EN 12831 ViypocCet tepelného vykonu
a dalSimi navazujicimi platnymi pfedpisy.

Zakladni Udaje — energetické bilance:

Nejniz3i oblastni teplota dle CSN EN 12831 -15°C

Denni primérna teplota v otopném obdobi +4,1°C

Pocet topnych dni v roce 230

Teplota topné vody pro vytapéni 70/50°C

Pfevazujici teplota v objektu 20°C

Tepelna ztrata bytové jednotky 3,39 kW

Viykon zdroje tepla 25,2 kW

Potfeba tepla - vytapéni+TUV - roéni 9,2 MWh - 33,12 GJ
Spoteba plynu — max. hodinové (UT+TUV) 3,18 m3/h ZP
Spoteba plynu — roéni (UT+TUV) 876 m3/rok ZP
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2. MISTNOST ZDROJE TEPLA

Byt bude vytapén samostatné a bude disponovat vlastnim zdrojem tepla - teplovodnim kondenzaénim
plynovym kotlem s pratokovym ohfevem teplé uzitkové vody a uzavienou spalovaci komorou
(provedeni ,Turbo®). Kotel bude umistén v kuchyni.

Navrzeny zdroj tepla pro vytapéni a ohfev TUV musi vyhovovat pozadavkdm CSN EN 1775, TPG
G704 01 a souvisejicich norem. ZvI&sté je nutno respektovat platné zakony, nafizeni vlady a vyhlasky.
Z hlediska vyhlasky €.91/93 Sb. se jedna o odbémeé plynové zafizeni. Kotel je navrzen v provedeni
,Turbo®, tudiz nevznikaji naroky na vétrani a kubaturu mistnosti, ve které je kotel umistén.

3. ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev TUV bude plynovy teplovodni kondenzacéni kotel o0 modulovaném
vykonu 3,3-25,2 kW, s prutokovym ohfevem TUV. Kotel bude umistén v kuchyni. Kotel je od vyrobce
vybaven sdruzenym ukazatelem teploty a tlaku, pojistnym ventilem DN15-3 BAR, expanzni nadobou o
objemu 8 L a obéhovym cerpadlem. Déle pojistnym ventilem 10 BAR na pfivodu studené vody.
ViypoCtem byla prokazéna dostatecna velikost expanzni nadoby v kotli.

Regulace vykonu bude feSena instalaci regulovatelného prostorového termostatu, instalovaného v
referenéni mistnosti ve vySce 1,5 m nad podlahou, v misté, kde nelze pfedpokladat vliv tepelnych ziska.
Regulator, bude instalovan kvalifikovanou osobou s elekirotech. vzdélanim, dle dodavatelské
dokumentace vyrobce zafizeni.

4. ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Kotel bude od vyrobce vybaven pojistnym ventilem DN15 s oteviracim pfetlakem 3 bar a dale tlakovou
expanzni nadobou o objemu 8 L pro zachyceni zvétSeného objemu topné vody v soustavé.

5. ODVOD SPALIN A PRiVOD SPALOVACIHO VZDUCHU

Odvod spalin bude zajiStén samostatnym speciélnim plastovym koufovodem DN83 (volitelné
pfisluSenstvi kotle), vedenym volnym kominovym praduchem, az nad stfechu objektu. Odvod spalin
bude proveden a odsouhlasen pfisluSnou kominickou organizaci. Pfivod spalovaciho vzduchu bude
zajistén z prostoru kominového praduchu pres koaxialni vodorovné odkoufeni DN 80/125.

Pred instalaci kotle provede pfisludna kominické organizace identifikaci volnych kominovych praduchi
a pfifazeni k jednotlivym bytim pro moznost napojeni kotle a zacisténi stavajiciho pruduchu.

6. MERENi A REGULACE

Pozavky na regulaci : kabelové propojeni prostorového termostatu s kotlem

7. KONVEKCNI VYTAPENI — TRUBNi ROZVODY, RADIATORY

Rozvod potrubi je navrzen z Cu potrubi spojovaného pajenim SF-Cu R250 (dle EN 1057). Potrubi
bude vedeno na typovych konzolach a zavésech, ur€enych pro Cu potrubi. Potrubi vedené Caste¢né
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v draéce v podlaze, nebo ve zdivu bude spojovano tzv. tvrdym pajenim. Odboc&ky k radiatorim jsou
provedeny pomoci T-kusU, pfipadné typizovanych pfipojkovych souprav. Pfi montazi je nutno
respektovat technicka pravidla pro montaz Cu potrubi (vzdalenost pevnych bodu, uchyceni apod.). Vliv
tepelné roztaznosti potrubi bude eliminovan zménami trasy potrubi. Tepelna izolace potrubi je
navrzena termoizolacnimi trubicemi o tloustce dle  § 5 vyhlasky ¢&. 193/2007 Sb. Trubni rozvody
budou vedeny prevazné nad podlahou nad sebou. Odvzdusnéni systému bude provedeno v nejvyssich
mistech rozvodi a pomoci odvzduSiiovacich ventili otopnych téles. Vypousténi pfes kulové

v v

Dle névrhu zpracovatele projektu budou nové instalovany oceloveé deskové radiatory se spodnim
pfipojenim a zabudovanou ventilovou vioZzkou. Na kazdé téleso bude osazena termostaticka hlavice
s kapalinovym Cidlem. KaZdé téleso bude vybaveno regulacnim a uzaviracim Sroubenim ( H-kus) pro
télesa se spodnim pfipojenim. V koupelné je uvazovano s instalaci ruénikového radiatoru s pfipojovaci
garniturou v€. TRV ventilu, hlavice a plastové krytky.

8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Pii provadéni praci je nutno dodrzovat platné predpisy, vyhlasky, pfislusné CSN a ostatni predpisy,
platné pro bezpednost prace ve stavebnictvi. MontaZ je nutno provadét v souladu s CSN 06 0310,
06 0830/96 a 06 0320. Montaz, udrzbu a opravy kotle je nutno svéfit pouze opravnénému odbornému
podniku.

Po provedeni montaze, topné a dilataéni zkouSky musi dodavatel provést pouceni provozovatele
0 obsluze zafizeni v rozsahu daném prGvodni dokumentaci zafizeni, pfedat pravodni technickou
dokumentaci od vSech zafizeni a pfedat protokol o topné a tlakové zkousce.

Obsluhu kotle miize provadét osoba starsi 18-ti let, t€lesné a duSevné zplsobila, poucena a zacviéena
v obsluze kotle.

PLYNOINSTALACE

1.UvVOD

Pfedmétem jednostupriové dokumentace je technicky navrh vnitfni plynoinstalace pfedmétného bytu.
Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace plynoinstalace byly dostupné stavebni vykresy,
zmapovani stavajiciho stavu a zékladni technické projednani se zadavatelem. Dokumentace je feSena
dle platnych CSN.

Stavajici plynova zafizeni vé. NTL rozvodl (podokenni télesa typu Gamat) budou od mista pfipravy
pro plynomér demontovana v celém rozsahu. Od nového plynoméru je navrzen novy NTL rozvod plynu.
Rozvody v bytové jednotce jsou navrzeny z Cu potrubi. Nové bude za plynomér instalovan kulovy
kohout.

Projekt resi napojeni nasledujicich plynovych spotrebiéi:

1ks  plynovy sporak — 6 kW 0,70 m3/hZP
1ks  plynovy kotel — 25,2 kW 318 m3/hZP
CELKEM 3,88 m3hZP
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Stavajici spotrebite:

1ks  plynovy sporak — 10 kW 1,10  m3/h ZP
2ks  plynové topidlo — 4 kW 2X 045 m3/hZP
1ks  plynovy ohfiva¢ TUV — 18 kW 210 m3/h ZP
CELKEM 410 m3/hZP

2. SVETLOST A MATERIAL POTRUBI

Dimenze potrubi byla navrzena v souladu s CSN EN 1775 pro vytapéni, vafeni a ohfev TUV. Vnitni
¢ast domovniho plynovodu od napojeni na plynomér je navrzena z Cu potrubi s atestem pro rozvod
plynu dle TD 700 01, spojovaného tvrdym pajenim.

3. VEDENi PLYNOVODU

Nové potrubi bude vedeno na typovych konzolach a zavésech urCenych pro ocelové a Cu potrubi.
Prostupy zdmi jsou feSeny uloZzenim v ochranné trubce. Ochrana plynovodu pfed nebezpeCnym
dotykovym napétim musi byt feSena v souladu s CSN 33 2000-4-41, 33 2000-7-701 a 33 2000-7-703.
Pro vodivé pfemosténi plynomérl plati TPG 934 01.

Pfi pruchodu potrubi pozarnimi Useky budou pouzity poZarni ucpavky

4. STAVBA A MONTAZ

Se musi provadét dle CSN EN 1775 u vnitfni &asti plynovodu. Potrubi bude pfevazné spojované
svafovanim a tvrdym pajenim. Pouze armatury, plynové spotfebi¢e a plynoméry budou napojeny
pomoci zavitovych spoju. VeSkeré svafeCské prace mohou vykonavat pracovnici majici platnou
zkousku dle CSN EN 287-1 (05 0710), CSN EN 13133 a TPG 700 01. Plynovod vedeny volné se opatfi
po provedené tlakové zkousce dvojnasobnym syntetickym natérem proti korozi.

5. ZKOUSENI A UVEDENI DO PROVOZU

Tlakovou zkou$ku zajisti dodavatel pracovnikem s odbornou zpusobilosti. Zkouska se provede podle
CSN EN 1775 se zapisem. Nebyl-li plynovod uveden do provozu do 6-ti mésicti od uplynuti tlakové
zkous$ky, je nutno tuto opakovat. Plynovod bude uveden do provozu na zékladé revizni zpravy po
vpusténi plynu, o Cemz se vystavi pfislusny protokol. Provadéjici organizace provede seznameni
uzivatele se spravnou a bezpecnou obsluhou a udrzbou téchto plynovych zafizeni.

Provadgjici organizace provede seznameni uZivatele se spravnou a bezpecnou obsluhou a udrzbou
odbérnych plynovych zafizeni.

6. TECHNICKE UDAJE

Spotieba plynu — max. hodinova (v€. vafeni) 3,88 m3/h ZP
Spotieba plynu - ro¢ni (v¢. vareni) 976 m3/rok ZP
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7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Montaz

rozvodného potrubi zemniho plynu smi provadét pouze odborna kvalifikovana firma. Pfi

montézi je nutno dbat na dodrzovani zavaznych norem a predpist, predevsim CSN EN 1775. Pfipojeni
plynovych jednotek na rozvod zemniho plynu musi odpovidat vyhlaskam CUBP a CBU. Po vpusténi
plynu musi byt provedeny funkcni zkousky celého plynového zafizeni a provedena vychozi revize v
souladu s pfislusSnymi predpisy. Plynové zafizeni v€. rozvodu ZP podléhd periodickym zkouskam,
kontrolam a revizim podle pfisluSnych pfedpist pro provoz tohoto zafizeni.

8. ZASADY BEZPECNOSTI PRACE PRI OBSLUZE ZARIZENI

1.
2.

3.

>

PFi obsluze zafizeni musi pracovnici pouzivat pfidélené OOPP.

Pracovnici obsluhy nesmi provadét demontaz a opravy plynoveého zafizeni, nesmi ménit
nastaveni zabezpeCovacich armatur.

Vlyhledavani netésnosti na plynovém zafizeni otevienym ohném je pfisné zakazano.
Odvzdusnovani plynového zafizeni nesmi byt provadéno do spotfebice.

Pfi najizdéni plynovych spotfebii musi byt dodrZzeny podminky stanovené vyrobci zafizeni a
uvedené v provoznich predpisech.
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