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UvoD

Projekt akce:" ZS Bohuminska - oprava silnoproudych a
slaboproudych rozvodu v ucéebnim pavilonu, Ostrava" byl fe3en po
strance pozZarni Dbezpecnosti v souladu s pozadavky Zakona
¢.183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, Vyhléasky
&.499/2006 Sb., Vyhlasky &.503/2006 Sb., a pozadavky CSN 73
0802 a CSN 73 0804.

Tato projektovd dokumentace tesi opravu silnoproudé a slaboproudé
elektroinstalace v Z$ Bohuminskd, Ostrava v u&ebnim pavilonu. Jednd se o
kompletni vyménu vSech silnoproudych a slaboproudych rozvod, vietné
osvétleni a ovladani.

Stadvajici prostory ucdebniho pavilonu budou napojeny ze stavajiciho
rozvadéce 01 RH, ktery Je umistén v 1.PP ucebniho pavilonu. Pristrojova
ndpln tohoto rozvadéce bude kompletné vyménéna za novou, vcietné krycich
plecht. V prvnim poli rozvadéce zustane stdvajici fakturacdni méreni.
Stavajici ptrivodni vedeni mezi rozvadécem a hlavni domovni skfini HDS
(00_SP1l) umisténou na fasadé objektu bude vyménéno a noveé provedeno
kabelem CYKY-J 4x70 mm2. Hodnota nastaveni spou$té hlavniho jistice ptred
elektromérem je a zustane 80A.

01 RH je hlavni rozvadé&¢ ucebniho pavilonu a sklada se ze 3 poli. Stavajici
01 RH bude renovovan a naddle pouzit Jjako hlavni rozvade¢ objektu.

Obsazenost poli: pole 1 - elektromér, pole 2 - stavajici rozvody +
rozvadé¢ nouzového osvétleni, zde Dbudou napojeny rozvody, které nelze
zrusit, pole 3 - nové rozvody.

Na chodbé 1.NP budou v mistech stédvajicich rozvadé&d umistény nové
rozvadéce 02 RS1 a 03 RS2, které budou napojeny kabely CYKY-J 5x50 mm2
z rozvadéce 01 RH. Odtud budou smyckovanim napojeny Jjednotlivé dalsi
podruzné rozvadéce v ucebnidch. Do kazdé ucebny v 1.NP je priveden hlavni
privodni kabel CYKY-J 5x16 mm2 a ten je pomoci prurazlli stropem v misté nové
budovanych sa&drokartonovych predstén veden do dalSich nadzemnich podlazi.
Pro vzdalenéjsi ucebny a kabinety v 2.NP je pouzit pfivodni kabel CYKY-J
5x25 mm2.

Z kazdého podruiného rozvadéce ucebny Jjsou napojeny pouze rozvody
v prislusné ucebne.

Pro uloZeni patefnich kabelovych tras bude na chodbé 1.NP instalovan
dratény kabelovy rost 400x100 s oddélujici kovovou stinici prepazkou, ktery
bude obloZen sadrokartonovymi deskami s poZdrni odolnosti min.30min
(EI30DP1). V kazdé wucCebné bude instalovadna za katedrou sadrokartonovéa
pfredsténa, kterd bude slouzit jako misto pro instalaci rozvadéce ucebny,
nékterych slaboproudych a silnoproudych =zé&suvek a rovnéz jako kryti
stoupaciho vedeni do dals$ich podlazi. V 1.NP budou v ucebnadch oblozeny
saddrokartonovymi deskami i1 propojovaci draténé kabelové rosty instalované
mezi predsténou a chodbou. V uc¢ebndch a kabinetech bude pouzity
saddrokartonové desky bez protipozarni odolnosti.

Na chodbdch v 1.NP budou pro instalaci novych rozvadéc¢t 02 1RS1 a 03 1RS2
vyuzity stavajici niky po stévajicich rozvadéc¢ich RS101,10. V dalsich
patrech (2., 3. a 4.NP) bude na chodbé osazen pouze jeden rozvadec pro
napojeni chodby, kabinetd a skladt. Otvory po nevyuZitych rozvadécich budou
zazdény. Nové el. rozvadéce v chodbadch budou fesSeny s pozadrni odolnosti
stén a stropu EI30DP1 (zajisSténo umisténim do zdi) a dvirka rozvadéct budou
pozadrni min. EI15DP1. Nové rozvadéle v ulebnadch budou bez pozadavku na
pozarni odolnost.



Rozvadéc¢ 02 1RS1, 03 1RS2

Rozvadé&e Jjsou navrzeny jako typové oceloplechové rozvodnice v provedeni
pod omitku o rozmérech: 700x600x230mm. VvV 02 1RS1, 03 1RS2, 04 2RSI,
05 3RS1, 06 _4RS1 Dbudou wumistény Jistice Jjednotlivych okruh@i objektu.
Rozvodnice Dbudou vybaveny hlavnim vypinac¢em (na DIN 1isté Jjako prvni
vypinaci prvek), a uvnit? bude schéma a naleZity popis vSech vypinacich a
jisticich prvkl. V rozvadécich 02 1RS1, 04 2RS1, 05 3RS1, 06 _4RS1 budou
instalovany regulédtory systému DALI pro ovladéani osvétleni chodeb.

Z 02 1RS1 budou vyvedeny kabely DALI do svitidel na chodbé&, kabely pro
detektory pritomnosti na 1.NP a sbérnice LUXMATE, kterd bude ptrivedena do
rozvadéct 04 2RS1, 05 3RS1l, 06 4RS1, ve kterych budou umistény LM
reguldtory, do kterych budou napojeny detektory pritomnosti dalsich
jednotlivych pater.

Rozméry rozvadéle jsou pouze orientacdni, rozméry se muZou zménit odlisnym
rozmisténim pristroju a pfipojnic dodavatelem rozvadéce. Rozvadéce budou
navrzeny s ohledem na pripadné dals$i doplnéni jisticich prvkd a na otepleni
rozvadé&&e dle CSN IEC 890 + Al.

Nové el. rozvadéce v chodbdch budou *eSeny s pozarni odolnosti stén a
stropu EI30DPl (zajisténo umisténim do zdi) a dvirka rozvadécua budou pozarni
min. EI15DP1.

Ostatni rozvadéce

Rozvadéce Jsou navrzeny Jjako typové plastové rozvodnice v provedeni pod
omitku nebo do sadrokartonu o rltznych rozmérech. V podruZnych rozvodnicich
budou wumistény Jistice Jjednotlivych okruht objektu. Rozvodnice Dbudou
vybaveny hlavnim vypinac¢em (na DIN 1isté jako prvni vypinaci prvek), a
uvnit?¥ bude schéma a nédlezity popis vSech vypinacich a jisticich prvka.
Rozméry rozvadéce jsou pouze orientacdni, rozméry se mazZou zménit odlisnym
rozmisténim pristrojl a pripojnic dodavatelem rozvadéce.

Rozvadéce Dbudou navrzZzeny s ohledem na ptripadné dalsi doplnéni Jjisticich
prvkil a na otepleni rozvad&ce dle CSN IEC 890 + Al.

Nové el. rozvadéce v chodbdch budou feSeny s pozarni odolnosti stén a
stropu EI30DP1 (zajisténo umisténim do zdi) a dvitka rozvadécu budou poZarni
min. EI15DP1. Nové rozvadéce v ucebnadch budou bez pozadavku na pozZzirni
odolnost.

Osvétleni

Um&lé osvé&tleni je navrZeno ve smyslu CSN EN 12665, 12464-1 a souvisejicich
norem. Dosazend intenzita osvétleni, pocet svitidel a jejich rozmisténi
bude z¥ejmé z vykresové c¢asti dokumentace.

Svitidla jsou charakterizovana zédkladnimi parametry ©podle interiéru
mistnosti, poZadované intenzity osvétleni a wvnéjsich wvliva.

Uc¢ebny budou nasvétleny LED svitidly na 300 1x. Osvétleni tabule bude dle
normy nasvetleno na 5001x. Svitidla budou provedeny v prisazeném provedeni.
Chodby a Satny budou nasvétleny na 100 1lx LED svitidly, kterd budou osazena
stmivatelnymi DALI ptredradniky, kterd spolu se systémem tizeni osvétleni
DALI Dbezpecny provoz na chodbdch a v Satnach. Svitidla budou spinéna
automaticky pohybovymi ¢idly, ptricemZ systém tizeni osvétleni bude nastaven
tak, Ze v pripadé detekce osob v daném prostoru se svitidla rozsviti na
100%, po wuplynuti nastaveného c¢asu se svitidla utlumi nap¥. na 10%.
V mimoprovozni dobu bude mit obsluha mozZnost svitidla utlumit na 0%, a to
bud automaticky dle ¢&asu, nebo ruéné ovladdacim tlac¢itkem umisténym v 1.NP
v mistnosti Skolnika. I v mimoprovozni dobu bude systém detekce pomoci
pohybovych ¢idel funkéni, tedy tzn. Ze p¥i vstupu na chodbu bude rozsviceno
osvétleni chodby na intenzitu poZadovanou uZivatelem.

Sklep bude nasvétlen na 200lx LED svitidly s bezpecénostnimi viky a krytim
IP65.

Prostory socidlnich za¥izeni apod. budou osazeny novymi LED svitidly a to
pouze v mistech stavajicich svitidel, jelikoz v téchto prostordch nedochéazi
k vyméné napadjeci kabeldzZze. Svitidla v v socidlnich zatizenich urcéenych pro
déti budou vybavena integrovanymi pohybovymi senzory. Stéavajici vypinace
budou odstranény a krabice zaslepeny.



Svitidla umisténa nad umyvadly nebo v umyvacich prostorech budou
v provedeni z trvalého izolantu dle CSN 33 2000-7-701 ed.2.

VesSkeré rozvody osvétleni budou provedeny kabely CYKYLo o prurezu 1,5 mm2.
Ovladéani jednotlivych osvétlovacich soustav bude provedeno pti vstupu do
mistnosti, poptr. funkéné vymezenych celku.

Ovladaci prvky u dveri budou v provedeni pod omitku a budou umistény ve
vySce 1200 mm od podlahy. Vyska umisténi vypinacd je pouze orientacdni, bude

upfresnéna v prubéhu stavby dle pozadavkd interiéru poptr. pozZadavkem
investora.
Pro odboc¢eni budou vyuzZzity ©ptristrojové krabice pod spinacdi, spoje

v krabicich budou provedeny prosttrednictvim bezsSroubovych svorek.

Kabelové svételné rozvody Dbudou provedeny kabely CYKYLo uloZenych pod
omitkou. Pokud nebude mozZno provést instalaci pod omitkou bude instalace
provedena v liStovém rozvodu.

Elektroinstalace bude provedena dle norem CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33
2000-5-51 ed.2, CSN 33 2000-5-52 a s nimi souvisejici.

Zasuvkové rozvody

Zasuvkové okruhy budou provedeny kabelem CYKY-J(CYKYLo-J) 3x2,5 mm2.
Zasuvky budou umistény v ucebné v sadrokartonové predsténé a vedle stolu
vyu¢ujiciho ve vySce cca 0,8m nad podlahou, v kabinetech budou =zéasuvky
umistény na sténé v Dblizkosti pracovnich stold, ve sborovné Dbudou
instalovany také v podlahové krabici. V kazdé ucebné budou instalovany do
saddrokartonové predstény zasuvky:

ve vySce 0,4m v pétindsobném ramecku se zasuvkami (4x zasuvka 16A/230V +
datova zasuvka 2xRJ45) pro PC spottrebice a tiskarny

ve vySce 2m jednonédsobnd zasuvka 16A/230V napf¥. pro televizi

, PC pracovisté v ucebné vedle stolu vyuc¢ujiciho bude proveden 1listovy
rozvod.

Dale budou v kazdé ucebné pod okennim parapetem instalovany dals$i zasuvky
v prisazeném provedeni. Trasa kabeld k témto zasuvkdm bude v PVC 1isté
40x40mm.

Pro ptripojeni dataprojektoru bude na stropé instalovédna 1 =zéasuvka 230V,
ulozeni kabelu se predpokladdd =zasekdnim pod omitku, jen v ptripadé
nemoznosti kabel zasekat je mozZzno pouzit PVC 1listy.

Zasuvky pro napadjeni spotfebicdl v prostorech cviéné kuchyné ¢. 09 v 1.NP
budou umistény ve vysce 1,2m.

Zasuvky Dbudou napojeny pres proudovy chrani¢ s nadproudovou ochrannou.
zZasuvkové okruhy budou smyckovany bez pouziti odbocovacich krabic.
Elektroinstalace bude provedena dle norem CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33
2000-5-51 ed.2, CSN 33 2000-5-52 a s nimi souvisejici.

P¥ipojeni ostatnich el. spotfebicth

1 - Datové rozvadéce budou samostatné napojeny z novych nebo ze stédvajicich
rozvodnic, jistény budou jisticem 16A/230V.

2- Stavajici podruzné rozvadéce v ucebnadch budou napojeny 2z uvedeného
rozvadéce kabelem CYKY-J 5x6mm2.

Ochrana proti pfepéti

Prepétové ochrany budou namontovany ve tfech stupnich. Prvni Y“t¥.I” Je
instalovan v rozvadé¢i 01 HR a druhy stupen ,t¥.II“ bude v patrovych
rozvadéc¢ich. Treti stupenn ,tfr.IIIY bude instalovan ve vSech podruznych
rozvadéc¢ich pro ucebny, kabinety. Ochrana proti prepéti bude provedena
v souladu s EN 62305, EN 61364 a EN 61312. Kabely rozvodl energie i datové
metalické kabely uvnit?¥ objektu budou stinény fyzicky, krytem nebo polohou

Kabelové trasy

Pro uloZeni patefnich kabelovych tras bude na chodbé 1.NP instalovan
dratény kabelovy rost 400x100 s oddélujici kovovou stinici prepazkou, ktery
bude urcéen pro vedeni silnoproudych i slaboproudych rozvodt. Tento kabelovy
rost bude obloZen sadrokartonovymi deskami s pozarni odolnosti min.30min




(EI30DP1) .

V mistech prostupd z chodby do uceben a kabinetd budou instalovany v SDK
konstrukci revizni dvitka o rozmérech 400x400mm s min. pozarni odolnosti
EI15DP1.

V 1.PP budou budou nové el.rozvody bud zasekdny do zdi nebo uloZeny do
draténych Zlabt.

V ucebnach a kabinetech budou nové el.rozvody pro bud zasekany do zdi nebo
uloZeny do draténych Zlabu, které budou zakryty SDK t1.12,5 mm bez poZarni
odolnosti. Trasa k =zé&suvkdm pod okennim parapetem u stolu ucitele bude
provedena v PVC 1isté 40x40mm.

Na chodbédch budou nové el.rozvody pro bud zasekadny do zdi nebo uloZeny do
draténych ZlabtG, které budou =zakryty SDK tl.12,5 mm s pozarni odolnosti
EI30DP1.

V ucebnadch bude vytvofena tzv. predsténa, ve které budou umistény rozvody
pro ucebnu, prostupy do horniho podlazi a zasuvky.

Kabelovd trasa v uclebndch se Dbude skladat ze dvou soubéZné vedenych
draténych Zlabl, z nichZz jeden je urcen pro silnoproudé vedeni (G100/100) a
druhy pro slaboproudé vedeni (200x100mm) .

V mistech prostupu kabeld stropem z 1.PP do 1.NP navrZena typovad poZ.
ucpavka s poZ. odolnosti REI6ODPI1.

V nadzemnich podlazich je navrzZena typova poZ. ucpdvka s poZ. odolnosti
REI45DP1 v mistech prostupt sténou z chodby do uceben a kabinett.

Hlavni ochrannd pripojnice , uzemnéni, pospojovani

VSechna pfipojeni k uzemilovaci soustaveé, k HOP a vzadjemnd propojeni
jednotlivych c¢asti =zatrizeni budou provedena tak, aby byl wvylou¢en wvznik
elektrochemickych ¢lankt.

Hlavni ochranné pospojovani bude provedeno vodic¢em CY25zz, doplnujici
pospojovani vodicem CY6zz, pro datové rozvadéce CY10zz. V 1.NP a v 2.NP je
vedle rozvadéce hlavnich tras instalovédna nova podruznd HOP z niz vede
kabel CYA 25z% k rozvadeéci ve 4.NP.

Velikostni parametry

Vyska objektti dle CSN 73 0802 &ini cca: h = 11,5 m. Objekt méa
4 nadzemni uzitnd podlazi. Konstrukéni systém objektu
nehotlavy. Objekt postaven pred rokem 1977 — neni c¢lenén do
pozZ.uGsekul.

POUZITE NORMY

CSN 0802 Pozarni bezpecdnost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 73 0804 Pozarni bezpelnost staveb - Vyrobni objekty
CSN 73 0810 PoZzarni bezpednost staveb - PoZad. na poZ. odoln.

CSN 73 0818 Pozarni bezpednost staveb - Obsazeni objektll osob.
CSN 73 0833 Pozarni bezpednost staveb - Budovy pro bydleni

CSN 73 0834 Pozarni bezpednost staveb - Zmény staveb

CSN 73 0872 Pozarni bezpe&nost staveb - Ochrana staveb-VZT

CSN 73 0873 Pozarni bezpednost staveb - Pozarni vodovody

CSN 06 1008 PoZzarni bezpednost lokadlnich spot¥. a zdroju tepla

POZARNI USEKY, POZARNI RIZIKO.,
ZHODNOCENI

V souladu s dot&enymi CSN z oboru PO - dle CSN 73 0834 a CSN 730804
budou prostory objektl rozdéleny do pozarnich tuseku takto
Pozarni tisek dle €SN 73 0804:P1.1 nahradni zdroj nouzového osvétleni




Pozarni Usek dle CSN 73 0802: P1.1 UPS
Vstupni Udaje:

Pocet uZzitnych podlaZi v objektu ...
VySka objektu h...oeev e
Pocet uzit. nadzem. podlazi v objektu

Materidl KONSLIUKCE 1..vevvrisieiersintsisis sttt nehoilavy DP1
Zarazeni dle CSN 73 0873 ...uuiiieeiieriieesietesiesssiesstesssessseesssessssesstessasessanesssessnsessanes nevyrobni objekt
POCEL POAIAZI USEKU Z...veeeeeeieeeieeeiee sttt sttt e s re e s ae e s be e e be e e se e sas e e saneeeseeenseesnneeenneennnean 1[]
RV Y2 o 1VZ= 1 o o] (o] 1 = X o o XS 0,00 [m]
(0TS 11T o PR 1

Mistnosti pozarniho Useku:
P";c Vyéka Nahod. Stalé Dodat. Nahod. Stalé.  Otvory  ¢js.  Otvor

AL ! hg Pn Ps Ps an ag So/ho  pod. v pod.
mistnosti
[m2] [Ml [kg.m-2] [kg.m-2] [kg.m-2]  [-] [-1 [m2/m] [] [m2]

UPS 1,50 3,30 10,00 0,00 0,00 0,900 0,90 /- 1 0,00
Vysledky vypoctu:

PoZarni zatiZeni VYPOCLOVE Pyyp ...ccviviiiiiiniiinins s

Stupen pozarni bezpecnosti poz.Useku (SPB).

Plocha pozarniho Gseku S.......c..ccuvee.n.

KOEfiCIENt N vvvvvee e

KOBFICIENE Ku i

PIOCh@ OtVOIrTl POZ.USEKU SO .evrrerrererreerireesreesieeesseeesseessseesseesssesssessssessnseesnseenns

Prlimérna vyska otvor(l poz.useku ho .. 0,00 [m]

Parametr odvetrani Fo........ccvvvveeeernnnns 0,000

Primeérna svétla vySka POZ.USEKU NS ....cueeiveeieiiieeirien e s s seessiee e s seee e 3,30 [m]

POZAINT ZAHZENT Prvevrvreererieesesieries st e st b et b e s e b sssesbebs s sesbesesesesberens 10,00 [kg.m2]

Nahodilé pOZArni ZatiZENT Pry «eveeeerreerrerirereeseerresee s s nre e sneens 10,00 [kg.m2]

Soucinitel a pro nahodilé poZarni ZatiZENi @p .. eeeeereerreererreerieeseesees e 0,900

KOEBFICIENE @ 1o 0,900

KOBFICIBNE D oo 0,55

KOBFICIENE Curreee e 1,00

NOrmova teplota TN.....uiiiiiiii s 575,07 [°C]

[0 L= (o TU =Y 211 = 2,52 [min]

Maximalni rozméry poz.Useku............. .bez omezeni

Maximalni pocet UZItNYCh POdIAZI Z.......cveiceeiiieeiiee s see e 36,33

ReSené dalsi tupravy vyplyvajici z nové elektroinstalace kromé& vyge
uvedenych poZ.Usekt byly zat¥idény dle dot&ené CSN 73 0834 mezi:
zmény stavby skupiny I - s uplatnénim omezenych poZadavkd pozarni
bezpednosti (viz &1. 3.3 CSN 73 0834).

Posouzeni zmény stavby skupiny I

Zména uZivani objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska pozZarni
bezpeénosti staveb pouze zména, ktera u ménéného prostoru vede:

a) ke zvyseni poZarniho rizika, které je vyjad¥eno

u vyrobnich objektl zvySenim primérného pozarniho =zatiZeni (:5' c)
o vice nez 15 kg - m?; nebo

pivodné a nové prostory Skoly - bez zmén

b) ke zvy$eni poltu osob unikajicich 2z ménéného objektu nebo jeho c¢éasti,
pokud se pocet osob zapocditatelny na kteroukoliv tuUnikovou komunikaci
zvy3i o vice nez 20 % stéavajiciho stavu; pokud se urc¢i zvysSeny pocet osob
o vice nez 20 %, musi se soucasné prokazat, Ze kterdkoliv dotcend stévajici
spolec¢na komunikace vyhovuje podle prisludSné pozarni normy uUniku
celkového poctu osob; i kdyZz jde o uvedené zvySené polty osob, avSak
proké&zi se vyhovujici stédvajici komunikace, nepovazuje se zvy3eny poclet
osob za zménu uzivani objektu, prostoru nebo provozu; poéty osob se
neméni nebo

Polozka

z

tabulky

15.6.a



c) ke zvy3eni pocdtu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i  neschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv uUnikové cesté
z objektu; nevykytuji se nebo

d) k zdméné funkce objektu nebo ménéné Casti objektu ve vztahu na ptrislusné
projektové normy; za zaménu prislusné projektové normy se povazuje i zména
uzivani, kterou se upravuji objekty, prostory nebo provozy; nedochazi ke
zméné nebo

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pristavbou nebo k jinym
podstatnym stavebnim zméndm - bez zmén.

Pri opétném projektovani zmény stavby se podminky rozhodujici pro zménu
funkce ¢i uzivani objektu, prostoru nebo provozu znovu stanovi podle
tohoto ¢ladnku a soucasné se nové navrhované zmény vztdhnou ke stavu pred
pfedchdzejici zmé&nou stavby provedenou podle CSN 73 0834.

U zmén staveb skupiny I nedochd&zi k rozsdhlym stavebnim uUpravédm objektu,
nebo ke zméné uzivani objektu, prostoru, poptr. provozu (viz 3.2) a jejich
predmétem je pouze:

® (prava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich
konstrukeci;

® vyména, zaména nebo obnova systémd, sestav, pop¥. prvka technického
za¥izeni budov, které svoji funkci podminuji provoz objektu; v rédmci
vymény, zamény nebo obnovy (a to i v pripadé, kde uvedend =zarizeni
nebo prostory Jjsou umistény v nastavbé nebo pristavbé objektu) mlze
byt nové vybudovéna:

® strojovna osobnich vytahu;
® osobni vytahy u objektt OB2 s pozZarni vyskou do 30 m;
® vnéjs3i osobni nebo 1lGzkovy vytah;

® strojovna vzduchotechnického =zatizeni, pokud rozsah stévajiciho
vzduchotechnického rozvodu neni pf¥i obnové roz$iten, nebo bez ohledu
na rozs$ifeni, Jjde-1li o jednopodlazni vyrobni, skladové a zemédélské
objekty;

® kotelna, kterd nemd celkovy jmenovity tepelny vykon vy$si nez 140 kW pri
nejvyssim jmenovitém tepelném vykonu jednoho kotle do 70 kW vcetné;

® hygienické zarizeni s nahodilym poZédrnim zatiZenim nejvySe 5 kg - m~
2,

® vodovod, kanalizace, Ustfedni vytapéni;

® solarni panely umisténé na stfesSnim pléasti stavajicich objektt
(zpravidla nad stojany LPG a PHM), pokud jejich poZarni zatiZeni Jje
do 5,0 kgm? a navazujici technologické =zafizeni Je v samostatném
pozarnim useku (soldrni panely umisténé mimo stavebni objekty se
pozarné nehodnoti) ;

® dodate¢né wvnéjsi tepelné izolace (i s pripadnou vyménou oken apod.),
provedené podle 3.1.3 CSN 73 0810:2009;

e rfizné stavebni upravy stéavajicich budov skupiny OBl podle CSN 73
0833, aniz by 3lo o zvét3eni zastavéné plochy, nebo zvySeni pozarni
vySky budovy OBl; stavebni upravy mohou byt i u budov 0OB2 jako napt.
pfristavba pred vstupem do budovy na ochranu pfred destém a jde-1i
o prostor bez pozadrniho rizika apod.;

® vyména, zaména nebo obnova technologického zarizeni ;



® zména vnit¥niho <&lenéni prostord, kterou v rémci Jjednoho podlazi
nevzniknou v nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se
skupinou vyrob a provozti 4 a? 7 (podle CSN 73 0804) mistnosti
o podlahové plosSe vétsi neZz 100 m?; prostor s podlahovou plochou
vétdi neZ 100 m? vsSak mbZe vzniknout rozdélenim prostoru puavodné
vét$iho - nevznikaji nové prostory.

Pokud zhodnoceni podminek podle poloZek a) azZz e) neni zpracovano nebo je
nelze ke stavu pred prvni zménou stavby provést, nesmi byt zména stavby
zatridéna do skupiny I (viz 3.3).

Zzmény stavby skupiny I nevyzaduji dalsi opatfeni, pokud splniuji pozadavky
podle kapitoly 4 CSN 73 0834

pozarni odolnost ménénych prvkd pouzZzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukeci, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho Casti nebo jsou
pouzity v konstrukcich ohrani¢ujicich tUnikové cesty nebo oddélujici
prostory dotcenou zmény stavby od prostord neménénych, neni sniZena pod
puvodni hodnotu; nepoZaduje se vSak poZarni odolnost vys$si neZ 45 minut
- nové prurazy sténami a stropy.

t¥ida reakce stavebnich vyrobkll na ohenl nebo druh konstrukci pouZitych
v ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhorsen;
na nové provedenou povrchovou upravu stén a stropl neni pouZito vyrobkl
t¥idy reakce na ohefl E nebo F, u stropa (podhledl) neni pouZito hmot,
které p¥i poZaru (p¥i zkoulce podle CSN 73 0865) jako ho¥ici odkapéavaji
nebo odpadévaji; - na zakryti el.rozvodd v hlavni trase v chodbach 1NP
je pozit SDK s poz.odolnosti EI30DP1l, pfipadna dvitka pozarni EI15DP1.V
uc¢ebnach jsou nové el.rozvody bud zasekdny do zdi nebo zakryty SDK
tl1.12,5 mm bez pozZarni odolnosti.

$itka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténéch
neni zvétSena o vice nez 10 % puvodniho rozmérd nebo se prokaze, zZe
odstupové vzdalenost vyhovuje prisludnym technickym normdm a predpistm,
popt¥. nepresahuje (i nevyhovujici) stédvajici odstupovou vzdélenost -
nevznikaji;

nové& z¥izované prostupy vSemi sté&nami podle a) jsou uté&snény podle CSN
73 0802 nebo CSN 73 0804 - nové prostupy sténami budou utésnény;

nové instalované vzduchotechnické =zatizeni v objektech délenych na
poZarni Gseky Jje provedeno podle CSN 73 0872; nov& instalované
vzduchotechnické rozvody v &&stech objektu nedotcenych zménou stavby
nebo necélenénych na pozérni UGseky nesmi byt 2z hoflavych hmot -
nevyskytuji se;

nové pripadné zrizované prostupy vsemi poZz. stropy Jjsou utésnény a jsou
v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804 nevyskytuji se;

v ménéné Casti objektu nejsou plvodni UGnikové cesty zuUZeny ani
prodlouZzeny nebo se prokdze, Ze Jjejich rozméry odpovidaji normovym
pozadavkim a ani Jjinym zplGsobem neni oproti puvodnimu stavu zhor$ena
jejich kvalita (napt¥. vétréani, pozarni odolnost a druh stavebnich
konstrukci, provedeni povrchovych uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy
apod.) - neméni se;

je vytvoren poZarni usek z prostor@ podle ¢&l. 3.3b) pokud to CSN 73
0802, CSN 73 0804 nebo ptidruZené normy Jmenovité& vyZaduji; poZarné
délici konstrukce tohoto poZarniho useku mohou byt bez dal3iho prukazu
navrzeny pro III. stupenl pozarni bezpecnosti; III. stupni poZarni
bezpecénosti musi odpovidat v8echny poZadavky na stavebni konstrukce,
vCetné pozadavkl na pozarné délici konstrukce oddélujici pozarni Usek od
sousednich prostort (nep¥ihlizi se k pripadnému poZzarnimu riziku
v ostatnich Castech objektu);nedochazi ke zménam

v ménéné cdsti objektu nejsou zménou stavby zhorsSeny puvodni parametry
zarizeni umozZnujici protipozdrni zdsah, zejména prijezdové komunikace,
ndstupni plochy, zdsahové cesty a vnéjsi odbérnd mista pozZdrni vody; u
vnitrnich hydrantovych systém 1lze ponechat puvodni hydranty vcetné



stavajici funkéni vyzbroje, v ménéné cCadsti objektu musi byt rozmistény
prenosné hasici pristroje podle zdsad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo
pridruzenych norem;nedochdzi ke zménam

STAVEBNI KONSTRUKCE

Ved8keré stavebni konstrukce v pro pozZz.Gsek Pl.l1 musi
vyhovovat poZadavkim tab.10 CSN 73 0804 na poZadrni dusek v
nejvyse II.SPB:

CSN 73 0810 CSN 73 0804
PoZ.stény a stropy
1) v podzemnim podlazi RETI 60DP1
PoZ.uzavéry
1) v podzemnim podlazi EW 30DP3-C

Pozarni stény a stropy UPS

Skutecnd pozdrni odolnost zdi z cihel min. t1.100 mm c¢ini: min. REW/EW 60
DP1. Strop nad mistnosti je stdvajici Zebet.deska t1.220 mm - deska RED
12,5 mm s pozZ. odolnosti REI60DPI.

Poz.uzaveéry

NavrzZzeny  typové poZ. uzavery (dvere) s pozZ. odolnosti  EW30DP3-C
(samozavirac) .

Poz.ucpavky

V 1.PP navrZena typova poZ. ucpdvka prostupu stropem od hlavniho rozvadéce
a od UPS do INP min. s poZ. odolnosti REI60DPI.

V nadzemnich podlazich navrZena typovd poZ. ucpdvka prostupu stropem a
sténou v misté prostupl z chodby do uceben s poZ. odolnosti REI45DPI.

Vsechny prostupy technickych a technologickych zarizeni pres pozdrné délici
konstrukce budou utésnény certifikovanymi systémy a oprdvnénou firmou na
pozarni odolnost konstrukce, kterou prostupuji. PoZdrni utésnéni prostupt
bude reseno typovou certifikovanou pozdrni ucpdvkou na pozdrni odolnost
pozdrné délici konstrukce, kterou prostupuji (napf¥. pozdrni ucpdavky
INTUMEX, HILTI apod.), tyto prostupy musi byt utésnény oprdvnénou firmou a
musi byt oznaceny Stitkem.

Prostupy, které nemusi byt pozdrné utésnény, budou reseny stavebni ucpdvkou
(zablb5etonovdni, zazdéni v celé hloubce prostupu).

Stavebni ucpdvkou mohou byt reseny pozdrni ucpdvky pouze, pokud
neprostupuji do prostoru chrdnéné uUnikové cesty a zdroven:

a) Jednd se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci a jednad
se o maximdlné 3 nehorlavd potrubi s trvalou ndplni vody nebo jinou
nehorlavou kapalinou o vnéjsim priméru maximdlné 30 mm. Pripadné
izolace musi byt minimdlné do vzddlenosti 500 mm od prostupu
nehorlavé.

b) Jednd se o prostup jednotlivého kabelu o pruméru maximdalné 20
mm (bez chrdnicek apod.).

Vzddlenost mezi jednotlivymi prostupy podle bodu b) musi byt minimalné 500
mm. Pozdarné utésnéné prostupy musi byt oznacdeny v souladu s vyhldskou ¢&.
23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni konstrukce vyhovuji.

UNIKOVE CESTY

Mistnost nadhradniho zdroje UPS nemd trvaly pobyt osob, jen obcasny
pfri kontrole nebo udrzbeé zarizeni. K dispozici pro uUnik je jedna
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nechradnénd unikovd cesta smérem do schodisté do 1INP a pak
stdvajicimi vychody ven.
Unikové cesty z hlediska kapacity, délky a provedeni vyhovuji.

ODSTUPY

Odstupy Jjsou stanoveny jen od pozarné otevrenych ploch objektu. Mistnost
UPS nemé poZ.oteviené plochy. Odstupy z pozadrniho hlediska wvyhovuji.

ZARIZENI PRO PROTIPOZARNI ZASAH

Prijezdové a zasahové cesty
K objektu vede stavajici dostatecné Sirokd a Gnosnad prijezdova komunikace
§itky min. 3,5 m.Z&sahové cesty ani néastupové plochy se nepozaduji.

Vnéjsi odbérnd mista
Ve vzdalenosti cca 100 m je stédvajici podzemni hydrant poZ.vody na potrubi
DN 100.

O0d zatrizeni pro zéasobovani pozarni vodou pro UPS lze upustit(p*S je 1250),
viz.&l.4.4 bl CSN 73 0873.

Hasici pfistroje

Tabulka poZadavkl na hasici pristroje

Pozarni usek PocCet PHP Pocet HJ PoZadovano HJ
P1.1 UPS 0,17 1 ks 6 6

Vy3e uvedené poz.Useky a prostory budou vybaveny pro prvotni pozarni
zdsah prenosnymi hasicimi pt¥istroji praskovymi 6 kg s has.schopnosti
21A.

TECHNICKA ZARIZENI

Elektroinstalace musi byt provedena v souladu se stanovenym prostfedim a
revidovéna bez zavad.

Nové el.rozvadéce v chodbach budou feseny s poz.odolnosti stén a stropu
EI30DPl(zajisténo umisténim do zdi) a dvifka rozvadé&d budou pozarni
EI15DP1.Nové rozvadéce v ucéebnach budou bez pozZzadavku na poZ.odolnost.

Nové trasy el.rozvodd budou zasekdny do zdi, tam kde to neni moZné nebo
obtiZné (ZB konstrukce)budou v chodbéach zakryty v SDK kastliku S
poz.odolnosti EI30DP1l, na ucebnach bez poZ.odolnosti.

Bezpecénostni vypinani elektrické energie

Bude zajisténo vypnutim pfrivodniho Jjistic¢em v hlavnim rozvadé&i 01 RH
umiténém v suterénu. Ovléadaci tlac¢itko ,TOTAL STOP + CENTRAL STOPY, bude
umisténo na fasddé u pojistkové skriné SP. Tlac¢itka TS a CS Dbudou
s aretaci, a budou instalovény min. 1,2m nad terénem.

Kabelové trasy a vedeni

Rozvody pro nouz. osvétleni budou vedeny pod omitkou, separdatné oddéleny od
ostatni instalace - pozadavek P-30R. Pro kabely tlac¢itek Total a Central
STOP pozadavek P-60R.

PozZ.bezp.zarizeni

Nouzové osvétleni

ReZeni systému nouzového a bezpe&nostniho osv&tleni objektu vychazi z
obecné platnych norem a nafizeni pro tuto oblast a zvlasté pak s
prihlédnutim k nasledujicim skutedénostem:

1) poZarné bezpeclnostni treSeni jednotlivych poZarnich usekli, doba trvani
osvétleni z baterii je 1 hodina
1) vypocet hodnot osvétleni a stanoveni poctu svitidel bylo navrzeno v

souladu s novou normou Pro nouzové a bezpednostni osv&tleni CSN EN 1838
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(osy uniku 1 1x, antipanické prostory 0,5 1x).

2) aby se prede$lo budoucim zvySenym nédkladim na UGdrzbu svitidel
s vlastni Dbaterii, jako zdroj napadjeni byla zvolena centrdlni bateriova
jednotka napdjeni a kontroly nouzovych svitidel.

Centralni jednotka napéajeni

Navrh a provedeni centralni jednotky napajeni nouzovych a bezpednostnich
svitidel dje v souladu s CSN EN 50171:2001, CSN EN 50172 a mimo jiné
umoznuje a zabezpecuje provadéni nédsledujicich funkci:

1-Gplny monitoring vystupnich okruhG pro nouzovd a bezpecnostni svitidla

2- automaticky provadéné funkéni testy pripojenych svitidel (denni nebo
tydenni)

3- automatické otestovani funkce a kapacity bezudrzbovych Pb akumuléatort
s vnit¥ni rekombinaci kysliku

4- sledovani rozvadécua pro napajeni normadlniho osvétleni

5- spindni Jednotlivych svitidel nebo vystupnich okruht spolec¢né s

hlavnim osvétlenim nebo na zakladé individudlni pottreby (napt¥. jako nocni
osvétleni, prisvétleni kamer, pochuzkové osvétleni apod.)

6_

7= Centrdlni Jjednotka napdjeni z oznacenim 99 RNO/Sub 1 bude umisténa
vedle stavajiciho hlavniho rozvadéc¢e 01 RH, pric¢emZz bude nutno pro ni
vytvorit novou samostatnou mistnost, kterd bude tvorit samostatny pozarni
usek. To bude provedeno prizdénim nové vyzdivky s pozidrni odolnosti
REI30DP1. Mistnost bude opatfena novymi dvefmi Sxv= 700x1970 s pozarni
odolnosti EW30DP3-C, vcetné zarubni.

Nouzova a bezpecnostni svitidla
VSechna svitidla, pfipojend k centrdlni bateriové jednotce musi mimo jiné
spliiovat nasledujici systémové pozadavky:

8- rozsah napdjeni 230V/50Hz, 176 - 275 V DC

9- elektronicky predfadnik v souladu s EN 60 924 a CSN EN 60 598-2-22
10- svételny zdroj LED

11-  piktogramy dle CSN EN 1838

Kabeldz, upeviiovaci prvky nouzového osvétleni

Vzhledem k tomu, Ze objekt ma& vice pozarnich usekd, je zapotfebi <’éast
kabelovych rozvodl od centrdly ke svitidlim (schodisté) realizovat kabelem
se zaruc¢enou funkéni schopnosti E60.

Pozarni tabulky

V posuzovanych objektech budou umistény tabulky dle CSN ISO 38 64,
které Dbudou oznac¢ovat smér uniku, polohu a umisténi prosttedkd a
protipoZarniho zajisténi objektu. Tabulky budou odpovidat natizeni
vladdy ¢.11/2002 Sb. a vyhléasce ¢. 23/2008 Sb.

ZAVER

Za predpokladu respektovani vSech ustanoveni této
technické zpravy, vyhovi uvaZovand akce v3em dotCenym CSN z
oboru PO a ustanoveni Vyhlasky MV &. 23/2008 Sb.

UvaZovanid akce vyhovi vsSem dotSenym CSN z oboru PO za
predpokladu respektovani vsech téchto pozZadavki:
U zajisténi, aby pfi kolaudaci byly predloZeny revizni zpravy
vyhrazenych zarizeni (elektroinstalace, nouzové osvétleni) a
doklady o zpusobilosti provoznich zarizeni + atesty
stavebnich prvkd a konstrukci ("prohlaseni o shodé"),
osazeni poz.dveri do poz.useku UPS v 1PP,
osazeni predepsanych prenosnych hasicich prfistroja.

0o

12



