Rozvodnice
Rozvodnice
Poloha:
Barva:
Dvere:
Zadni kryt:
Konstrukce:

14_2RP1

NOVY ROZVADEC UMISTENY V UCEBNE - 2.NP

1 NPE ~ 50Hz, 230V, TN-S
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ZASUVKY ZASUVKY SVITIDLA
23 3RP1
3.NP
Domovni rozvodnice, (montaz pod dutych stén).
Plast. domovni rozvodnice. Stupen kryti IP30. VE. N/PE svorkovnice.
POD omitkou .
Bila POZNAMKA:

Pocet fad, modulu:
VnéjSi rozméry:

Plechové plné, uzamykatelné na odjimatelny klicek
Soucast rozvadécové skriné

S DIN listami, Sroubova svorkovnice N/PE

Pocet fad 2. Pocet modul(i 28.

359 x 464 x 96,5 (Sitka x VySka x Hloubka)

Schéma zapojeni rozvadéce 14 2RP1 je shodné pro

rozvadécCe 15_2RP2, 16_2RP3, 17_2RP4, 18_2RP5,

19_2RP6, 20_2RP7,

23_3RP1, 24_3RP2, 25_3RP3, 26_3RP4, 27_3RP5, 28_3RP6, 29 _3RP7,

Vnitfni rozméry: 297 x 400 (Sifka x Vyska) 32 4RP1, 33_4RP2, 34_4RP3, 35 4RP4, 36_4RP5, 37_4RP6, 38_4RP7.
Vyklenek: 315 x 434 x 87,5 (Sitka x VySka x Hloubka) - - - - - - -

Datum [ 15.12.2016 NAZEV PROJEKTU NAZEV VYKRESU 714 003 E

Kresl. | V.Hochmann Z5 Bohuminské - oprava silnoproudych a slaboproudych SCHEMA ZAPOJENi - 14_2RP1 PROJEKT — [+

Datum [ 15.12.2016 v ucebnim pavilonu wrcHy EO-15 LIsT ¢isLo: 1
Zména Datum Jm. Schv. Ing. J.Holan L.




