LEGENDA SVITIDEL:

Ozn. Nazev Kryti [ Pfikon

A Ploché a modularni LED svitidlo pro povrchovou montaz svitidlo. Celkovy pfikon: 28 W. P20 28w
Stfedni doba 50000 h pfi poklesu svételného toku na 85% pavodni hodnoty. MacAdam
3. Svételny tok: 3740 Im. Barevné podani Ra> 80, barevna teplota 4000 K. Samostatna
optika pro kazdy ¢ip pro neosliujici rozloZeni svétla s UGR <16 a L65 <1500 cd / m?

podle EN 12464-1; nizka Pouzdro svitidlo z ocelového plechu s povrchovou Upravou
[ [ L praskovym pigmentem v bilé barvé.Rozméry: 1200 x 300 x 52 mm, hmotnost: 7 kg

B LED svitidlo pro povrchovou montaz s asymetrickym reflektorem. Celkovy vykon: 40 W, P20 40w
Svitidlo vybaveno DALI pfediadnikem, Stfedni doba 50000 h pfi poklesu svételného
toku na 85% puvodni hodnoty. MacAdam 3. Svételny tok: 4400 Im. Barevné podani Ra>

80, barevna teplota 4000 K. Asymetricka charakteristika paprseku v pficném sméru k
svitidlu. Povrch z valcovaného ocelového plechu. Rozméry: 1203 x 130 x 61 mm,
hmotnost: 5 kg

LED svitidlo pro povrchovou montaz svitidlo v kryti IP50 s opalovym diffuser.Celkovy
vykon: 36 W,vybaveno DALI pfedfadnikem.Stfedni doba 50000 h pfi poklesu svételného
toku na 90% pavodni hodnoty. MacAdam 3.Svételny tok: 3650 Im, Ra> 80, barevna
teplota 4000 K. Integraini LED modul ochrany ESD. Pouzdro z bilého valcovaného

1 ocelovy plech s opélovym difuzorem. Rozméry: 1220 x 120 x 91 mm; hmotnost: 2,5 kg.

C+D IP50 | 36W

RA7
| strojovna [ | stavajici

N1/99.1 E Kulaté pfisazené LED svitidlo. elektronicky pfediadnik se stalym vystupem. Téleso: P54 | 13w
pg1.1.1.1 vstfikovany odlitek polykarbonat. Ramecek: vstfikovany odlitek polykarbonat, bila

povrchova uprava. Difuzor: opalovy polykarbonat. Elektricka Tfida ochrany I. Kryti IP54.
Dodavano s LED zdroji v barvé 4000K. Rozméry: @327 x 105 mm, celkovy vykon: 13 W,
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Hmotnost: 1.4 kg, Svételny tok 1000 Im, Stfedni doba Zivota 50000h pfi 25°C

F Kulaté pfisazené LED svitidlo. elektronicky pfedfadnik se stalym vystupem. Téleso: P54 | 13w
m~m<m_ ici vstfikovany odlitek polykarbonat. Ramecek: vstrikovany odlitek polykarbonat, bila
povrchova Uprava. Difuzor: opélovy polykarbonat. Elektricka Tfida ochrany I. Kryti IP54.
RNO 01 RH RP L Dodavano s LED zdroji v barvé 4000K. Rozméry: @327 x 105 mm, celkovy vykon: 13 W,
01 WL3-CYKY-J 3x1.5 01.3a _ Inowy tavaiici [=1 j Hmotnost: 1.4 kg, Svételny tok 1000 Im, Stfedni doba Zivota 50000h pfi 25°C.
— - -J oxi, 01.3b Svitidlo bude vybaveno integrovanym pohybovym senzorem 360st.
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&— === _ @n%, R = N Pfisazené nouzové LED svitidlo pro byzne¢eni sméru Uniku,pfipojeno centralni nouzové
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D/01 42 D/01.4a K ﬂ D/01.5k D/01.5b funkce ERI pro osvétleni Gnikové trasy poskytované dvéma dal$imi vysoce vykonnymi

’ ’ _ diodami LED a asymetrickou optikou. Rozméry 232 x 46 x 176 mm; hmotnost: 0.43 kg.
J Moznost pouziti libovolné kombinace piktogram.

D/01.4a | J
N1/99.1 RMS1 | B

—Dg1.1.1.3 m~m~<m_.mo_, 7 N1 Pfisazené nouzové LED svitidlo s optikou escape s min. 1 Ix, jak je stanoveno v EN P40 | sw
O_JOQ —um 1838.Napojeno na cebtralni bateriovy systém, s moznosti sledovani a nastavitelnou
[ arovni osvétleni. Kryt z tlakové litého hliniku v barvé RAL 9016. Celkovy vykon: 5 W;
kotelna ] Napajeni: 230 VV AC, 220 V DC; otoény pfepinad pro mechanické stanoveni adresy;
I i H _H_ stupen kryti IP40, tfida ochrany: SC1 .Rozméry: 146 x 146 x 37 mm; hmotnost: 0.55 kg.

D/01.4a N2  |Pfisazené nouzové LED svitidlo s optikou antipanic s min. 0,5 Ix, jak je stanoveno v EN | |p40| 5w
D/01.4a 1838.Napojeno na cebtralni bateriovy systém, s moznosti sledovani a nastavitelnou
I ] trovni osvétleni. Kryt z tlakové litého hliniku v barvé RAL 9016. Celkovy vykon: 5 W;

Jany

Napajeni: 230 V AC, 220 V DC; oto¢ny pfepina¢ pro mechanické stanoveni adresy;
T ] stupen kryti IP40, tfida ochrany: SC1 .Rozméry: 146 x 146 x 37 mm; hmotnost: 0.55 kg.
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.10 == NOUZOVE LED SVITIDLO

7 B NOUZOVE LED SVITIDLO

[ [ r — kabel CYKYLo-J ...x1,5mm2 - pro osvétleni

[, kabel DALI - CYKY-O 2x1,5 pro ovladani osvétleni na chodbé

kabel s funkéni schopnosti min.60min, napf. 1-CHKE-V-O ..x1.5
pro rozvody nouzového osvétleni

_UONZ>_<_ KA: SDK 11.12,5 mm s pozarni odolnosti EI30DP1

Pro uloZeni patefnich kabelovych tras bude na chodbé 1.NP instalovan dratény kabelovy
rost 400x100mm s oddélujici kovovou stinici pfepazkou, ktery bude uréen pro vedeni

silnoproudych i slaboproudych rozvodd. Tento kabelovy rost bude obloZzen sadrokartonovymi Napétova soustava: 3 NPE, Mwomn_.oo<. 50 Hz, TN-C-S

deskami s pozarni odolnosti min.30min (EI30DP1). Zakladni ochrana: izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

V mistech prostupli z chodby do uceben a kabinet(i budou instalovany v SDK konstrukci revizni kryty a prepazkami dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

dvifka o rozmérech 400x400mm s min. pozarni odolnosti EI15DP1. Ochranna pfi poruse: automatickym odpojenim od zdroje dle GSN 33 2000-4-41 ed.2

V 1.PP budou budou nové el.rozvody bud zasekany do zdi nebo uloZeny do draténych Zlabu.

V u€ebnach a kabinetech budou nové el.rozvody pro svétla bud zasekany do zdi nebo ulozeny do
draténych zlabd, které budou zakryty SDK t1.12,5 mm bez pozarni odolnosti.

Na chodbach budou nové el.rozvody pro svétla bud zasekany do zdi nebo uloZeny do draténych
Zlabu, které budou zakryty SDK t.12,5 mm s poZarni odolnosti EI30DP1.

Rozvody nouzového osvétleni budou provedeny kabely kabely s reakci na oheri D2CA, provedeni

Doplfikova ochrana:  proudové chranice
ochranné pospojovani

trasy po integrované pozarni trase v provedeni P60-R. Pfedpoklada se zasekani celé trasy kabell 7] ’ Am per desi gn s.r.o. Vypracoval : Ing. J.Holan '§
nouzového osvétleni pod omitku. ® o -
jRuska 39643 Zodp. projektant : Ing. J.Hola# ~z”
tebna ¥ fedsta . iste & = A, amper ;o3 oo ostrava -Vitkovice odp. projektant : Ing. J.
V ucebnéch bude vytvofena tzv. pfedsténa, ve které budou umistény rozvody pro uc¢ebnu, _UO_U_m mON<>U mom . Kod zakazk 714 003
prostupy do horniho podlazi a zasuvky. L. B i . 6d zakazky: a
Kabelova trasa v uéebnach se bude skladat ze dvou soub&zné vedenych draténych Zlabti , 07 1RP1 Investor : Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Slezska Ostrava Stupen - DPS
Nmm_%:wo_mam: je uréen pro silnoproudé vedeni (G100/100) a druhy pro slaboproudé vedeni PORADOVE GiSLO - JEDINEGNE — Nazev zakzky : 78 Bohuminska - oprava silnoproudych a slaboproudych rozvodd etio . 175 - o
(200x100mm). ) ) L . UVEDENO U VYVODU e ) eritko: 1 Format :
V mistech prostupu kabel( stropem z 1.PP do 1.NP navrzena typova poz. ucpavka s poz. — - v u¢ebnim pavilonu —
odolnosti REIGODP1. CISLO POSCHODI List/Lista : \_\\_ Datum : \_N\NO\_ @
V nadzemnich podlazich je navrzena typova poz. ucpavka s poz. odolnosti REI45DP1 v mistech NAZEV ROZVADECE . | . Pof. &islo -
prostupt sténou z chodby do uéeben a kabinetu. PORADOVE GISLO ROZVADECE Cast: Silnoprouda elektrotechnika ' ’

DANEHO TYPU

sazov vikres: PUDORYS 1.PP - HLAVNI TRASY, OSVETLENI EO-26




