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18 Souvisejici normy, zakony, vyhlasky, nafizeni vlady 15
1 Uvod

Tato projektova dokumentace fesi opravu silnoproudé elektroinstalace v ZS Bohuminska, Ostrava v
u¢ebnim pavilonu. Jedna se o kompletni vyménu vSech silnoproudych a slaboproudych rozvod(, véetné
osvétleni a ovladani.

Soucasti tohoto projektu neni, hromosvod.

Vysveétlivky:

NN (nebo nn) - nizké napéti sdruzené hodnoty Un = 0,4 kV,
PD - projektova dokumentace,

SO - stavebni objekt,

10 - inZenyrsky objekt

CSN - Eeska technicka norma.

Vychozi podklady pro zpracovani

Pozadavky ostatnich profesi

Koordinaéni jednani

Obhlidka a dokumentace mista stavby

Platné statni normy CSN a materialové katalogy
Udaje a pozadavky investora

agrODDE DN

3 Navaznost na jiné souvisejici a podminujici stavby

Silnoproudé rozvody budou realizovany soubézné se slaboproudymi rozvody.

4 Spole¢na ustanoveni

Projektant pfedpoklada, ze uc€astnik vybérového Fizeni je odborné zplsobila firma, proto odpovédnosti
ucastnika vybérového fizeni je, aby pfesné stanovil rozsah svych praci prostfednictvim prozkoumani a
prodiskutovani veskeré dokumentace, vCetné navaznosti na stavbu, ostatni femesla, harmonogram
vystavby a &asové rozdéleni stavby na samostatné fe$ené &asti s pfisludnymi stranami. Zadné naroky na
z&kladé chybéjici znalosti nebudou uznany.

ZS Bohuminska — oprava silnoproudych a slaboproudych rozvodi v uéebnim pavilonu
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Nabidka bude pIné respektovat materialovy a technicky standard materialu a technické urovné zadavatele
a uzivatele objektld. V ramci nabidky musi byt garantovana kompatibilita nabizenych zafizeni s jiz
provozovanym zafizenim zadavatele a uzivatele objektu, kterd jsou jiZ ve funkci na jinych mistech. Zhotovitel
doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit Uplnou nabidku
a je plnou zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit potfebné dotazy, jak to pro tento u€el povazuje za nutné.
Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl pfedlozit pevnou definitivni
cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle poZzadavkl objednatele.

V pfipadé, ze zhotovitel chce specifikovat jakékoliv doplriujici polozky obsazené v cenové nabidce, je nutné
je k této cenové nabidce pfilozit. Ty cenové nabidky, které budou postradat dodate¢né specifikace, budou
pokladany za plné porozuméné pozadavkim objednatele, bez jakéhokoliv dodatku.

Projektant na zakladé povéfeni objednatelem bude mit svrchovanou pravomoc pfi feSeni vSech zalezitosti
a pfipadnych neshod tykajicich se kvality materialu.

Projektant zdaraziiuje, Zze projektova dokumentace je jeden celek slozeny z textové éasti, vykazu
vymeér a vykresové ¢asti a jako celek je jen jednou €asti projektu stavby. V nabidce musi byt zahrnuta
realizace dila dle tohoto celku, véetné koordinace provadéni dila s ostatnimi profesemi.

5 Zakladni technické udaje
Napét'ova soustava: 3 PEN ~50 Hz 400 V / 230V TN-C

3 NPE ~ 50 Hz 400 V / 230V TN-S

Zakladni ochrana:

- izolaci dle CSN 33 2000-4-41ed.2
- krytim nebo pfepazkami dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana pfi poruse:
- automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Doplnkova ochrana:

- proudovym chrani¢em dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Kabelové napajeci rozvody jsou dimenzovany a vyhovuji proti u€inkiim nadproudu a zkratovym proudim
dle CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-4-43 a to z hlediska impedanénich smy&ek a vypinacich éasu.

ZS Bohuminska — oprava silnoproudych a slaboproudych rozvodi v uéebnim pavilonu
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6 Energeticka bilance
Energeticka bilance Instalovany | Koeficient | Vypoctovy
prikon Pi soudobosti | prikon Pp
(kVA) B (kVA)
1 Osvétleni v€. nouzového osvétleni 36,14 0,9 32,50
2 Zasuvkové okruhy 433,3 0,1 43,33
Celkem 469,44 75,83
Vypoctovy pfikon Pp 75,83
Celkovy koeficient soudobosti 8 celkem 0,9
Vypoctovy prikon Pp 68,3
Hodnota proudu dle vypoc¢tovému pfikonu 52,65
Instalovany jisti¢ pred elektromérem 3f/I80A stavajici
Pfedpokladana ro¢ni odebrana prace 136 600 kWh

Méfeni el. energie: stavajici, jednosazbové, pfimé
Stuperi dodavky (dle CSN 34 1610): 3

7 Popis hlavnich napajecich rozvodii

Stavajici prostory u€ebniho pavilonu budou napojeny ze stavajiciho rozvadéce 01_RH, ktery je
umistén v 1.PP ugebniho pavilonu. Pfistrojova naplr tohoto rozvadé&e bude kompletné vyménéna
za novou, véetné krycich plechud. V prvnim poli rozvadéce zlistane stavajici fakturacni méfeni.

Stavajici pfivodni vedeni mezi rozvadéem a hlavni domovni skfini HDS (00_SP1) umisténou na
fasadé objektu bude vyménéno a nové provedeno kabelem CYKY-J 4x70 mm?2. Hodnota nastaveni
spousté hlavniho jistiCe pfed elektromérem je a zlstane 80A.

01_RH je hlavni rozvadé¢ u€ebniho pavilonu a sklada se ze 3 poli. Stavajici 01_RH bude renovovan
a nadale pouzit jako hlavni rozvadéc objektu. Obsazenost poli: pole 1 — elektromér, pole 2 —
stavajici rozvody + rozvadé¢ nouzového osvétleni, zde budou napojeny rozvody, které nelze zrusit,
pole 3 — nové rozvody.

Na chodbé 1.NP budou v mistech stavajicich rozvadéct umistény nové rozvadéce 02_RS1 a
03_RS2, které budou napojeny kabely CYKY-J 5x50 mm? zrozvadéce 01_RH. Odtud budou
smyc¢kovanim napojeny jednotlivé daldi podruzné rozvadéce v u€ebnach. Do kazdé u€ebny v 1.NP
je pfiveden hlavni pfivodni kabel CYKY-J 5x16 mm? a ten je pomoci prarazu stropem v misté nové

ZS Bohuminska — oprava silnoproudych a slaboproudych rozvodi v uéebnim pavilonu
Cast: Silnoprouda elektrotechnika



Cislo dokumentu: EO-01

N
Revize: 0 ‘ \ , '

Datum: 12/2016

Strana: 6 z 16 a Per

DESIGN

budovanych sadrokartonovych pfedstén veden do dalSich nadzemnich podlazi. Pro vzdalengjsi
ucebny a kabinety v 2.NP je pouzit pfivodni kabel CYKY-J 5x25 mm?2,

Z kazdého podruzného rozvadéce ucebny jsou napojeny pouze rozvody v pfislusné ucebné.

Pro uloZeni patefnich kabelovych tras bude na chodb& 1.NP instalovan dratény kabelovy rost
400x100 s oddélujici kovovou stinici pfepazkou, ktery bude oblozen sadrokartonovymi deskami
s pozarni odolnosti min.30min (EI30DP1). V kazdé ucebné& bude instalovdna za katedrou
sadrokartonova piedsténa, ktera bude slouZit jako misto pro instalaci rozvadéce ucebny, nékterych
slaboproudych a silnoproudych zasuvek a rovnéz jako kryti stoupaciho vedeni do dalSich podlazi.
V 1.NP budou v u¢ebnach oblozeny sadrokartonovymi deskami i propojovaci draténé kabelové
roSty instalované mezi predsténou a chodbou. V u€ebnach a kabinetech bude pouzity
sadrokartonové desky bez protipozarni odolnosti.

Na chodbach v 1.NP budou pro instalaci novych rozvadécéa 02_1RS1 a 03_1RS2 vyuzity stavajici
niky po stavajicich rozvadécich RS101,10. V dalSich patrech (2., 3. a 4.NP) bude na chodbé osazen
pouze jeden rozvadéc pro napojeni chodby, kabinetd a sklad(i. Otvory po nevyuzitych rozvadécich
budou zazdény. Nové el. rozvadéce v chodbach budou feSeny s pozarni odolnosti stén a stropu
EI30DP1(zajisténo umisténim do zdi) a dvitka rozvadécl budou pozarni min. EIL5DP1. Nové
rozvadéce v u€ebnach budou bez pozadavku na pozarni odolnost.

7.1  Rozvadéé 02_1RS1, 03_1RS2

Rozvadéce jsou navrzeny jako typové oceloplechové rozvodnice v provedeni pod omitku o
rozmérech: 700x600x230mm. V 02_1RS1, 03_1RS2, 04_2RS1, 05_3RS1, 06_4RS1 budou
umistény jistiCe jednotlivych okruht objektu. Rozvodnice budou vybaveny hlavnim vypinaéem (na
DIN listé jako prvni vypinaci prvek), a uvnitf bude schéma a naleZity popis vSech vypinacich a
jisticich prvkl(. Vrozvadécich 02_1RS1, 04_2RS1, 05 3RS1, 06_4RS1 budou instalovany
regulatory systému DALI pro ovladani osvétleni chodeb.

Z 02_1RS1 budou vyvedeny kabely DALI do svitidel na chodbé, kabely pro detektory pfitomnosti
na 1.NP a sbérnice LUXMATE, ktera bude pfivedena do rozvadéct 04_2RS1, 05_3RS1, 06_4RS1,
ve kterych budou umistény LM regulatory, do kterych budou napojeny detektory pfitomnosti dalSich
jednotlivych pater.

Rozméry rozvadéce jsou pouze orientacni, rozméry se mizou zmeénit odliSnym rozmisténim
pFistroju a pfipojnic dodavatelem rozvadéce. Rozvadéce budou navrzeny s ohledem na pfipadné
dal$i doplnéni jisticich prvk( a na otepleni rozvadéce dle CSN IEC 890 + A1.

Nové el. rozvadécée v chodbach budou feSeny s poZarni odolnosti stén a stropu EI30DP1(zajisténo
umisténim do zdi) a dvifka rozvadécu budou pozarni min. EI15DP1.

7.2 Ostatni rozvadéce

Rozvadéce jsou navrzeny jako typové plastové rozvodnice v provedeni pod omitku nebo do
sadrokartonu o rtznych rozmérech. V podruznych rozvodnicich budou umistény jisti¢e jednotlivych
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okruh( objektu. Rozvodnice budou vybaveny hlavnim vypinacem (na DIN listé jako prvni vypinaci
prvek), a uvnitf bude schéma a nalezity popis vSech vypinacich a jisticich prvka.

Rozméry rozvadéce jsou pouze orientacni, rozméry se mizou zménit odliSnym rozmisténim
pFistroju a pfipojnic dodavatelem rozvadéce.

Rozvadéce budou navrzeny s ohledem na pfipadné dal$i doplnéni jisticich prvk( a na otepleni
rozvadéce dle CSN IEC 890 + A1.

Nové el. rozvadéce v chodbach budou feSeny s pozarni odolnosti stén a stropu EI30DP1(zajisténo
umisténim do zdi) a dvifka rozvadécd budou pozarni min. EI15DP1. Nové rozvadéce v u¢ebnach
budou bez pozadavku na pozarni odolnost.

Dvitka rozvadécu v u¢ebnach budou uzamykatelné na odnimatelny kli¢ek.

8 Bezpecénostni vypinani elektrické energie

Bude zajisténo vypnutim pfivodniho jisti€em v hlavnim rozvadéci 01_RH umisténém v 1.PP.
Ovladaci tlagitko ,TOTAL STOP + CENTRAL STOP*, bude umisténo na fasadé u pojistkové skfiné
HDS (00_SP1). V tlacitcich TS a CS budou instalovany spinaci a rozpinaci kontakty, pfi¢emz
rozpinaci kontakt v CS bude ovladat podpétovou civku hlavniho vypinace v rozvadéci 01_RH a
spinaci kontakt TS bude ovladat podpétovou civku napajeni rozvadéce RNO a rozpinaci kontakt
TS bude blokovat napajeni nouzovych svitidel z RNO. Tlagitka TS a CS budou s aretaci, a budou
instalovany min. 1,2m nad terénem.

9 Osvétleni

Umélé osvétleni je navrzeno ve smyslu CSN EN 12665, 12464-1 a souvisejicich norem. DosaZena
intenzita osvétleni, po€et svitidel a jejich rozmisténi bude zfejmé z vykresové €asti dokumentace.

Svitidla jsou charakterizovana zakladnimi parametry podle interiéru mistnosti, poZadované intenzity
osvétleni a vnéjSich vlivu.

UcCebny budou nasvétleny LED svitidly na 300 Ix. Osvétleni tabule bude dle normy nasvétleno na
500Ix. Svitidla budou provedeny v pfisazeném provedeni.

Chodby a Satny budou nasvétleny na 100 Ix LED svitidly, ktera budou osazena stmivatelnymi DALI
predfadniky, ktera spolu se systémem fizeni osvétleni DALI bezpecny provoz na chodbach a v
Satnach. Svitidla budou spinana automaticky pohybovymi Cidly, pficemz systém fizeni osvétleni
bude nastaven tak, Ze v pfipadé detekce osob v daném prostoru se svitidla rozsviti na 100%, po
uplynuti nastaveného €asu se svitidla utlumi nap¥. na 10%. V mimoprovozni dobu bude mit obsluha
moznost svitidla utlumit na 0%, a to bud automaticky dle &asu, nebo ruéné ovladacim tlacitkem
umisténym v 1.NP v mistnosti Skolnika. | v mimoprovozni dobu bude systém detekce pomoci
pohybovych ¢&idel funk&ni, tedy tzn. Ze pfi vstupu na chodbu bude rozsviceno osvétleni chodby na
intenzitu pozadovanou uzivatelem. Pro moznost individualniho ovladani osvétleni na chodbé budou
v mistnosti Skolnika a pfilehlé chodbé instalovana ovladaci tlaCitka (2ks+2ks), ktera Ize volné
naprogramovat dle pozadavkl uzivatele.

ZS Bohuminska — oprava silnoproudych a slaboproudych rozvodi v uéebnim pavilonu
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Sklep bude nasvétlen na 200Ix LED svitidly s bezpecnostnimi viky a krytim 1P65.

Prostory socialnich zafizeni apod. budou osazeny novymi LED svitidly a to pouze v mistech
stavajicich svitidel, jelikoz v téchto prostorach nedochazi k vyméné napajeci kabelaze. Svitidla
v v socialnich zafizenich uréenych pro déti budou vybavena integrovanymi pohybovymi senzory.
Stavajici vypinade budou odstranény a krabice zaslepeny.

Svitidla umisténa nad umyvadly nebo v umyvacich prostorech budou v provedeni z trvalého
izolantu dle CSN 33 2000-7-701 ed.2.

Veskeré rozvody osvétleni budou provedeny kabely CYKYLo o prifezu 1,5 mm2. Ovladani
jednotlivych osvétlovacich soustav bude provedeno pfi vstupu do mistnosti, popf. funkéné
vymezenych celkd.

Ovladaci prvky u dvefi budou v provedeni pod omitku a budou umistény ve vySce 1200 mm od
podlahy. Vyska umisténi vypinacli je pouze orientaéni, bude upfesnéna v pribéhu stavby dle
pozadavkU interiéru popf. poZadavkem investora.

Pro odboceni budou vyuzity pfistrojové krabice pod spinaci, spoje v krabicich budou provedeny
prostfednictvim bezSroubovych svorek.

Kabelové svételné rozvody budou provedeny kabely CYKYLo ulozenych pod omitkou. Pokud
nebude mozno provést instalaci pod omitkou bude instalace provedena v listovém rozvodu.

Elektroinstalace bude provedena dle norem CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.2, CSN
33 2000-5-52 a s nimi souvisejici.

10 Nouzové osvétleni

Reseni systému nouzového a bezpeénostniho osvétleni objektu vychazi z obecné platnych norem
a narizeni pro tuto oblast a zvlasté pak s pfihlédnutim k nasledujicim skute¢nostem:

- pozarné bezpeclnostni feSeni jednotlivych pozarnich Gseku, doba trvani osvétleni z baterii
je 1 hodina

- vypocet hodnot osvétleni a stanoveni poctu svitidel bylo navrzeno v souladu s novou
normou pro nouzové a bezpe&nostni osvétleni CSN EN 1838 (osy Uniku 1 Ix, antipanické
prostory 0,5 Ix).

- aby se predeslo budoucim zvySenym nakladiim na udrzbu svitidel s vlastni baterii, jako
zdroj napdjeni byla zvolena centralni bateriova jednotka napdjeni a kontroly nouzovych
svitidel.

10.1 Centralni jednotka napajeni

ZS Bohuminska — oprava silnoproudych a slaboproudych rozvodi v uéebnim pavilonu
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Navrh a provedeni centralni jednotky napajeni nouzovych a bezpeénostnich svitidel je v souladu s
CSN EN 50171:2001, CSN EN 50172 a mimo jiné umoZfiuje a zabezpeduje provadéni nasledujicich

funkci:

Uplny monitoring vystupnich okruhl pro nouzova a bezpecnostni svitidla
automaticky provadéné funkéni testy pfipojenych svitidel (denni nebo tydenni)

automatické otestovani funkce a kapacity bezudrzbovych Pb akumulatortd s vnitfni
rekombinaci kysliku

sledovani rozvadécd pro napajeni normalniho osvétleni

spinani jednotlivych svitidel nebo vystupnich okruhl spoleéné s hlavnim osvétlenim nebo
na zakladé individualni potfeby (napf. jako no€ni osvétleni, pfisvétleni kamer, pochlzkové
osvétleni apod.)

Centralni jednotka napajeni z oznacenim 99 _RNO/Sub 1 bude umisténa vedle stavajiciho hlavniho
rozvadéce 01_RH, pfi€emz bude nutno pro ni vytvofit novou samostatnou mistnost, ktera bude tvofit
samostatny pozarni usek. To bude provedeno pfizdénim nové vyzdivky s pozarni odolnosti
REI30DP1. Mistnost bude opatfena novymi dvefmi $xv= 700x1970 s pozarni odolnosti EW30DP3-
C, véetné zarubni.

10.2

Nouzova a bezpecnostni svitidla

VSechna svitidla, pfipojena k centralni bateriové jednotce musi mimo jiné splfiovat nasledujici
systémové poZadavky:

10.3

rozsah napajeni 230V/50Hz, 176 — 275V DC

elektronicky pfedfadnik v souladu s EN 60 924 a CSN EN 60 598-2-22
svételny zdroj LED

piktogramy dle CSN EN 1838

Kabelaz, upevnovaci prvky nouzového osvétleni

Vzhledem k tomu, Zze objekt ma vice pozarnich Usekd, je kabelové rozvody od centraly ke svitidlim
realizovat kabelem se zaru€enou funk&ni schopnosti E60. Kabely budou vedeny v celé trase
zasekanim pod omitku.

kabely pro nouzova a bezpec&nostni svitidla 5W jsou 1-CHKE-V-J 3x1,5, max. délka 396
metrl
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- napajeni centralni jednotky je kabelem 3Cx4mmz2, jisténi v rozvadédi je jistiCem B/1/20
(20A)

- kabel pro monitorovaci smy¢ku je JYTY 4x1mm (Cerné vodice)

- svorkovani svitidel v jedné vétvi se provadi pfimo na dvojité svorkovnici svitidla nebo
elektronického predradniku

- upeviiovaci komponenty v€etn& hmozdinek jsou oceloplechové (ne plast).

- jelikoz cely systém je provozovan jako izolovana (IT) soustava, neni pfipustné spojit nulovy
vodi¢ ve vystupnich okruzich s nulovym vodi¢em ostatnich soustav!

- montazni vyska svitidel od pochozi roviny min. 2 metry, ve vypo¢tu uvazovana h=2,5m

11 Zasuvkové rozvody

Zasuvkové okruhy budou provedeny kabelem CYKY-J (CYKYLo-J) 3x2,5 mm?2. Zasuvky budou
umistény v u¢ebné v sadrokartonové predsténé a vedle stolu vyuéujiciho ve vySce cca 0,8m nad
podlahou, v kabinetech budou zasuvky umistény na sténé v blizkosti pracovnich stoll, ve sborovné
budou instalovany také v podlahové krabici. V kazdé u¢ebné budou instalovany do sadrokartonové
predstény zasuvky:

- ve vysce 0,4m v pétinasobném ramecku se zasuvkami (4x zasuvka 16A/230V + datova
zasuvka 2xRJ45) pro PC spotfebice a tiskarny

- ve vy3ce 2m jednonasobna zasuvka 16A/230V napf. pro televizi
, PC pracovi$té v u¢ebné vedle stolu vyu€ujiciho bude proveden liStovy rozvod.

Dale budou v kazdé ucebné& pod okennim parapetem instalovany dalSi zasuvky v pfisazeném
provedeni. Trasa kabell k témto zasuvkam bude v PVC [i§té 40x40mm.

Pro pfipojeni dataprojektoru bude na stropé instalovana 1 zasuvka 230V, ulozeni kabelu se
predpoklada zasekanim pod omitku, jen v pfipadé nemoznosti kabel zasekat je mozno pouzit PVC
liSty.

Zasuvky pro napajeni spotfebicl v prostorech cviéné kuchyné €. 09 v 1.NP budou umistény ve
vysce 1,2m.

Zasuvky budou napojeny pfes proudovy chrani¢ s nadproudovou ochrannou. Zasuvkové okruhy
budou smy&kovany bez pouZiti odbo&ovacich krabic.

Elektroinstalace bude provedena dle norem CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.2, CSN
33 2000-5-52 a s nimi souvisejici.
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12 Pripojeni ostatnich el. spotrebicu

Datové rozvadéce budou samostatné napojeny z novych nebo ze stavajicich rozvodnic, jitény
budou jisticem 16A/230V.

Stavajici podruzné rozvadéce v u¢ebnach budou napojeny z uvedeného rozvadéce kabelem CYKY-
J 5x6mma2.

13 Ochrana proti prepéti

Pfepétové ochrany budou namontovany ve tfech stupnich. Prvni “tf.I” je instalovan v rozvadédi
01_HR a druhy stupen tf.11“ bude v patrovych rozvadécich. Treti stupen ,tf.IlI“ bude instalovan ve
vSech podruznych rozvadécich pro ucebny, kabinety. Ochrana proti pfepéti bude provedena
v souladu s EN 62305, EN 61364 a EN 61312. Kabely rozvodl energie i datové metalické kabely
uvnitf objektu budou stinény fyzicky, krytem nebo polohou

14 Kabelové trasy

Pro uloZeni patefnich kabelovych tras bude na chodbé 1.NP instalovan dratény kabelovy rost
400x100 s oddélujici kovovou stinici pfepazkou, ktery bude ur€en pro vedeni silnoproudych i
slaboproudych rozvodl. Tento kabelovy rost bude oblozen sadrokartonovymi deskami s pozarni
odolnosti min.30min (EI30DP1).

V mistech prostupli z chodby do ué¢eben a kabinetll budou instalovany v SDK konstrukci revizni
dvitka o rozmérech 400x400mm s min. pozarni odolnosti EI15DP1.

V 1.PP budou budou nové el.rozvody bud zasekany do zdi nebo ulozeny do draténych zlabu.

V u€ebnach a kabinetech budou nové el.rozvody bud zasekany do zdi nebo ulozeny do draténych
Zlabu, které budou zakryty SDK t1.12,5 mm bez pozarni odolnosti. Trasa k zasuvkam pod okennim
parapetem u stolu ucitele a k zasuvce pod stropem bude prioritné provedena zasekanim pod
omitku, pouze pokud to stavajici stav v misté instalace neumozni bude pouzito uloZeni kabell do
PVC listy 40x40mm.

Na chodbach budou nové el.rozvody pro bud zasekany do zdi nebo uloZeny do draténych Zlabu,
které budou zakryty SDK tl.12,5 mm s pozarni odolnosti EI30DP1.

V uebnach bude vytvofena tzv. pfedsténa, ve které budou umistény rozvody pro u¢ebnu, prostupy
do horniho podlazi a zasuvky.

Kabelova trasa v u€ebnach se bude skladat ze dvou soubé&zné vedenych draténych Zlabd, z nichz
jeden je urcen pro silnoproudé vedeni (G100/100) a druhy pro slaboproudé vedeni (200x100mm).

V mistech prostupu kabell stropem z 1.PP do 1.NP navrzena typova poZz. ucpavka s poz. odolnosti
REI60DP1.

V nadzemnich podlaZich je navrZena typova poZz. ucpavka s poz. odolnosti REI45DP1 v mistech
prostupu sténou z chodby do uceben a kabinetu.
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15 Hlavni ochranna pfipojnice, uzemnéni, pospojovani
Ochrana pred urazem elektrickym proudem je navrzena v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed. 2 (viz kap. 4.6).

Ochrana je zvy$ena o dopliikové pospojovani a pouziti proudovych chrani¢li pro zasuvky. Mistni
pospojovani musi spojovat ochranné vodie spojené s nezivymi ¢astmi zafizeni, véetné ochrannych vodi¢u
zasuvek a vodivych pfedmétl nachylnych k pfivedeni potencialu (kovova potrubi vody, plynu, kanalizace,
kovové trubky ustfedniho vytapéni, a pod.). Pospojovani se provede vodicem CY 4 zZ se Zlutozelenou
izolaci. Vyvody ochranného pospojovani se provedou v kazdém vihkém prostoru rovnéz nejméné na
jednom misté.

Pro vyrovnani potencialu - ochranné pospojovani budou na hlavni ochrannou pfipojnici - HOP (PAS)
pfipojeny vodici CY 25 zz:

- v8echny kovové instalace,

- vodovodni potrubi,

- plynové potrubi,

- potrubi ustfedniho topeni,

- vétraci kanaly,

- datové kabely,

- telefonni kabely, atd.

- PE svorkovnice podruznych rozvadéci
- PE svorkovnice pfepétovych ochran

16 Zaveér

Provedeni elektromontaznich a montaznich praci, v€etné pouzitych materiald a zafizeni, musi
odpovidat platnym CSN a predpistiim. Veskeré zmény je nutno odsouhlasit s projektantem a
stavebnikem. Tyto zmény zakresli provadé&jici montazni organizace do jednoho pare technické
vykresové dokumentace a pfeda stavebnikovi.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno respektovat a dodrZzovat zasady bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci v souladu s platnymi pfislusnymi pfedpisy a nafizenimi. Dodavatel je zodpovédny
za bezpecnost prace svych zaméstnancl a za dodrzovani bezpecnostnich opatfeni. Na stavenisti
budou znamy moznosti spojeni s ohlasovnou pozarl a zdravotni sluzby.

PFed uvedenim do provozu je nutné vypracovat dle CSN 33 2000-6 vychozi revizi. Vychozi revizi
zajisti dodavatel, dalSi revize provozovatel ve lhatach stanovenych reviznim technikem.
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17 Bezpecénost a ochrana zdravi
17.1  Zajisténi bezpeénosti prace pri vystavbé

Veskeré Cinnosti, provadéné zhotovitelem stavebné montaznich praci a praci souvisejicich, budou

vykonavany v souladu s:

- vyhlaskou €. 48/1982 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi
bezpelnosti prace a technickych zafizeni

- platnymi technickymi normami, zejména CSN EN 50 110-1 ed.2 a v8emi souvisejicimi normami.

El. zafizeni musi splfiovat pozadavky stanovené CSN 33 2000-4-41 ed.2 a pozadavky vSech souvisejicich
norem. Vedouci montazni skupiny musi mit kvalifikaci nejméné dle § 8 Vyhlasky 50/1978 Sb.

Pfi praci je nutné pouzivat pfedepsané ochranné a pracovni pomdcky. PFi praci na elektrotechnickych
zafizenich je nutné dodrzovat pozadavky souboru norem CSN 33 2000-4 a souvisejicich predpist a CSN.
Pracovnici montaznich &et musi byt prokazateln& proskoleni z prisludnych predpisd a norem CSN.
Pracovisté musi byt pfislusné vymezeno a opatfeno zabranami a vystrahami. Pfed uvedenim do provozu
musi byt provedena na el. zafizeni vychozi revize dle CSN 33 2000-6.

17.2 Provoz a udrzba zafizeni

Obsluha a prace na elektrickém zafizeni musi byt provadéna dle CSN EN 50110-1 ed.2 a dle pokynt
vyrobce. Na el. zafizeni musi byt provedena vychozi revize ve smyslu CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6.
Jsou-li vysledky revize pfiznivé, uvede se zafizeni do provozu a stanovi se provozni podminky. O revizi
musi byt vystaven protokol. Vychozi revizi zajisti dodavatel, dal$i revize provozovatel ve l|hatach
stanovenych reviznim technikem.

Provozovatelem bude Stfedni Skola podnikani a sluzeb, Pfiéna 1108, 708 00 Ostrava - Poruba. Manipulovat
se zafizenim mohou pouze povéfené osoby s pfisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky €.
50/1978 Sb., v platném znéni.

Zarizeni musi byt pribézné a pravidelné udrzovano ve vyhovujicim technickém stavu. Elektrické zafizeni
musi byt po dobu svého provozu podrobovano pravidelnym pfedepsanym revizim. Zprava o vysledku revize
je pro provozovatele zavazna. Provozovatel musi zajistit odstranéni zavad nebo provést prozatimni
bezpecnostni opatfeni ve stanovené Ihuté. Nem(ze-li zavady bezprostfedné ohrozZujici zdravi odstranit,
musi pfislusné zafizeni odpajit.

17.3  Protipozarni opatieni

ProtipoZarni zabezpeéeni stavby musi odpovidat zdkonu &. 67/2001 Sb. o pozarni ochrané ve znéni
pozdéjSich predpisli. Pfi vesSkerych &innostech provadénych zhotovitelem stavebné montaznich praci a
praci souvisejicich budou respektovany podminky stanovené zakonem ¢. 91/1995Sb., o pozarni ochrané,
ve znéni pozdéjsich pfedpist a vyhlaskou €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).
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17.4  Ochrana zivotniho a pracovniho prostredi

Veskeré CcCinnosti provadéné zhotovitelem stavebné montaznich praci a praci souvisejicich budou
vykonavany pfi dodrzeni podminek a pozadavku stanovenych zejména nasledujicimi zakony a vyhlaskami:
Zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisl

Zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpis

Zakon €. 289/1995 Sb. o lesich, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a zméné nékterych zakonl (vodni zakon)

Zakon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakonu (zakon o ochrané ovzdusi),
ve znéni pozdéjsich predpisl

Zakon ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonu

Vyhlaska ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

V pribéhu stavebnich a montaznich praci budou provedena takova opatfeni, aby nedoS$lo k poruseni
zakona o odpadech ¢&. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi. Stavebni odpad bude odvazen na
fizenou skladku a budou pofizeny doklady o uloZzeni odpadu. Vytfidény odpad pochazejici ze stavebné
montazni ¢innosti bude shromazdovan podle druhl v kontejnerech, sudech, zvlastnich nadobach a obalech
tak, aby bylo zabranéno jeho miseni nebo uniku do okolniho prostoru. Odpady, které jsou klasifikovany jako
odpady nebezpecné, budou shromazdovany oddélené podle druht véetné oznaceni nebezpeénych odpadu
identifikacnim listem. Na zpevnénych plochach k tomu uréenych budou odpady shromazdovany pouze po
nevyhnutnou dobu do pfedani odpadu jinému subjektu k vyuziti nebo zneSkodnéni na zakladé smlouvy
uzaviené mezi pivodcem odpadu a odbératelem nebo zneskodriovatelem.

Seznam moznych subjektll provadéjicich likvidaci odpadu bude uveden v pfiloze zadosti o "souhlas
k nakladani a prepravé nebezpeénych odpadu”, ktery si vyzada zastupce dodavatele stavby u referatu
zivotniho prostredi pfisluSného méstského ufadu.

P¥i stavbé Ize pfedpokladat vznik téchto odpadu:
(})(g;?adu Druh odpadu Kategorie ﬁ‘a)ll:lsélc:;ni
020103 Odpad rostlinnych pletiv

170101 Beton

170102 |Cihly

Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek
a keramickych vyrobk

17 02 01 Drevo

170203 | Plasty

17 04 01 Méd, bronz, mosaz

1704 02 | Hlinik

170405 |Zelezo a ocel

170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03
Izolaéni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a
17 06 03

200301 |Smeésny komunalni odpad

17 01 07

17 06 04

Ol O |O|0O|0O|0o|0O|0|0| O |o|0o|0o
N R NN NN N NN R R s
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Zpusob likvidace

1 — skladovan; 2 - recyklace, regenerace, druhotné vyuziti; 3 — spalovani; 4 — kompostovani
O - obycCejny odpad; N - nebezpecny odpad

18 Souvisejici normy, zakony, vyhlasky, nafizeni viady

Dokumentace odpovida nasledujicim normam CSN:

CSN 33 2000-1 ed.2

CSN 33 2000-4-41 ed.2

CSN 33 2000-4-42
CSN 33 2000-4-43 ed.2

CSN 33 2000-4-47

CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-7-729
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52

CSN 33 2000-5-523 ed.2

CSN 33 2000-5-534

CSN 33 2000-5-537

CSN 33 2000-5-54 ed.3

CSN 33 3051
CSN 34 1610

Elektricka instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni - Cast 4-41: Ochranna
opatieni pro zajisténi bezpelnosti - Ochrana pfed Urazem elektrickym
proudem.

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpeénost.
Kapitola 42: Ochrana pfed ucinky tepla.

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana pied
nadproudy.

Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpednost —
Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpeénosti — Oddil
470: VSeobecné — Oddil 471: Opatfeni k zajis§téni ochrany pfed Urazem
elektrickym proudem

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost.
Kapitola 47: PouZiti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti. Oddil
473: Opatfeni k ochrané proti nadprouddm

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-729: Zafizeni jednoudelova a
ve zvlastnich objektech - Uli¢ky pro obsluhu nebo udrzbu

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafrizeni - VSeobecné predpisy

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni
Elektrické instalace budov - Céast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni - Odpojovani, spinani a fizeni - Oddil 534: Pfepétova ochranna
zarizeni

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Kapitola 53: Spinaci a fidici pFistroje - Oddil 537:
PFistroje pro odpojovani a spinani

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

Ochrany elektrickych stroji a rozvodnych zafizeni

Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v
primyslovych provozovnach
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CSN EN 50 110-1 a2 ed.2
CSN 73 0804

CSN 73 6005

CSN IEC 890 + A1

CSN 73 6005

- CSN 33 2000-4-41.ed.2
- CSN 33 3201
- CSN 33 2000-3

- CSN 73 6005

- CSN 33 2000-5-52
-CSN 34 3100
CSN 360020-1
CSN EN 12464-1

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Pozarni bezpeénost staveb - Vyrobni objekty

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Metoda stanoveni otepleni extrapolaci pro &asteCné typové zkousené
rozvadéce (PTTA) pro spinaci a fidici zafizeni nizkého napéti

Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem
Elektrické instalace nad AC 1 kV
Stanoveni zakladnich charakteristik pisobeni vnéjsich vlivd

Prostorova uprava technického vybaveni

Vybér soustav a stavba vedeni

Bezpec&nostni prfedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizeni
Sdruzené osvétleni, Cast 1: Zakladni pozadavky

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostord, Cast 1: Vnitfni
pracovni prostory
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