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1 UvoDNi UDAJE

1.1 ZODPOVEDNE OSOBY

Projekt vypracoval Jan Kupec, autorizovany technik CKAIT 1102600 v oboru technika
prostiedi staveb, elektrotechnicka zatizeni.

2 TECHNICKA CAST

2.1 PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Piedmétem projektové dokumentace pro realizaci stavby jsou systémy Elektronické
komunikace — ¢ast Strukturovana kabelaz (SK), Jednotny ¢as vé&. $kolnich zvonkd (JC), mistni
(§kolni) rozhlas (MR) a spole¢né televizni antény v objektu uéebniho pavilonu ZS na ulici
Bohuminské ve Slezské Ostravé.

2.2 PODKLADY

Podkladem pro zpracovani PD jsou:

- stavebni pudorysy objektu v métitku 1:100

- situace arealu v méfitku 1:500

- pfislu$né normy, zejména ISO 11801, TIA/EIA 568A a EN 50173
- piisluiné CSN, zejména CSN 34 2710, 73 0875

- pozadavky investora

- technické podminky vyrobce

2.3 VNEJSI VLIVY

Klasifikace vnéjsich vlivii je podle CSN 33 2000-3, protokol o uréeni vn&jsich vlivii je
soucasti projektu silnoproudych rozvodu. V prostorech, kde jsou projektovana zatizeni a rozvody
(pokud neni stanoveno jinak), jsou vnéjsi vlivy stanoveny jako normalni (bezpecné).

2.4 SK-STRUKTUROVANA KABELAZ
2.4.1 Stavajici stav

Rozvody SK jsou v souc¢asném stavu feSeny Ctvefici datovych rozvadécu takto:

DR-1 je umistén ve 2.NP v uéebné¢ VTI1 a je topologicky urcen jako hlavni. Z tohoto DR
jsou napojeny zasuvky SK v nékterych ucebnach, pocitacova ucebna VT1 a ucebna anglictiny.
Do tohoto datového rozvadéce je ptiveden signdl z mikrovinného spoje, jehoZ anténa je umisténa
na stfeSe administrativniho bloku, nad té€locvi¢nou.

DR-2 je umistén ve 2.NP v u¢ebné VT2 a jsou z n€j napojeny zasuvky v u¢ebné¢ VT2. Tento
DR je metalicky propojen s DR-1.
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Ve stejné mistnosti (u¢ebna VT2) je umistén novy rozvadé¢ DR-Ovanet, do kterého je
piivedena opticka metropolitni sit’ (prozatim neni aktivni).

Ve 4.NP v ucebné fyziky je umistén dal§i datovy rozvadéc, ze kterého je napojena ucebna
fyziky a par dalSich u¢eben. Tento datovy rozvadé¢ bude zrusen, veskeré rozvody se soustiedi do
stavajiciho DR-1.

2.4.2 Telefonni rozvody
Stavajici nasténny 19 Datovy rozvadé¢ DR-1 bude vyménén za novy, 19% 42U,
800x800mm. Vnitini vybaveni a veskera napojeni budou pfesunuta do nového rozvadéce.
Zaroven bude do rozvadéce piiveden novy telekomunikac¢ni kabel z rozvodu telefonni Gstfedny
Panasonic, umisténé v prostoru sekretaridtu Skoly. Zde bude umisténa nova telekomunikacni
rozvodnice MIS 1b vcetné vybaveni svorkovnicemi pro napojeni propojovaciho kabelu SYKFY
20x2x0,5. Na stran¢ rozvadéce SK bude kabel zakoncen na 25-ti portovém patchpanelu kat.3

2.4.3 Technické ieSeni SK

V ramci rekonstrukce dojde k demontazi nékterych stavajicich rozvodl SK, ale zéaroven
budou zasuvkami SK vybaveny vSechny ucebny a kabinety. V kazdé¢ ucebné bude umisténa
jedna dvojzasuvka SK pod oknem v parapetnim kanale vedle katedry spole¢né se zasuvkami
230V a dalsi bude v konstrukci SDK ptedstény u $kolni tabule.

V ramci kabeléze bude v kazdé ucebné natazena kabeldZ pro napojeni data projektoru (kabel
HDMI + VGA). Tyto kabely budou vedeny v elektroinstalacnich listach z parapetniho zlabu u
katedry (ponechany volné kabely) do mista na stropu v ose ucebny. Zde bude rovnéz ptipravena
zasuvka 230V.

Patefni kabeldze SK budou vedeny do 1.NP, kde budou vedeny do jednotlivych uceben
v samostatnych kabelovych trasach na kovovych rostech 200x100mm, zavéSenych ke stropu
chodby, ptipadné na zdi pod stropem. Tyto pateini kabelové trasy budou obloZzeny SDK kryty
S integrovanymi reviznimi otvory (tyto obklady SDK nejsou soucasti profese SLP). Kabeldze
budou v uéebnach 1.NP pod stropem vedeny k oknu, kde budou spole¢né stupacky pro ucebny
nad sebou-viz. vykresova ¢ast PD.

Rozvody k podlahovym krabicim ve sborovné budou vedeny v trubkach ve sténé od
kabelové trasy na chodbé a dale v podlaze. Rozvod zasuvek v mistnosti ,,mala sborovna“ pod
sttil budou vedeny v plastovych naSlapnych liStach.

Telefonni rozvody po uc¢ebnim pavilonu budou feseny v ramci rozvoda SK.

Poznamka: Pred rekonstrukci je potieba stavajici pripojky (optickou i metalickou) osetrit
tak, aby nedoslo v ramci stavebnich praci k jejich poskozeni.

2.4.4 Strukturovand kabelaZ— Pasivni prvky (rozvody)

Rozvod strukturované kabelaZze v dotcenych prostorach bude instalovan v nestinéném
provedeni UTP Kkategorie 6. Pro instalace bude pouzit certifikovany systém s minimalné 15-
letou systémovou garanci ptimo od vyrobce.

Veskeré nové horizontalni rozvody v feSené ¢asti objektu budou soustfedény do jednoho 19
datového rozvadéce umisténého v mistnosti VT1. Jednodilny 19 rozvadé¢ bude o zastavné
vysce 42U a rozmérech 800x800 mm.

Horizontalni datové rozvody budou provedeny kabelem kat.6, a zakonceny v modularnich
dvojzasuvkach kat.6 bilé barvy. Poéty a umisténi zasuvek byly stanoveny dle pozadavki
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investora a dodavatele technologie. Maximalni délka Zadného ze segmentl strukturované
kabelaze nepiekroci 90m, neni tedy zapotiebi instalovat horizontalni optické segmenty.

Na strané datového rozvadéce budou rozvody ukonéeny v modularnich patchpanelech kat. 6.

Zpusob vedeni kabelovych tras, osazeni DR a pfesné umisténi vyvodu kabelaze jsou feSeny
ve vykresové ¢asti této PD. V kanceléfich jsou zadsuvky umistény na zdi pobliz pracovnich stold,
Vv poslucharnach pobliz kateder, pro ostatni pak budou poslucharny osazeny Wi-Fi Access Pointy
(z&suvky Sk umistény pod stropem mistnosti).

Zasuvky a popisky patchpaneltt v DR budou oéislovany podle této metodiky: P-XX (P-
podlazi, XX-¢islo portu zasuvky).

V ramci vybavenosti DR budou dodany pro plnou kapacitu piipojnych mist propojovaci
kabely kat.6. Rozvody SK budou oddeleny od vSech silovych a slaboproudych rozvodi
samostatnymi trasami S dostate¢nymi odstupy dle CSN.

Pti realizaci musi byt trasy SK koordinovany s profesi elektro (trubkovani a umisténi
zasuvek 220V) a s architektonickym feSenim interiérového vybaveni prostor.

2.4.5 Popis rozvodii a kabeldZe SK
Strukturovand kabelaZ je univerzalni systém, ktery ma tyto zakladni vlastnosti:
e podpora pienosu digitalnich i analogovych signala,
e jako prenosové médium vyuziva metalické a optické kabely,
e predpokladem je dlouhd technicka i moralni zivotnost.
Instalovany systém SK je rozdélen na horizontalni a vertikalni rozvody, viz popis dale.

Pro rozvody strukturované kabelaze bude pouzit dle pozadavku investora, z divodu
zachovani servisnich dilii, uceleny systém s 15-letou garanci piimo od vyrobce, ktery obsahuje
kompletni tadu kabeld, propojovacich panelli, propojovacich S$itr, datovych vyvoda,
pfizpisobovacich ¢lentt a dalSiho potfebného prisluSenstvi. Systém musi spliiovat min.
pozadavky ISO 11801, TIA/EIA 568A a EN 50173 pro kategorii 6 instalovanim
interoperabilnich komponentii Cat.6. Tyto kabely budou mit maximalni délku, pocitano od
rozvadéCe k pfipojnému mistu ukoncené¢ho zasuvkou, 90m. Tato vzdalenost nesmi byt
prekrocena.

Kabelaz SK bude odpovidat hvézdicové topologii.

2.4.6 Horizontdlni rozvody

V jednotlivych podlazich bude proveden horizontalni rozvod SK dle vykresové &asti této
projektové dokumentace. Pocty piipojnych mist v jednotlivych mistnostech jsou patrné jak
z pudorysného feSeni, tak blokového schéma. PouZity kabel musi spliiovat standard CAT 6.
Kabeldz bude vedena v samostatnych kabelovych roStech, v parapetnich zlabech umisténych
vertikalné na pilifich mezi okny, nebo v podlaze v elektroinstalacnich trubkéach piipadné po
povrchu v elektroinstalaénich listach. Pii instalaci SK musi byt dodrzeno ustanoveni CSN EN
50174-2, ktera definuje bezpecnostni pozadavky a vSeobecné instalacni pokyny pro kabelové a
optické rozvody pro praci uvnitt budov.

PredevSim musi byt bran zietel na tyto instala¢ni pozadavky:

- instalaci provést mimo vliv tepelnych zdroji, vlhkosti, chemickych latek, chvéni,
elektromagnetického rusent,

- eliminovat ostré hrany a rohy, které by mohly poskodit kabelové rozvody,
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- nesmi dochazet ke krouceni instalovaného kabelu,
- dodrzet minimalni polomér ohybu = 4x pramér kabelu,
- kabel neohybat v ostrém thlu, nebo pies ostré hrany,
- svazky kabeli vyvazat pomoci stahovacich pasek, ale pozor pftilis neutahovat,
- pfi ptipadném kiiZeni kabelu SK a silového kabelu NN, musi byt tthel kiizeni 90°,
- pfi zavéSeni kabelu nesmi dojit k velkému provéseni kabelu a tim jeho mechanickému
namahani.
Povolené vzdalenosti horizontalni kabelaZe:

Nestinény napéjeci kabel a UTP kabel SK 200 mm / bez délice, nebo nekovovy deli¢
100 mm / hlinikovy déli¢
50 mm / ocelovy déli¢

Stinény napéjeci kabel a UTP kabel SK 30 mm / bez délice, nebo nekovovy déli¢
10 mm / hlinikovy déli¢
2 mm / ocelovy dé€lic

2.4.7 Popis pasivnich prvki SK
Vsechny instalované prvky systému SK budou v provedeni standardu CAT 6, nestinéné t;.
UTP. Instalovana SK vyuziva tyto prvky:

- UTP patch panel CAT 6: stinény patch panel spliujici standardy TIA/EIA 568, EN
50173 a ISO 11801, panel je osazen 24x portem RJ45, velikost panelu 1U. Instalace do
rozvadécu typu RACK.

- UTP datova zasuvka CAT 6: nestinénd datova zasuvka splitujici standardy TIA/EIA
568, EN 50173 a ISO 11801, osazena 2x RJ45, v provedeni pro montaz do SDK, nebo
Vv provedeni pro montdz na omitku. Instalace do modulli 45x45 v parapetnich kanélech
(soucast dodavky silnoproudu), ptipadné do elektroinstalacnich krabic velikosti 68 ¢i
podlahovych krabic, pfipadné na povrch.

- Datovy rozvadéé typu RACK: datové rozvadéce budou pouzity typu RACK, velikosti
19%, jsou urceny pro instalaci prvkl datovych a telekomunikacnich rozvodt, ptipadné
aktivnich prvkill, serverti apod. Rozvadé¢ je osazen 19 vertikdlnimi liStami pro
upevnéni jednotlivych prvki. Povrchova uprava je provedena praskovou technologii
pro vnitini prostfedi. Rozvadé¢ je chranén pied nebezpeCnym dotykovym napétim
pospojovanim. Rozvadéfe budou vybaveny pasivnimi prvky dle vykresové
dokumentace — blokového schéma a ptilozené specifikace.

2.4.8 Aktivni prvky SK

Aktivni prvky nejsou predmétem této projektové dokumentace. Navrzené datové rozvadéce
maji dostatek prostoru pro vybaveni aktivnimi prvky, véetné rezervy pro rozsifeni v budoucnosti.
Jejich nakup bude feSen samostatnym nakupem IT odd¢€leni investora.

2.4.9 Zapojeni prvkit SK
Zapojeni kabelu UTP CAT 6 do nasledujicich pasivnich prvku:

- UTP patch panel CAT 6,
- UTP datova zasuvka CAT 6,
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bude provedeno dle evropského standardu oznacovaného jako ,,B* (specifikace zapojeni dle
T568B).

Pouzité propojovaci kabely tzv. ,,Patchcordy* budou ve stejné kategorii jako systém SK, tzn.
CAT 6, konektory RJ budou zataveny do plastového krytu, provedeni UTP.

2.4.10Znaceni datovych zasuvek

Znaceni zasuvek a patchpaneld bude feSeno dle této metodiky:

X-YY

X —Podlazi
YY- Poradi zadsuvky na podlazi

2.4.11Méreni SK

Po instalaci kabelaze a ukonceni vSech vyvodi SK do pfisluSnych panelti a zasuvek bude
provedeno piislusné vychozi méteni, a to jak metalické tak optické Casti. Toto méfeni bude mit
charakter certifikovaného méfeni.

U metalické ¢asti SK CAT 6 budou méreny nasledujici parametry:

Wire Map (mapa zapojent),

NEXT (pteslech signalu na blizkém konci),

Attenuation (atlum),

ACR (odstup preslechu na blizkém konci),

FEXT (pteslech signalu na vzdaleném konci),

ELFEXT (odstup pteslechu na vzdaleném konci),
PSNEXT (vykonovy soucet preslechu na blizkém konct),
PSELFEXT (vykonovy soucet odstupu pteslechu na vzdaleném konci),
Propagation Delay (zpozdéni signalu),

Delay Skew (rozdil zpozdéni),

Length (délka),

Return Loss (zpétny odraz),

Toto méfeni bude provedeno certifikovanym méficim piistrojem, méfeni bude provedeno dle
topologie ,,Pernament link* tzn. spojeni od patch panelu k zasuvce, véetné.

Po provedeni méteni bude vystaven meéfici protokol ke kazdému ukoncenému vyvodu, jak
metalické tak optické Casti.
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2.5 STA-SPOLECNA TELEVIZNi ANTENA

Stavajici stav:

V ptizemi objektu uc¢ebniho pavilonu je umisténa rozvodnice UPC, ktera bude ponechana,
ptivodni kabelaze budou rovnéz ponechany. Odboc¢né kabeldze STA vedené po chodbach na
prichytkach budou po zjisténi nefunkcnosti demontovany. Ve 4.NP se rovnéz nachdzi rozvodnice

STA. V ramci realizace realiza¢ni firma ovéfi, zda tato rozvodnice neslouzi UPC k Sifeni signalu
mimo aredl skoly, pokud ne, rozvodnici odstrani.

Dokumentace skutecného provedeni nebyla provozovatelem projektantovi poskytnuta.

Technické resSeni

Pro ucebni pavilon bude instalovan novy systém STA pro pfijem pozemniho digitalniho
signalu DVB-T z vysilace Ostrava-Host'dlkovice. Na stfeSe pavilonu bude instalovan novy stozar
STA, na kterém bude osazena anténa UHF. Z této antény povede koaxialni kabel do rozvadéce
STA, umisténého na chodbé 4.NP ucebniho pavilonu. Rozvadé¢ STA bude osazen zesilovacem
signalu a rozboCovacem signalu s 8 vystupy.

Kabelaz mezi anténou UHF a rozvodnici STA ve 4.NP bude feSena koaxialnim kabelem 75
Ohm, Outdoor provedeni. Tento kabel bude piepétove osetien piepétovou ochranou.

Kabeldaz mezi rozvodnici STA bude feSena vnitinim koaxidlnim kabelem 75 Ohm,
v prostoru chodby vedeném pod omitkou v elektroinstalacni trubce. Zasuvky budou osazeny na 8
patefnich svodech, kabely budou vedeny mezi prubéznymi resp. koncovymi zdsuvkami STA. Na
jednotlivych svodech budou maximalné 4ks zasuvek STA.

Zasuvky budou umistény na SDK predsténé za katedrou v jednotlivych uc¢ebnach ve vysce

cca 2m spolecné se zasuvkou 230V. Celkem bude v objektu instalovano 27ks zasuvek STA,
z toho 8ks koncovych a 19ks pribéznych.

2.6 JC—-JEDNOTNY CAS A SKOLNi ZVONEK

Jednotny Cas v fesené budové je tvoren autonomnimi fidicimi hodinami typ ESH 2000.
Hodiny se nachazeji v prostoru kancelare sekretariatu. Ridici hodiny budou vyménény za nové.

Oboustranné analogové hodiny primér 40 v ucebnim pavilonu (4ks, po lks na kazdé
chodb¢) budou vyménéné za nove, o stejné vySce ciferniku. Veskera kabeldz bude vyménéna za
novou. Linka bude feSena kabelem CYKY 2x1,5 ve spole¢nych trasiach se slaboproudymi
kabelazemi.

Stavajici Skolni zvonky budou rovnéz vyménény za nové, obdobného designu a hlasitosti.
Veskera ptivodni a propojovaci kabelaz bude vyménéna za novou. Linka bude feSena kabelem
CYKY 2x1,5 ve spolecnych trasach se slaboproudymi kabelazemi.

Napojeni k rozvodiim 230V bude ponechano stavajici.

2.7 MR - MISTNi (SKOLNi) ROZHLAS

Stavajici stay

V soucasnosti je v arealu $koly provozovana rozhlasova ustiedna s mikrofonem. Ustiedna
typ CUR 200 vyrdabéna firmou Brnotron je rozhlasova ustfedna o vykonu 200W s

radiomagnetofonem a je umisténa v administrativnim bloku, v kancelafi sekretariatu, kde je
rovnéz umistén 1 mikrofon pro Skolni hlaseni.
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Dokumentace skute¢ného provedeni nebyla provozovatelem projektantovi poskytnuta.

Technické ieSeni

Stavajici plastové reproduktory v u¢ebnach budou demontovéany a ekologicky zlikvidovany,
stavajici kabelaze budou zasttizeny, konce zaizolovany a zaomitany.

V ucebnach, v kabinetech a na chodbé pted télocvicnou budou umistény nové nasténné
interiérové reproduktory o vykonu 3 a 6W (volba vykonu je feSena zapojenim na piislusné
svorky). Tyto reproduktory budou bez moznosti regulace hlasitosti, hlasitost bude regulovana
centraln¢ na ustfedné.

Ustiedna bude vyménéna za novou 100V tstfednu, o min. vykonu 480W, Snovym
stojanovym mikrofonem. Na ustfednu budou napojeny jak stavajici reproduktory v nefesenych
pavilonech, tak reproduktory nové v uéebnim pavilonu. Systém neni dle pozadavku uzivatele
nutno délit na zony, hlaSeni budou smérovéana do vSech reproduktort najednou.

Parametry rozhlasové ustiedny:
- Vykon 480 W rms/100V

- 1 z6na

- 2x mikrofonni vstup

- ptehravani DVD/CD/MP3

- USB vstup

- volba zdroje signalu

Kabelaze budou vedeny od mista umisténi ustfedny ke koncovym prvkim (reproduktoriim)
oddélené od ostatnich slaboproudych systémi kabelem CYKY 2x1,5, ulozenym pod omitkou.
Spojovani vodict bude feseno v elektroinstalacnich krabicich KU68 se svorkovnicemi a vickem
nebo v téle reproduktoru (Wago svorky).

Celkem bude vyménéno nebo doplnéno 42 ks reproduktorti.

2.8 KT- KABELOVE TRASY A ROZVODY

Pro ulozeni patetnich kabelovych tras bude na chodbé& 1.NP instalovan dratény kabelovy rost
400x100 s odd¢lujici kovovou stinici pfepazkou, ktery bude urcen pro vedeni silnoproudych i
slaboproudych rozvodi. Tento kabelovy rost bude oblozen sadrokartonovymi deskami s pozarni
odolnosti min.30min (EI30DP1).

V mistech prostupit z chodby do uceben a kabinetli budou instalovany v SDK konstrukci
revizni dvifka o rozmérech 400x400mm s min. poZarni odolnosti EI15DP1.

Stoupaci vedeni SK bude vedeno na kabelovych Zebficich ukotvenych na stény uceben
vertikalné. Tyto trasy budou oplastény SDK kryty, které jsou soucasti dodavetele stavebnich
praci. Zasuvky pod okny u kateder budou ulozeny bud’ zasekanim v trubce pod omitkou, nebo
pokud to mistni podminky neumozni pak v PVC listé na povrchu.

V prostoru sborovny v 1.NP budou do podlahy uloZeny 3ks podlahovych krabic (dodavka
silnoproud), ke kterym budou piivodni kabely resp. elektroinstalacni trubky zasekany ve zdi pod
omitkou, v podlaze pak zafezany do podlahy.
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Kabelové trasy kabelt HDMI + VGA budou od katedry do mista pfedpokladaného umisténi
dataprojektoru vedeny v plastovych listach.

Kabelové trasy STA ve 4.NP budou vedeny v elektroinstalacnich trubkach pod omitkou,
odboceni do jednotlivych tiid bude feseno v elektroinstalac¢nich krabicich KO 125.

Kabelové trasy MR budou vedeny z divodu napéti 100V odd€lené¢ od ostatnich SLP
rozvodl. V 1.NP budou vedeny po zdi na elektroinstalacnich kovovych ptichytkach v prostoru
zakrytém SDK krytem. V ostatnich podlazich pak budou kabely MR vedeny Vv trubce pod
omitkou. Odboceni do jednotlivych tfid bude feseno bud’ piimo ve tfidé v reproduktoru, piipadné
krabici KU68 na svorkovnici, nebo pomoci Wago svorek

2.9 POZADAVKY NA UCPAVKY A POZARNi ODOLNOST KABELU

Elektroinstalace v posuzovaném objektu musi byt provedena v souladu s platnymi ptedpisy
pro prostiedi stanovené dle CSN 33 2000 - 3 a CSN 33 2000-5-51. Pfed uvedenim stavby do
uzivani bude provedena revize elektrozatizeni. Vodice a kabely zajistujici funkci a ovladani
zafizeni slouzicich k protipozarnimu zabezpefeni mohou byt volné vedeny pozarnimi useky
s pozarnim rizikem pokud tyto vyhovuji CSN EN 50265-1, CSN EN 50265-2-1, CSN EN
50265-2-2, CSN IEC 332-3, CEl IEC 60331-11, CEI IEC 60331-21, CEI IEC 60331-23 a CEI
IEC 60331-25 nebo musi byt pod omitkou o tl. 10 mm nebo v uzavienych truhlicich ¢i kanalech
popft. chranény protipoZarnim nastfikem. VSechny protipozarni ochrany musi vykazovat pozarni
odolnost EI 30 DP1. Ostatni kabely nemusi spliiovat vyse uvedené pozadavky.

3 SPOLECNE POZNAMKY K SLABOPROUDYM ROZVODUM

3.1 PRIPOJENi TECHNOLOGIE NA ROZVODNOU SiT

Piipojeni na rozvody napajeni 230V/400V fesi projekt silnoproudu, vcetné dodrZeni
pfislusnych norem CSN/EN.

3.2 OCHRANA VEDENi PROTI PREPETI
Ptepétové ochrany pro slaboproudé systémy jsou feSeny v dil¢ich systémech.

Prepétové ochrany pro silnoproudé napajeni slaboproudych technologii je feSeno v ramci
projektu silnoproudu - doporucujeme osadit III. stupném piepétové ochrany.

3.3 ZABEZPECENi NEPRETRZITEHO NAPAJENI

Datove rozvadéce (aktivni prvky) budou zalohovany pomoci stavajicich UPS. Ostatni
systémy (STA, MR a JC) nebudou zélohovany.

3.4 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

Technologie vSech systémi budou spojeny s nulovym potencidlem PE vodi¢em piivodniho
kabelu. Jsou-li v blizkosti technologie zafizeni, jejichz potencial by mohl byt odlisny od
potencidlu kovovych ¢asti rozvadéce, je nutno provést jejich pospojovani.

Datové rozvadéce DR, tlk. skiiné MIS a dalsi, budou spojeny s nulovym potencidlem
nepferusenym Cu vodiem o priifezu min 16mm? v ramci projektu silnoproudu.
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3.5 POZARNi BEZPECNOST

Zadné z instalovanych zafizeni nesmi byt zdrojem salavého tepla. Proudové zatizeni
kabelaze nesmi zptisobit ohiev, ktery by mohl byt zdrojem pozaru.

V technologické mistnosti budou umistény finanéné nékladna zatizeni a z tohoto diivodu
ochrany investic doporucujeme instalovat protipozarni opatieni (samozhaseci zafizeni, umisténi
ptislusného hasiciho pfistroje, ...).

3.6 VLIV PS NA ZIVOTNi PROSTREDI

SLP systémy nebudou mit vliv na stavajici Zivotni prostfedi. Zadna pouzitd zafizeni nejsou
zdrojem nebezpecného zareni, nedochazi u nich k emisi Skodlivin, jsou bezhlu¢né a nevznika zde
ani jina moznost ohrozeni zivotniho prosttedi.

3.7 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI A PROVOZU

Pti vystavbé je nutno dodrzovat platné zasady bezpec¢nosti prace. Pfi montdzi a provozovani
zafizeni nutno dodrzovat zdkladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace podle vyhlasky ¢.
48/82 Sb. Obsluhu a praci na elektrickém zatizeni provadét dle bezpeénostnich piedpistt CSN 34
31 00.

Na provedené elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi revize
dle CSN 33 2000-6-61 dolozend revizni zpravou dle CSN 33 15 00.

Elektrické zatizeni smi obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu vyhlasky ¢.50/1978 Sb. a v
souladu s vypracovanymi spravnimi pedpisy. Udrzbou a opravami elektrického zatizeni mohou
byt povétovani pracovnici alespon znali.

4 \/SEOBECNE POZADAVKY PROFESE SLABOPROUD NA SILNOPROUDE ROZVODY

SK — Strukturovana kabelaz (Datovy rozvadé¢ v u¢ebné VT1)

e Samostatny jisti¢ B16A, v pribéhu trasy nepieruSeny kabel CYKY 3Cx2,5 Cu.,
prepétove oSetfit v¢. vi. filtru

e Jisti¢e v PSR ozna¢it popiskou ,,DATOVY ROZVADEC*
e Ukoncit uvnitt kazdého datového rozvadéce dvojzasuvkou 230V

e Datove rozvadéce napojit kabelem min. CYA 16mm? k zemnici soustavé budovy

STA — Spolecna televizni anténa (Chodba 4.NP)

e Samostatny jistic B6A, v pribchu trasy nepieruseny kabel CYKY 3Cx1,5 Cu,
piepétove osettit
e Jisti¢ v PSR oznacit popiskou ,,.STA*

e Ukoncit volnym vyvodem, v misté umisténi ustfedny STA ponechat rezervu 2m
e Stozar STA napojit kabelem min. CYA 16mm? k zemnici soustavé budovy



Akce: ZS Bohuminské — oprava silnoproudych a slaboproudych rozvodu
Cést.  Slaboproudé rozvody
Projekt: Z14_003 12/12

5 ZAVER

Instalace budou provedeny dle p¥islusnych norem CSN EN. Mont4Z systémtl miize provadét
pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni organizace vyrobcem poucend, kterd ma pro
tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky. Pfi montazi jednotlivych systému je tieba
dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi a nastaveni (viz technickd dokumentace systému a
prvki).

Projektova dokumentace se skladd znedilnych soucasti: Technické zpravy, Specifikace
materidlu a Vykresové dokumentace.



