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00WL1-CYKY-J 4x70
01WSCS-1-CHKE-V-J 4x1,5
01WSTS-1-CHKE-V-J 4x1,5
WSRNO-1-CHKE-V-0 2x1,5
01WL6-CYKY-J 3x2,5

01WL7-CYKY-J 5x2,5 99 WL1-CYKY-J 34 RP

stavajici
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stavajici I novy pfivod pro PS1 99 RNC == l[_c 01WL1-CYKY-J 5x50
, —_ RHA RH/2 Ryy/3 01WL2-CYKY-J 5x50
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oe T L 01 RH do 1.NP k 02_1RS1, 03_1RS2
total stop, central stop 3 m_“m<m._ ICI
o~ ) 01.6 01.7
umistén 1,2m nad trénem
u sk¥iné SP1 01WSCS-1-CHKE-V-J 4x1,5 _»_,\_mA _
01WSTS-1-CHKE-V-J 4x1,5 stavajici
WSRNO-1-CHKE-V-0 2x1,5 chodba
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LEGENDA :

| = rozvodnice

® Elektroinstalaéni krabice, pod omitku

AmemE_&3>\Nwo<<om<mm_m3vmﬁ_:mmou:msa,_som_ecamm,m:mamsm\_m%o_e
m—A_mQ _HQ F predstény ze SDK, barva bila, provedeni do SDK , pétindasobny ramecek, v paté pozici
— n — bude instalovana datova zasuvka (dodavka profese slaboproud)

%H_ 4x zasuvka 16A/230V ve vodorovném pétinasobného ramecku, barva bila,
povrchova montaz, v paté pozici rAmecku bude instalovana datova zasuvka
(dodavka profese slaboproud)

plynoméry

mWn Spinac¢ 3f pod omitku, sporakova kombinace
20A/400V, v provedeni pod omitku

Zasuvka 16A/230V v jednonasobném ramecku, barva bila
g v uéebnach na stopé povrchova montaz, na svislé zdi pod omitkou,
7 zasuvka ve vySce 2m v SDK pfedsténé bude umisténa ve dvojnasobném
[ r ramecku, ve volné pozici bude z&suvka SAT (dodavka slaboproud)

3
Jx 3f zasuvka nasténna 5P 16A IP44

kabel CYKY-J nebo CYKYLo ...x2,5mm2 - pro zasuvky
kabel CYKY-J 5x....mm2 - pro hlavni trasy

POZNAMKA:

Na chodbach v 1.NP bude provedeno oplasténi kabelové trasy sadrokartonovymi deskami s
pozarni odolnosti EI30DP1. V mistech prostupt z chodby do uéeben a kabinetd budou
instalovany v SDK konstrukci revizni dvitka o rozmérech 400x400mm s min. pozarni odolnosti

Napétova soustava:
Zakladni ochrana:

3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S

izolaci die CSN 33 2000-4-41 ed.2
kryty a pfepazkami dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

EI15DP1.
V 1.PP budou budou nové el.rozvody bud zasekany do zdi nebo uloZeny do draténych Zlabu.
V u€ebnéach a kabinetech budou nové el.rozvody bud zasekany do zdi nebo ulozeny do

draténych Zzlabl, které budou zakryty SDK tl.12,5 mm bez pozarni odolnosti. Trasa k
zasuvkam pod okennim parapetem u stolu uditele a k zadsuvce pod stropem bude prioritné
provedena zasekanim pod omitku, pouze pokud to stavajici stav v misté instalace neumozni

Ochranna pfi porue: automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Doplrikova ochrana:  proudové chrani¢e
ochranné pospojovani

bude pouzito uloZeni kabelt do PVC listy 40x40mm. A q - —
Na chodbach budou nové el.rozvody bud zasekany do zdi nebo uloZeny do draténych Zlabd, '”V- ‘0 m:m_‘_M_ memkm esign s.ro. Vypracoval : Ing. J.Holan :§\
které budou zakryty SDK 11.12,5 mm s pozarni odolnosti EI30DP1. vox ; . 55
" ’ POPIS ROZVADECE: BMPEr 703 00 Ostrava -vitkovice Zogp proeitant : Ing. J.Holai ~7ter”
e . N ) o . Kod zakazky: ~ Z14_003

V u€ebnach bude vytvofena tzv. pfedsténa, ve které budou umistény rozvody pro uebnu, e " , . —
prostupy do 3035% podlazi a Nmm:<x<. d yP 5 L ) ONI‘_ RP1 Investor : Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Slezska Ostrava -

. s . o IR PORADOVE CISLO - JEDINECNE Stupefi : DPS
Kabelova trasa v u¢ebnach se bude skladat ze dvou soubézné vedenych draténych Zlabu , UVEDENO U VYVODU 3 kv - ZS Bohuminska i dvch lab dveh d
z nichz jeden je uréen pro silnoproudé vedeni (G100/100) a druhy pro slaboproudé vedeni - . Nazev zakazky : . o &3_3m m - oprava siinoproudych a slaboproudych rozvodu Méfitko 1 1:75 Format : A2
(200x100mm) CiSLO POSCHODI v uéebnim pavilonu List/Liste 171 Dat 12/2016

' . e ist/Listl : atum :

V mistech prostupu kabelt stropem z 1.PP do 1.NP bude provedena typovéa poZ. ucpéavka s poz. NAZEV ROZVADECE

odolnosti REIGODP1. PORADOVE CiSLO ROZVADECGE Cast : Pot. ¢&islo :
V nadzemnich podlazich je navrzena typova poz. ucpavka s poz. odolnosti REI45DP1 v mistech DANEHO TYPU

prostupl sténou z chodby do u¢eben a kabinetu.

Silnoproudé rozvody

vazevwires: PUDORYS 1.PP - HLAVNI TRASY, ZASUVKOVE okrRuHY | EO-23




