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1. Identifika¢ni ddaje

Nazev stavby:

Misto stavby:

Objednatel:

Zpracovatel projektu:

2. Seznam vstupnich

Vymeéna plynoinstalace a rozvodu UT pro volnou bytovou
jednotku, byt €. 3 — Zapletalova 1097/8
Bytovy diim Zapletalova 8/1097, Ostrava — Slezska Ostrava

Statutarni mésto Ostrava — méstsky obvod Slezské Ostrava
TéSinskéa 138/35
710 16 Ostrava — Slezska Ostrava

Ing. Dana Peikertova

Nad Plynarnou 1100/1, 747 14 Ludgefovice
Autorizace: CKAIT - 1100720

IC: 62270834

mob.: 603 466 200

email: peikertova.dana@seznam.cz

podkladd

- prohlidka objektu, bytu

- konzultace s objednatelem

- prlizkum stavajicich rozvodd médii

3. Rozsah feSeni

Plvodni vytapéni v bytové jednotce bylo plynovymi pfimotopnymi parapetnimi télesy

typu Gamat. Veskeré plvodni instalace plynu v byté jsou demontovany.

Hlavni stoupaCka plynu je vedena schodiStovym prostorem a bude zachovana.

Fakturacni plynomér je umistén v nadzemnim podlaZzi pfed vstupem do bytové jednotky.

4. Vyt4peéeni

Zdrojem tepla pro vytapéni a ohfev TUV vieSeném byté bude plynovy kotel

v provedeni ,C" dle TPG 704

01 — tedy nezavisly na vnitfnim prostfedi. Pfedbé&zné je navrzen

kotel zavésny plynovy kondenzacni s pritokovym ohfevem teplé vody — napf. typ Baxi Duo

Tec Compakt + 24 o tepelném vykonu 3,4 — 20,0 kW (pro ohfev TUV tepelny vykon 24,0 kW).

Pripadné Ize pouzit jiny kotel podobnych parametr(i v provedeni ,C* s maximalnim vykonem

24 kW. Navrzeny kotel je vyb

aven obéhovym Cerpadlem a expanzni nadobou.



Tento plynovy kotel bude osazen v koupelné. Pro odtah spalin je navrzeno systémové
feSeni koaxialnim odtahem profilu 60/100 mm, ktery bude vyveden nad stfechu ve stavajicim
kominovém priduchu.

Pro spravnou funkci kotle bude kotel dopInén prostorovym termostatem, ktery bude
umistén na vhodném misté v byté. Misto musi byt v pokoji na severni strané a umisténo tak,
aby nebylo oslunéno.

V byté je navrZeno vytapéni otopnymi télesy. Budou osazena ocelova otopné télesa
panelova jednoducha& nebo dvojita v provedeni VK o vySce 600 mm (pfipadné 900 mm)
obchodni znacky KORADO. Otopna télesa jsou vybavena vestavénym termostatickym
ventilem. PFipojeni téles je navrZzeno pres regulacni Sroubeni s moZnosti vypousténi. Kazdé
otopné téleso bude vybaveno termostatickou hlavici.

Rozvody jsou navrzeny v médénych trubkach, které budou spojovany lisovanim.
Rozvod bude veden nad podlahou a upevnén do stén. Pouze Céastecné bude veden
v koupelné za vanou a ten bude zasekan do zdi. Tato mala Cast rozvodu bude tepelné
izolovana tepelnou izolaci navlekovou.
vypoustéci armatury. Kazdé téleso je vybaveno uzaviracim Sroubenim, které umozni
odstaveni kazdého télesa samostatné.

Po provedeni montdznich praci budou provedeny tlakové zkousky potrubi a topna

zkouska v trvani 24 hodin.

Tepelnd ztrata bytu 7,40 kW
Tepelny spad otopného systému - maximalni 70/55°C
Maximalni tlak v otopném systému 2,0 bar

5. Rozvod plynu

Pro napojeni plynovych spotfebicd plati TPG 704 01 Odbérni plynova zafizeni.

Fakturacni plynomér je osazen v prostoru schodisté nad dvefmi do bytu. Rozvod pro
bytovou jednotku je navrZzen nové od plynoméru. Za plynomérem bude osazen plynovy
kohout. Rozvod plynu je navrzen v médénych trubkach. Rozvody budou vedeny pod stropem
predsiné do koupelny a kuchyné.

Plynovy kotel je navrZzen v provedeni ,C* dle TPG 704 01 — tedy nezavisly na vnitfnim
prostfedi. Je navrzen kotel zavésny plynovy kondenzacéni s prdtokovym ohfevem TUV
otepelné vykonu 3,4 — 20,0 kW. Tento bude osazen v koupelné a odtah spalin je navrzen
koaxialnim odtahem profilu 80/125 mm, ktery bude vyveden nad stfechu ve stavajicim

kominovém priiduchu.



V kuchyni bude osazena plynova varna deska. Jedna se o plynovy spotfebic typu ,A“
dle TPG 704 01. Kuchyn je dostateéné velka pro této plynové varné desky. Prdtok vzduchu
bude zajistén trvalym kratkodobym otevienim okenniho kfidla do venkovniho prostoru
(umoZnéno TPG 704 01) v dobé pouzivani varné desky. Ndjemce bude o tomto prokazatelné

poucen, pfipadné u spotfebice osadit cedulku s popisem.

Potrubi plynoinstalace je navrZzeno ztrubek médénych z ocelovych trubek bude
vedeno volné pod stropem 1.NP. Potrubi se opatfi natérem dvojnasobnym syntetickym s 1x
emailovanim v barvé bilé se Zlutou znackou.

Pfed kazdym plynovym spotfebiCem bude osazen uzavér plynu — kulovy kohout.

Spotfeba zemniho plynu pro plynovy kotel 0,40 — 2,20 m*h

Spotfeba zemniho plynu pro plynovou varnou desku 0,70 m*h

Pretlak plynu pfed spotfebicem 2,3 kPa
6. Zaveér

Po provedeni montéznich praci budou provedeny tlakové zkousky potrubi vytapéni, a
bude provedena topna zkouska v rozsahu 24 hodin.

Dale budou provedeny tlakové zkousky rozvodu plynu a revize rozvodu plynu
v souladu dle TPG 704 01 Odbérni plynové zafizeni z 29.5.2013.



