LEGENDA

_U —A KOTEL PLYNOVY ZAVESNY KONDENZACNI
NAPR. BAXI DUO-TEC COMPAKT + 24
TEPELNY VYKON VYTAP ENi 3,4 - 20,0 kW
TEPELNY VYKON TUV 24,0 kW
SPOTREBA PLYNU - 0,40 - 2,20 M3/HOD
KOTEL V PROVEDENI "C" DLE TPG 704 01
TZN. NEZAVISLY NA VNITRNIM PROSTREDI
KOAXIALNI ODKOU RENi PRO KONDENZA CNi KOTLE @60/100
VYVEST NAD STRECHU STAVAJICiM KOMINOVYM PRUDUCHEM

KK DN 15 _U<

DOPOJIT ﬂ< i ) )
L | PLYNOVOU HADICI PLYNOVA VARNA DESKA - PROVEDENI SKLO

i ] OSAZENA V KUCHYNSKE LINCE
CU-DN 15 TEPELNY VYKON 6,0 kW

Il
_ﬁﬁ SPOTREBA PLYNU - 0,70 M3/HOD

PLYNOVY SPOTREBIC V PROVEDENI "A" DLE TPG 704 01
TZN. ZAVISLY NA VNITRNIM PROSTREDI
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sl \ NOVA STOUPACKA Z 1.PP
- - CU -DN 20 . CU-DN 25 OSADIT V 1.PP

| 2 x KK - DN 25 - NOVY
: FAKTURACNI PLYNOMER G4

@60/100
UCHE

KOAXIALNI ODKOU RENi PRO KONDENZACNi KOT
VYVEST NAD STRECHU STAVAJICIM KOMINOVYM PRU
CEILKOVA|DELKA 9,0 M - PROVERIT PRED MONTAZ{

U KOTLE OSADIT NA KOUROVODU REVIZNi KUS

UKONCENi NAD STRECHOU UKONCOVACIM KOMINOVYM NASTAVCEM
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VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL:
ING. DANA PEIKERTOVA ING. DANA PEIKERTOVA

OBJEDNATEL: STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD SLEZSKA OSTRAVA

STUPEN:

NAZEV AKCE: FORMAT 2A4
VYMENA PLYNOINSTALACE A ROZVODU UT DATUM 03/2018
PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT C. 3 - CHRUSTOVA 1021/22

NAZEV VYKRESU: MERITKO C. piilohy

PUDORYS BYTU - PLYNOINSTALACE 150 04




