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VYPRACOVAL:

OBJEDNATEL:

ZODP. PROJEKTANT:

MĚŘÍTKO Č. přílohy

STUPEŇ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA

05

FORMÁT
DATUM

A4

KONTROLOVAL:

NÁZEV AKCE:

NÁZEV VÝKRESU:
AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE

ING. DANA PEIKERTOVÁ

VÝMĚNA PLYNOINSTALACE A ROZVODŮ UT

ING. DANA PEIKERTOVÁ

NOVÁ
STOUPAČKA PLYNU

CU - DN 25

03/2018

PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT Č. 3 - CHRUSTOVA 1021/22

FAKTURAČNÍ PLYNOMĚR G4 
2 x KK - DN 25 - NOVÝ

PLYNOMĚR JE UMÍSTĚN V 1.PP

CU - DN 25

KOTEL PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ 

LEGENDA 

NAPŘ. BAXI DUO-TEC COMPAKT + 24 
PK

TEPELNÝ VÝKON VYTÁPĚNÍ 3,4 - 20,0 kW

SPOTŘEBA PLYNU - 0,40 - 2,20 M3/HOD
KOTEL V PROVEDENÍ "C" DLE TPG 704 01 
TZN. NEZÁVISLÝ NA VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ
KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE Ø60/100
VYVÉST NAD STŘECHU STÁVAJÍCÍM KOMÍNOVÝM PRŮDUCHEM

TEPELNÝ VÝKON TUV 24,0 kW

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA - PROVEDENÍ SKLOPV
TEPELNÝ VÝKON 6,0 kW
SPOTŘEBA PLYNU - 0,70 M3/HOD

PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ V PROVEDENÍ "A" DLE TPG 704 01 
TZN. ZÁVISLÝ NA VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ

OSAZENA V KUCHYŇSKÉ LINCE

PV

PK
KK DN 20 


