CU - DN 25

(] CU - DN 15
ra 7

CU - DN 20

STAVAJICI
STOUPACKA PLYNU

2 x KK - DN 25 - NOVY
FAKTURACNI PLYNOMER G4

-

PK

KK DN 20

LEGENDA

P K KOTEL PLYNOVY ZAVESNY KONDENZACNi
NAPR. BAXI DUO-TEC COMPAKT + 24
TEPELNY VYKON VYTAPENI 3,4 - 20,0 kW
TEPELNY VYKON TUV 24,0 kW
SPOTREBA PLYNU - 0,40 - 2,20 M3/HOD
KOTEL V PROVEDENI "C" DLE TPG 704 01
TZN. NEZAVISLY NA VNITRNIM PROSTREDI
KOAXIALNi ODKOUREN| PRO KONDENZACNI KOTLE @60/100
VYVEST NAD STRECHU STAVAJICIM KOMINOVYM PRUDUCHEM

P S PLYNOVY KUCHYNSKY SPORAK S PLYNOVOU TROUBOU
TEPELNY VYKON 11,5 kW
SPOTREBA PLYNU - 1,10 M3/HOD
PLYNOVY SPORAK V PROVEDENI "A" DLE TPG 704 01
TZN. ZAVISLY NA VNITRNIM PROSTREDI

VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL:

ING. DANA PEIKERTOVA ING. DANA PEIKERTOVA

OBJEDNATEL: STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD SLEZSKA OSTRAVA

STUPEN:

NAZEV AKCE: FORMAT Ad
VYMENA PLYNOINSTALACE A ROZVODU UT DATUM 08/2018
PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT C. 3 - ZAPLETALOVA 1097/8

NAZEV VYKRESU: MERITKO C. prilohy
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