A) VSeobecné

Projekt fesi prelozku horkovodu pobliz domu Svédska &.or. 42 v diisledku terénnich Gprav, které by
vyvolaly nedostacné kryti bezkanaloveho predizolovaného potrubniho rozvodu. Délka rusené i nove trasy je
shodna a €ini 11 m. Dimenze potrubi je 2x DN 125. Provozovatelem horkovodu je spole¢nost Dalkia CR a.s.

B) Popis trasy

Pfelozka se provede prerusenim stavajiciho potrubi v Uuseku mezi lomy €. 53 a 54 a C. 54 a 55
(znaceni dle podkladi Dalkia CR a.s.). PGvodni ru$ené potrubi se demontuje bez dal$iho vyuZiti. Nova trasa
je tvofena tfemi lomy €. 54-1, 54-2 a 54-3, které slouZi zaroven jako pfirozena kompenzace délkové tepelné
roztaznosti. Primér teplonosné trubky je 139,7x 3,6 mm, vnéjSi primér sdruzeného systému na pfivodu je 250
mm a na zpatec¢ce 225 mm.

C) Stavebni ¢ast

Provede se vytyCeni vSech inz. siti jejich spravci. Vykopy budou strojové, v blizkosti inZ. siti ruéni.
Svahovani stén vykopu hloubky nad 1000 mm je navrZeno pod uhlem 30° od svislice, vykop do hl. 1000 mm
neni svahovan. Dno vykopu se vystele piskovym podsypem vysky 150 mm. Po uloZeni potrubi se provede
zasyp s postupnym hutnénim- zpisob zasypavani je nutné dodrzet dle pfedpisu vyrobce predizol. potrubi.
Jako zasypové materialy slouZzi pisek zrnitosti max. 8 mm pro obsyp potrubi (kryti 150 mm) a dale zemina z
vykopku, pod chodnikem Stérk frakce 16. Trasa kazdé trubky bude vyznagena vystraznou folii poloZenou na
piskové vrstve.

D) Bezpeénost pri praci, montazni pokyny

Béhem stavebnich i montaznich praci je nutné pInéni platnych bezpec€nostnich a technickych predpist
a norem CSN-EN, stejné tak i technologickych pracovnich postupd. Z toho vyplyva, Ze praci mize provadét
pouze opravnéna odborna firma.
Zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace stanovi vyhlaska ¢. 48/1982 Sb.
Zakladni pravni normou je zde nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozZadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Nafizeni vliady €. 121/90 Sb. O pracovné pravnich vztazich
Nafizeni vlady €. 523/02 Sb. O podminkach ochrany zdravi zaméstnancu
Zakonik prace
Zakon €. 580/90 Sb. O zdravotnim pojisténi
CSN 343108 Bezpetnostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim pracovniky seznamenymi.
CSN 34 1000 Bezpecnostni predpisy pro obsluhu pfi praci na elektrickych zafizenich
CSN 018010 Bezpe&nostni barva a znagky
CSN 27 0144 Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavéseni a uchopeni bfemen.
CSN 73 8101 a CSN 73 8106 Leseni,Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 74 33 05 Ochranna zabradli
CSN 83 2612 Bezpeénostni lana
CSN 83 2611 Bezpetnostni postroje a pasy
CSN 738120 Stavebni ploginové vytahy a dalsi souvisejici predpisy.
Po montazi se provede proplach potrubi pitnou vodou, nasledné tlakova zkouska v trvani 8 hodin s
pfetlakem 2,5 MPa opét pitnou vodou. Kontrolni rentgenové snimkovéani se provede na 100% svaru.



E) Materialy

Predizolovany systém:

- sdruzeny systém do 140°C (ocelova roura beze$va, PUR izolace, PE plast), spojovani svafovanim (spojka
se smrstovaci objimkou vypInéna PUR pénou)

- soucasti sdruz. systému jsou vodice alarm systému

F) Technické udaje

- teplotni spad: zima- 130/ 60°C, éto- 80/40°C
- konstrukéni/ provozni pretlak: PN 2,5/ 1,6 MPa



