Splhaci a balan&ni prvky

Dvojhrazda

Typ vyrobku: HR-201

Zakladni informace:

Vékova kategorie: 3-14 let

Minimalni prostor: 55mx4m

Rozmér zafizeni d. §. v.: 25mx0,1mx15m
Vyska volného padu: 1,4 m

Dopadova plocha EN 1177: 22 m2 / guma nebo kacirek
Urceni: exteriér

Dostupnost nahradnich dild: doda vyrobce
Certifikat shody s normou: EN 1176-1

Material:
Drevéneé dily: lepené hranoly
Kovové dily: konstrukéni ocel

Povrchova uprava:

Impregnace a dvouvrstva aplikace vrchniho lazurovaciho laku.
Praskova vypalovana barva Komaxit.
Zaroveé zinkovani.
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Nosna konstrukce dvojhrazdy je vyrobena z lepenych hranolt 100 x 100mm. Toto FeSeni zajistuje maximalni moznou ochranu proti vzniku
prasklin, které jsou bézné u vyrobk( z mimostfedového dfeva. Povrchova Uprava téchto hranolli spociva v impregnaci a dvouvrstvé aplikaci
vrchniho lazurovaciho laku, splfiujiciho podminky normy EN 71/3 (bezpecné pro détské hracky). Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny

v ocelovych patkach, které jsou chranény proti korozi zarovym zinkovanim a ulozeny do betonového loze. Kotvy jsou pfipevnény k hernimu
prvku pomoci $roubt a jejich konstrukce zarucéuje, Ze dfevéné prvky nebudou v pfimém kontaktu se zemi. VVeSkeré kovové prvky jsou upraveny
vypalovanou praskovou barvou KOMAXIT dle odstinu RAL. Veskery spojovaci materidl je pozinkovany nebo nerezovy.
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