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Základní informace:

Typ výrobku: SS-501

Vybavení:

Materiál:

Vìková kategorie:
Minimální prostor:
Rozmìr zaøízení d. š. v.:
Výška volného pádu:
Dopadová plocha EN 1177:
Urèení:
Dostupnost náhradních dílù:
Certifikát shody s normou:

Døevìné èásti:
Plastové èásti:
Kovové díly:
Lana a sítì:
Horolezecké chyty:

3 - 14 let
9 x 5,5 m
4,4 x 1 x 2,1 m
2 m
50 m2 / guma nebo kaèírek
exteriér
dodá výrobce
EN 1176-1

Šplhací sestava

1x šplhací tyè (kov)
1x žebøiny (kov)
1x šplhací sí�
1x lezecká stìna s horolezeckými chyty
1x houpací lanové kruhy (2 ks)

Popis:

Nosná konstrukce šplhací sestavy je vyrobena z lepených hranolù 100 x 100 mm. Toto øešení zajiš�uje maximální možnou ochranu proti vzniku 
prasklin, které jsou bìžné u výrobkù z mimostøedového døeva. Povrchová úprava tìchto hranolù spoèívá v impregnaci a dvouvrstvé aplikaci
vrchního lazurovacího laku, splòujícího podmínky normy EN 71/3 (bezpeèné pro dìtské hraèky). Tyto konstrukce jsou do terénu kotveny 
v ocelových patkách, které jsou chránìny proti korozi žárovým zinkováním a uloženy do betonového lože. Kotvy jsou pøipevnìny k hernímu 
prvku pomocí šroubù a jejich konstrukce zaruèuje, že døevìné prvky nebudou v pøímém kontaktu se zemí. Veškeré kovové prvky jsou upraveny 
vypalovanou práškovou barvou KOMAXIT dle odstínu RAL. Šplhací sí� a šplhací lanové kruhy jsou vyrobeny z materiálu HERKULES (16 mm lana 
z polypropylenu s vnitøním ocelovým jádrem). U šplhací sítì jsou lana spojována plastovými spoji. Lezecká stìna je vyrobena z vodovzdorné 
pøekližky urèené pro venkovní prostøedí. Horolezecké chyty jsou vyrobeny z køemièitého písku a epoxidové pryskyøice - to zaruèuje dlouhou životnost, 
stálobarevnost i šetrný povrch pro kùži na rukou. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. 

Povrchová úprava:

Impregnace a dvouvrstvá aplikace vrchního lazurovacího laku.
Prášková vypalovaná barva Komaxit. 
Žárové zinkování.

lepené hranoly
polyamid
konstrukèní ocel
polypropylen s vnitøním ocelovým jádrem
køemièitý písek + epoxidové pryskyøice
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